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Quante volte vi e capitato di rovinare le pentole sovrapponendole?

Con questo progetto utilissimo non accadra piu!

Vi consiglio di farne parecchi di questi orsetti salva-pentola anche perché chiungue lo
veda lo vorrd, e puo essere anche un'oftima idea per un regalino quando si va a cena
da amici o parenti

lo ho utilizzato ScanNCut SDX 2200 che ha la lama a regolazione automatica, il progetto
puo essere realizzato anche con i modelli precedenti, in questo caso per le impostazioni

lama/pressione consultate la vostra tabella di riferimento inclusa con la vostra macchina
e, mi raccomando, facendo SEMPRE un taglio di prova prima di procedere al taglio vero
e proprio




OCCORRENTE:

- fappetino a bassa adesivita
- foglio alta adesivita

- lama automatica standard
- Feltro spessore 1,5/2 mm
dimensione 30x30 cm

non insispensabili ma moltfo utili:
rullo, raschiettfo e spellicolatore.

| codici dei materiali li frovate nel
box a fianco

Tappetino a bassa adesivita : CADXMATLOW 12
Foglio ad alta adesivita CASTBL2

Rullo CABRYT

Raschietto CASCP1

Spatola e spellicolatore CASPHKI




Applicare al tappetino il foglio ad alta adesivita,

(Se non sai come fare ti consiglio di visualizzare
Sul mio canale youtube «Niki Ricamosey il flmato
«Come applicare correttamente il foglio ad alta adesivita)

Applicare poi il feltro aiutandosi con il rullo per farlo aderire
perfettamente senza bolle d'aria




Caricare il disegno dell’orsetto e,
dal menu «modifican ingrandirlo
alla massima dimensione consentita




Conftrollare le impostazioni che devono essere cosi:

“ | KOy / 1 aglio
Pressione taglio AUTOMATICA f T,z,'m. e
Taglio a metd OFF S T | e

Tgl a meta :OFF

Prova

Taglio a meta
Velocita taglio — | ’ |
. Press. taglio

(Taglio a meta)
Pressione taglio | — + [

| F—;:l taglio
 (taglier. man) J iJ Velocita

di I 1.0mm < > : t}i}ogno
= teoll ciascuno | - Brassione
disegno

Area di regolazione della lama




Anche se le impostazioni sono in AUTOMATICO e sempre meglio effeftuare
un taglio di prova prima di procedere al taglio vero e proprio
e controllare che la lama sia pulita e integra

Pressione
Velocita

Pressione
Velocita




Se va tutto bene procedere al taglio,
altrimenti ripetere il test aggiustando le impostazioni

Test completato.

Per tagliare il

disegno, premere

tasto "Avvio".

Per ripetere il test,
il premere il tasto

"Ripeti test".




« Staccare con delicatezza I'orsetto dal tappetino,

 |"orsetto si adatta a tutte i formati di pentole piatti e padelle




Se il mio tutorial ti € piaciuto, condividilo,
lasciami un «mi piacey e pubblica nei commenti
la foto del tuo orsetto salva-pentole .

| miei consigli:
Applica il foglio ad alta adesivita su un tappetino nuovo
con attenzione come indicato nel tutorial apposito

Fai aderire bene il materiale al tappetino utilizzando
I'apposito rullo




