Facciamo insieme una presina nel telaio
Progetto per telaio con misura 20x20 cm
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o OCCORRENTE:

o Stabilizzatore TNT morbido o idrosolubile
o 2 pezzi di stoffa in cotone cm 25x25 cad
o 1 pezzo di stoffa in cotone cm 20x20

o 2 strati di imbottitura (o mollettone)
ingnifughi misura cm 25x25 cad

o

1 pezzetto di cordino cm 7

o

Colla spray
Forbice affilata o cutter con piano taglio

o

Ricamatrice con telaio almeno 20x20 cm

o




Intelaiare |lo stabilizzatore e

ricamare il primo passaggio

del ricamo

Questa e la guida per appoggiare la nostra stoffa




o Controllare nelle impostazioni della
vostra macchina che I'altezza del
Piedino da ricamo sia adeguata al
materiale che utilizzate.

o Alutandovi con un pochino di colla
spray appoggare sullo stabilizzatore
I'imbottitura e uno strato di stoffa con
il lato dritto verso di voi




Ricamare

-

i seguen

3 passagyg




Togliere delicatamente il telaio dalla macchina, con un

pochino di colla spray appoggiare sopra all’ottagono

centrale la stoffa che avete scelto e ricamare il passaggio
seguente. Ritagliare a filo la stoffa come in foto
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Con un pezzetto di
nastro carta fissare il
cordino piegato a metad
nell’angolino superiore
e ricamare il passaggio
successivo che lo fissera

Togliere il nastro carta



Adesso
appoggiare la
stoffa per il retro
della presina,
posizionatela
dritto contro dritto
(ciutandovi a
tenerla ferma con
un pochino di
colla spray) e
ricamare |'ultimo
Passaggio




La nostra presina € quasi finital

Con I'aiuto di un cutter o con una forbice ben
affilata, tagliamo ad 1 cm il lato aperto e a 5mm
dalla cucitura, gli altri lati .

Con delicatezza, attraverso |I'apertura, giriamo al
dritfto la presina
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o Non ciresta che che spingere bene in
fuori gli angoli, stirare, ripiegare |
margini del lato aperto e e chiudere
CONn un punto nascosto o a macchina.




o Se il mio tutorial ti & piaciuto, condividilo, lasciami
un «mi piacen e pubblica nei commenti la foto
della tua presina.

| miei consigli:
Metti la velocitd della macchina al minimo

Conftrolla I'altezza del piedino

Fai molta attenzione quando estrai e rimetti il telaio,
I'imbottitura potrebbe impigliarsi nel piedino

Puoi saltare la frapuntatura centrale e inserire un tuo
ricamo a scelta, una frase o un monogramma.




