
HOW TO…. 
Maak een 3D applicatie

Project voor een borduurraam van 20x20 cm

Created by Niki



BENODIGDHEDEN:

. Scheurvlieseline / Stik-en-trek

. In water oplosbare versteviging

. Lijmspray

. Stof voor de applicatie
3 delen van 10 x 10 cm.
. Volumevlies /Fiberfill
3 deen van circa 10 x 10 cm.
. Schaar
. Borduurgaren



In deze instructies wil ik je latne zien hoe je een 3D effect aan applicaties 
kunt geven

Span de stof met de 
versteviging in het 
borduurraam en voer de 
eerste 2 te borduren 
stappen uit, zie afbeelding

De volgende stap is de stiklijn ter 
aanduiding van de eerste ballon 

Stap 1



Nu plaatsen we een stuk 
wateroplosbare 
versteviging, een stuk 
volumevlies en één van de 
applicatiestofjes over de 
vorm van de ballon.

Spray voorzichtig (uit de 
buurt van de machine) een 
klein laagje lijm op de 
delen, om ze goed op de 
plaats tehouden

Zet de laagjes vervolgens 
vast met schilderstape of 
met een paar spelden (zie 
foto) Speldt deze ver buiten 
het bereik van de 
borduurvoet.

Stap 2



Controleer de hoogte instelling van de 
borduurvoet, verlaag de borduursnelheid naar 
een laag tempo en ga door met het borduren 
de volgende stap.

Stap 3



Knip vlak lang het 
stiksel en blijf met de 
schaar boven de 
‘wateroplosbare’ 
laag. Deze extra 
laag vergemakkelijkt 
het wegknippen van 
de overtollige stof en 
beschermt het 
beschadigen van de 
onderste stoflaag.

Wateroplosbare
vlieseline

Stap 4

Stap 5



Ga verder met borduren 
van de volgende stap: 
de applicatie zal worden 
gefixeerd met een 
zigzagsteek.

Daarna gaan we verder 
met het borduren & 
appliceren van de 
tweede en de derde 
ballon (en herhalen 
daarmee de stappen 1 
t/m 5)

De eerstvolgende stap is 
het de stiklijn ter 
aanduiding van de 
tweede ballon...



Stap 2

Stap 3

Stap 4 en 5

Herhaal de stappen voor de tweede en de derde ballon



Als de 3 stofjes zijn vastgezet, moeten 
we het verdere borduurwerk afmaken.





Mijn tips:
Verlaag de borduursnelheid naar een minimum

Controleer de hoogte van de borduurvoet

Zorg ervoor dat de de eventuele spelden ver buiten
het borduurwerk worden geplaatst

Wees voorzichtig bij het terugplaatsen van het 
borduurraam, de volumevlies kan aan de naald blijven 

haken.


