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Termékkatalogus professziondlis

PROFESSZIONALIS MEGOLDAS

TD cimkenyomtatékhoz TD-2000 KOMPAKT SZERIA EGESZSEGUGYBE
Specifikacio TD-2020A TD-2120N TD-2130N TD-2130NHC
PC csatlakozas igen igen
. ~ L USB 2.0, USB Host, RS-232C, Bluetooth (opcionalis),
Interfész SIS, (e (G SEl L) LAN 10/100BASE-TX, WLAN IEEE 802.11 b/g/n (opcionalis)
Halézat - igen igen
Nyomtatasi technoldgia kozvetlen hényomtatas (direct thermal) kozvetlen h6nyomtatas (direct thermal)
Ma'ximu'm nyomtatasi 56 mm 56 mm
szélesség
MaX|m’ur[1 nyomtatasi 1000 mm 1000 mm
hosszusag
Mlnlmt’m! nyomtatasi 6 mm 12.7 mm
hosszusag
Nyomtatasi felbontas 203 dpi 300 dpi 300 dpi
Nyomtatasi sebesség 152.4 mm/mp', 6 kép/perc’ 152.4 mm/mp’, 6 kép/perc’
Cimke levalasztasa tépoél tépdél, levalasztd (opciondlis) tépoél
A 2 LED, 3 gomb 2 LED, 3 gomb (ki-bekapcsolas/adagolas/nyomtatas), 2 LED, 3 90,”."b ’(lkljbekap’c’:sgIas/aq’agolas/l
Kijelzé . . . e et P p RN o nyomtatas), érintéképernyé billentylizet valos
(bekapcsolas/adagolas/nyomtatas) érintéképerny6 billentylizet valods idejd éraval (opcionalis) i . e
idejli 6raval (opcionalis)
Tapegység AC adapter AC adapter, Li-ion elem (opcionalis) AC adapter, Li-ion elem (opcionalis)
Média tipusa nyugta (bevonat nélkil és bevonattal), elévagott cimke, cimke, karszalag
Maximum média szélessége 63 mm 56 mm
Max. roll out diameter 127 mm 127 mm
Maximum vastagsag 0.279 mm 0.297 mm
Szalag tipusa - -
Szalag szélessége - -
A doboz tartalma AC adapter tapkabellel, USB kabel AC adapter, CD-n szoftver, hasznalati Utmutato, AC adapter tapkabellel, USB kabel és gyors
és gyors telepitési, utmutato USB kabel, biztonsagi utmutato, AC kabel telepitési, utmutatd
Szoftver P-touch Editor, P-touch Library, P-touch Editor P-touch Editor
P-touch Transfer Manager
Tamogatott parancsok P-touch Template(,:ggll:ll, Raster, ESC/P, P-touch Template, ESC/P, Raster P-touch Template, ESC/P, Raster
Linedris: CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), CODE 128, GS1-128(UCC/EAN 128), Linedris: CODE 39, Code 93, Code 128,
UPC and EAN 2 or 5 digit extensions, CODE93, POSTNET, MSI, GS1 Databar (RSS14, RSS14 Stacked, RSS14 Truncation, RSS14 Interleaved 5-bdl 2, EAN-8, EAN 13, UPC-A,
Stacked Omnidirection, GS1 Databar (RSS Limited), GS1 Databar (RSS Expanded, RSS Expanded Stacked) UPC-E, Codabar, Postnet, MSI, GS1-128
. L (UCC/EAN 128), GS1 Databar (RSS)
Vonalkédok 2'?"”’98303,\-/'03 Cg“éggjﬁ? ’S;mge'f’ PC: Windows Server® 2012/2008R2/
micro QR), Maxicods, (Standard, 5 _qimenzios: QR Code, Maxicode, PDF417 (Standard, MicroPDF417), Data Matrix (ECC200  2008/2003, Windows® 8/7/XP, Windows
Truncate, MicroPDF417) Data Matrix S Rt (@ e
quare), Aztec Vista® Interfészek

(HoCA Y, 20T REEETENE 2-dimenziés vonalkéd': QR kéd, Maxicode,

Aztec PDF417/MicroPDF417, Data Matrix, Aztec
Méretek (szé x mé x ma), suly 110 mm x 215 mm x 172 mm, 1.32 kg 110 mm x 215 mm x 172 mm, 1.34 kg 110 mm x 215 mm x 172 mm, 1.34 kg
Opcionalis kiegészit6k Opcionalis kiegészit6k
PA-SCAQ01 PA-TDU-001 PA-BT-4000LI PA-BB-001 PA-LP-001 PA-BI-001 PA-WI-001
érintéképernyd kijelzd Li-io elem? akkumulator alap?® cimke levalasztd Bluetooth interfész WLAN interfész
soros adapter 10-2120N/2130N/2130NHC/ TD-2120N/2130N/TD-2125N/TD-2135N/ TD-2120N/2130N/ TD-2120N/2130N/
TD-2125N/TD-2135N/TD-  TD-2120N/2130N/2130NHC TD-2120N/2130N/2130NHC TD-2125NWB/TD-2135NWB 2130NHC 2130NHC

2125NWB/TD-2135NWB

! Standard Brother kérlimények kozott 3 PA-BT-400LI szlikséges 5 Letdltheté a gyartd weboldalardl

. . o 2 PA-BB-001 szllkséges 4 Nem ajanlott a haszndlat RFID-cimkékkel
Minden miiszaki adat érvényes 2022.03 2/9



Te skkatalo f ionali .
TD cimkenyontatokhos TD-2000 KOMPAKT SZERIA

PC csatlakozas igen

Maximum nyomtatasi
szélesség

Minimum nyomtatasi

6 mm

hosszusag
p
Nyomtatéasi sebesség 1 562|-(‘é Fr)r; ’r;r;/ rr:;p

Kijelz6 2 LED, 3 gomb (ki-bekapcsolas/adagolas/nyomtatas), érintéképernyd billenty(izet valds idejl 6raval (opcionalis)

Média tipusa nyugta (bevonat nélkil és bevonattal), elévagott cimke, cimke, karszalag

Max. roll out diameter 127 mm

Szalag tipusa

A doboz tartalma AC adapter tapkabellel, USB kabel és gyors telepitési, utmutatd

Tamogatott parancsok P-touch Template, ZPLII, Raster, ESC/P CPCL

Méretek (szé x mé x ma), sl 110 mm x 215 mm x 172 mm, 110 mm x 215 mm x 172 mm,
» suly 1.33 kg 1.34 kg
Opcionalis kiegészit6k Opcionalis kiegészit6k
PA-SCA001 PA-TDU-001 PA-BT-4000LlI PA-BB-001 PA-LP-001 PA-BI-001 PA-WI-001
érintéképernyd kijelzd Li-io elem? akkumulator alap® cimke levalaszté Bluetooth interfész WLAN interfész
soros adapter 1D;2120N/2130N/2130NHC/ TD-2120N/2130N/TD-2125N/TD-2135N/ TD-2120N/2130N/ TD-2120N/2130N/
TD-2125N/TD-2135N/TD-  TD-2120N/2130N/2130NHC TD-2120N/2130N/2130NHC TD-2125NWB/TD-2135NWB 2130NHC 2130NHC
2125NWB/TD-2135NWB
1 Standard Brother kértimények kozott 3 PA-BT-400LI szlkséges 5 Letdltheté a gyartd weboldalardl

. . ) L 2 PA-BB-001 szlikséges 4 Nem ajanlott a haszndlat RFID-cimkékkel
Minden mUiszaki adat érvényes 2022.03. 3/9



Termékkatalégus professzionadlis

TD cimkenyomtatokhoz TD-4D DIREKT THERMAL SZERIA

PC csatlakozas

Halézat

Maximum nyomtatasi
szélesség

Minimum nyomtatasi

104.1 mm 108.4 mm

folytonos: 6.4 mm; levalaszté méd: 17 mm; vagd méd: 20 mm; tépdél tzemmdd: 18 mm

hosszusag
- . 127 mm/mp’ 203.2 mm/mp’ 152.4 mm/mp!
Nyomtatasi sebesség 5 kép/perc’ 8 kép/perc’ 6 kép/perc’

Kijelz6 3 LED 3 gomb

Média tipusa

Max. roll out diameter 127 mm

Szalag tipusa

3 LED 7 gomb

karszalag, folytonos, elévagott, etikettek, perforalt, jeldl6k

A doboz tartalma AC adapter, AC kabel, USB kabel, gyors hasznalati utmutatd, biztonsagi utmutaté

Tamogatott parancsok Raster, P-touch template, ESC/P, ZPL, CPCL, SBPL, EPL/DPL

Méretek (szé x mé x ma), suly 180 mm x 224 mm x 155 mm,

2.08 kg
PA-LP-002 PA-CU-001 PA-HU2-001 PA-PR2-001 PA-HU3-001 PA-PR3-001
, , , . , nyomtatdfej 203 dpi gumigorgé 203 dpi nyomtatéfej 300 dpi gumigdrgé 300 dpi
cimke levalaszto e TD-4210D/4410D/4420DN TD-4210D/4410D/4420DN TD-4520DN/4550DNWB TD-4520DN/4550DNWB
1 Standard Brother kértimények kozott 3 PA-BT-400LI szlkséges 5 Letdltheté a gyartd weboldalardl

. . ) L 2 PA-BB-001 szlikséges 4 Nem ajanlott a haszndlat RFID-cimkékkel
Minden mUiszaki adat érvényes 2022.03. 4/9



Termékkatalogus professziondlis
TD cimkenyomtatékhoz

Specifikacio

PC csatlakozas
Interfész

Halézat

Nyomtatasi technolégia

Maximum nyomtatasi
szélesség
Maximum nyomtatasi
hosszusag
Minimum nyomtatasi
hosszusag
Nyomtatasi felbontas

Nyomtatasi sebesség

Cimke levalasztasa
Kijelz6
Tapegység

Média tipusa

Maximum média szélessége

Max. roll out diameter
Maximum vastagsag
Szalag tipusa

Szalag szélessége

A doboz tartalma

Szoftver
Tamogatott parancsok

Vonalkédok

Méretek (szé x mé x ma), suly

TD-4T HOTRANSZFERES SZERIA RFID KOMPATIBILITAS

TD-4420TN TD-4520TN
igen
USB 2.0, USB Host, RS-232C, Wired LAN 10/100BASE-TX
igen

kozvetlen hényomtatas (direct thermal)/hétranszferes

108 mm 105.7 mm

25400 mm 11 430 mm
(levalaszté mod: 152.4 mm)  (levalaszté méd: 152.4 mm)
folytonos: 5 mm; levalaszté mod: 25.4 mm; vagé mod: 25.4

mm; tépbél lzemmaod: 50 mm

203 dpi 300 dpi
152.4 mm/mp! 127.0 mm/mp!
6 kép/perc' 5 kép/perc’

tép6él, levalaszto (opcionalis), vagoé (opcionalis)
1 LED 3 szinnel, 1 gomb
AC adapter

folytonos, elévagott, black mark, fan-fold, notch

112 mm
127 mm
0.19 mm
viasz (wax), gyanta (resin), wax/resin
40 mm ~ 110 mm
AC kabel & AC adapter, 1 ors6 300 m-es szalaghoz, 1
szalagtok, USB kabel, gyors telepitési utmutato,
biztonsagi utmutaté
BarTender Ultra Lite Edition
FBPL-EZD (EPL, ZPL, ZPL2, DPL)
Linearis:

Code128UCC, Code128 subsets A, B, C, EAN128,
Interleaved 5-bdl 2, Az 5-bdl 2 egymasba illesztve, ellenérzé
szammal, Code39, Code39 ellenérzé szammal, Code93,
EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN és UPC 2 (5) szamjegy
hozzdadasa, Codabar, Postnet, MSI, MSI ellenérzé
szammal, PLESSEY, China post, ITF14, Code11, TELEPEN,
TELEPENN, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode,
Deutsche Post Leitcode, LOGMARS
2-dimenziés vonalkédok:

GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417,
QR Code, Micro PDF 417
204 mm x 280 mm x 178 mm,

2.5 kg

TD-4650TNWB TD-4750TNWB TD-4650TNWBR TD-4750TNWBR

igen
USB 2.0, USB Host, RS-232C, Bluetooth, LAN 10/100BASE-TX, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
igen
kozvetlen hényomtatas (direct thermal)/hétranszferes

108 mm 105.7 mm 108 mm 105.7 mm

25 400 mm 11 430 mm 25 400 mm 11 430 mm
(levalaszté mod: 152.4 mm)  (levalaszté mod: 152.4 mm)  (levalaszté méd: 152.4 mm)  (levalaszté méd: 152.4 mm)
folytonos: 5 mm; tép&él lizemmdd: a hordozd szélessége kevesebb, mint 2": 25.4 mm, a hordozo szélessége nagyobb,
mint 2 hivelyk: 50 mm; levalaszté moéd: 25.4 mm; vagé mod: 25.4 mm

203 dpi 300 dpi 203 dpi 300 dpi
203.2 mm/mp’ 152.4 mm/mp’ 203.2 mm/mp’ 152.4 mm/mp!
8 kép/perc’ 6 kép/perc’ 8 kép/perc! 6 kép/perc'

tépdél, levalaszté* (opciondlis), vagd* (opcionalis)
2.3" szines LCD kijelzé, 6 navigaciés gomb
AC adapter

folytonos, fekete jeldlés, kildnallo cimkeék, perforalt, folytonos, fekete jel6lésd, kilonallé cimkék, perforalt,
lyukasztott szalag lyukasztott szalag, Gen2 RFID cimke

112 mm
127 mm
0.19 mm
viasz (wax), gyanta (resin), wax/resin
40 mm ~ 110 mm

AC kabel és adapter, 1 ors6 300 m-es szalaghoz, 1 szalagtok, USB kabel, gyors telepitési utmutato

BarTender Ultra Lite Edition
FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL)

Linearis:
Code128UCC, Code128 alcsoportok A, B, C, EAN128, Atfedés 2 az 5-bél, Atfedés 2 az 5-bél digit ellendrzéssel, Code39,
Code39 digit ellenérzéssel, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN és UPC 2 (5) digit hozzaadasa, Codabar, Postnet,
MSI, MSI digit ellenérzéssel, PLESSEY, China post, ITF14, Code11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code49, Deutsche
Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS

2-dimenziés vonalkédok:
CODABLOCK F méd, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR kod, Micro PDF417, TLC39

219 mm x 284 mm x 191 mm,
3 kg

Opcionalis kiegésziték

PA-RH-001
kllsé tekercstartd

PA-LP-004*
cimke levélasztd

PA-CU-003*
telies és részleges vago

! Standard Brother kérlimények kozott 3 PA-BT-400LI szlikséges

. . 2 PA-BB-001 szllkséges 4 Nem ajanlott a haszndlat RFID-cimkékkel
Minden miszaki adat érvényes 2022.03 5/9
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Folytonos szalag i Méretek Modell Kompatibilitas

TD-2020A, TD-2120N, TD-2125N,
TD-2125NWB, TD-2130N,
Folytonos nyugta tekercsben (8 tekercs/doboz) fehér 58 mMm x 101.6 m BDL-7J000058-102 TD-2135N, TD-2135NWB,
TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN,
TD-4520DN, TD-4550DNWB

Folytonos nyugta tekercsben (8 tekercs/doboz)

Karszalag

Precision® gyermek karszalag, 6ntapadoés zarédas

El6vagott cimkék

Egészségiigyi cimke, 6ntapadoé (1000 cimke)

Egészségiigyi cimke, 6ntapadd, szintetikus alapanyag (500 cimke)

Egészségiigyi cimke, 6ntapadé (500 cimke)

CompuBand?® felnétt/gyermek karszalag, kozvetlen h6nyomtatas, zarhato
kapocs

ScanBand® felné6tt karszalag, kozvetlen h6nyomttaas, 6ntapadoés zarédas

76 mm x 42 m

Méretek

292 mm x 19 mm

292 mm x 19 mm

203 mm x 29 mm

Méretek

50.8 mm x 31.7 mm

22.2 mm x 22.2 mm

50.8 mm x 33.3 mm

BDL-7J000076-066

Modell

8101-11-PDK

8151-11-PDL

8185-11-PDL

Modell

TDTS-2114

TDTS-7878

TDTS-211516

BDE-1J044076-066

Kompatibilitas

Kompatibilitas

El6vagott cimke (400 cimke, 8 tekercs/doboz) 3 76 mm x 44 mm

El6vagott cimke (1900 cimke, 8 tekercs/doboz) 76 mm x 26 mm BDE-1J026076-102

El6évagott cimke (1050 cimke, 8 tekercs/doboz) fehér 102 mm x 50 mm BDE-1J050102-102 TD- ¢S125DZJSN4¢BOESE(?D?\J%%DN

Bevonat nélkiili cimke (1100 cimke, 6 tekercs/doboz) fehér 102 mm x 74 mm BUS-1J074102-121

‘Bevonat nélkiili cimke (550 cimke, 6 tekercs/doboz)  feh&r  102mmx150mm  BUS-J150102-121  _ ID-44207H, TD-452010
TD-4650TNWB, TD-4750TNWB

Bevonatos cimke (1100 cimke, 6 tekercs/doboz) fehér 102 mm x 74 mm BCS-1J074102-121 TD-4650TNWBR', TD-4750TNWB'R

Minden miszaki adat érvényes 2022.03. 6/9



Ribbon tipusa Méretek Modell Kompatibilitas

60 mm x 300 m BWP-1D300-060
Prémium wax (12 tekercs/doboz) - 80 mm x 300 m BWP-1D300-080

110 mm x 300 m BWP-1D300-110
60 mm x 300 m BSP-1D300-060
Prémium wax/resin (12 tekercs/doboz) - 80 mm x 300 m BSP-1D300-080
110 mm x 300 m BSP-1D300-110
60 mm x 300 m BRP-1D300-060
Prémium resin (12 tekercs/doboz) - 80 mm x 300 m BRP-1D300-080
110 mm x 300 m BRP-1D300-110

Minden miszaki adat érvényes 2022.03. 7/9



Egyszerii, gyors és zokkenémentes
Brother professzionalis asztali cimkenyomtaté

A Brother dltal kinalt TD-4D professzionalis cimkenyomtatd széria
kivald mindségli cimkék nyomtatasara alkalmas, barmi is legyen a
kovetelmény. 118 mm szélességl cimkéket nyomtathat, kdzvetlen
hényomtatas és hétranszferes nyomtatasi technoldgiaval, igy a
legkulonbdzébb terlleteken hasznalhatdak.

Konnyen kezelhet6

e Automatikus média / sebesség konfiguracio
e \/agas funkcid

e Széles hatsé adagolé / ablak

Novelje a hatékonysagot

e |pari kdrnyezetben is helytallé sebesség

e Folyamatos nyomtatas hités nélkil

e Felhasznalo altal cserélhetd vagoegyseég / nyomtatofej
® RFID média tdAmogatas

Konnyen csatlakoztathato

e BarTender és SAP tamogatas
e ZPL / SBPL emuléacio és sz(iré funkcio
e WLAN 2,4 GHz / 5 GHz dual

Minden miszaki adat érvényes 2022.03

Professzionalis cimkenyomtatas

A cimkék gyakran abban segitenek minket, hogy jelentés
mennyiség(i, fontos informaciét kdozvetitsenek a kérnyezet
felé, s ehhez olyan nyomtatéra van sziiksége, amellyel
hatékonyan elkészitheti ezeket.

A TD sorozatu asztali cimkenyomtatok kozvetlen hényomtatassal
és hétranszferes technoldgiaval mikods, akar 300 dpi
felbontassal nyomtatd eszkdzok. Az opcionalis kiegésziték kozott
megtalalhatd cimkelevalasztd vagy automatikus vagogep kivald
azon gyartasi folyamatokhoz, amikor cimketekercset szeretne
darabolni a kivant hosszusagura.

A szoftver tamogatja a vonalkdd nyomtatast, a betlikészlet
diszitést az adott szavak kiemelésére, és lehetéveé teszi

az importalast is grafikék és datumformatumok személyre
szabasahoz.

Nyomtatasi technoldgia

Kozvetlen h6nyomtatas

Ezzel a folyamattal nagy mennyiségl cimkéket lehet [étrehozni
alacsony aron. A folyamathoz héérzékeny bevonatu médiara és
hényomtato fejre van sziikség, igy a hagyomanyos nyomtatasi
szalagokra és a tintara nincs sziikség. Idedlis révidebb ideig
tartd és kevésbé allandoé cimkézési célokra.

Hétranszferes nyomtatas

Ez az éles, tartés nyomtatds olyan eljarassal érhetd el,
amelyben a tinta beszivédik a cimkébe, igy idedlis olyan
alkalmazasokhoz, ahol robusztus, ellenallébb cimkéket
igényelnek.

Célteriiletek

Raktarozas és logisztika

A leggyakrabban hasznalt szallitéi cimkeék elérhetéek a TD
sorozathoz és azaltal, hogy a készulék beépitett vagoegységgel
rendelkezik, barmilyen méretd, raktarban hasznalatos,egyedi
cimkét is el tud késziteni vellk.A Brother cimketekercsek kivald
minéségl anyagok, amelyek biztositjak, hogy a nyomtatott
szdveg és a vonalkddok a szallitas soran olvashatdéak maradnak
a cimkeén.

Egészségiigy és laboratériumok

A szigoru el6irasoknak megfeleléen, a betegek mintait egyértelmda,
jol olvashato cimkék elengedhetetlenek annak érdekében, hogy

a biztonsag és a nyomon kdvethetdség fenntarthato legyen a
rendszeren belll. A Brother TD modelleknél a beépitett 10/100
Base TX haldzati port lehetdve teszi, hogy az eszkdzt PC-tdl

tévol is hasznalni tudja, barhol is van sztkség a cimkeékre.

A leggyakoribb vonalkéd-protokollok tamogatasaval mindkét TD
készUlék idedlis barmilyen cimkézési feladathoz.

Kiskereskedelmi és élelmiszeripari alkalmazasok

A kdénnyen olvashaté cimkék nélklldzhetetlenek a fogyasztok
szamara, hogy segitsenek tajekozodni vasarlas kdzben és
megkdnnyitsék a dontéshozast a vasarlassal kapcsolatban. A 300
dpi nyomtatasi felbontas és a kimagaslé minéségl RD szalagok —
amelyek a TD szériaval kompatibilisek — biztositjak, hogy minden
cimke profi megjelenésU legyen, az éles szévegek, logok és
vonalkédok pedig garantaljak a hibatlan szkennelést a pénztarnal.
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Nyomtatasi megoldasok az egészségiigyben

Tovabbfejlesztett betegazonosité karszalag és
cimkenyomtaté megoldasok TrustSense™ Technology
hasznalataval

Gyors és egyszerii hasznalat

A TrustSense™ technoldgia azt jelenti, hogy egyszerlen csak
beilleszti a tekercset és maris nyomtathat. Nincs sziikség
kalibralasra.

Duplazza meg a hatékonysagot

Nyomtassa a karszalagot és a cimkét ugyanarrol a készulékrdl,
a TrustSense™ technoldgianak kdszénhetéen.

Teljes hordozhatésag

Gondoskodjon a betegek ellatasardl ott, ahol épp szlikség van
ra! A TD-2130NHC opciondlis Li-ion elemmel, Wi-Fi/Bluetooth
csatlakozassal rendelkezik és kompakt méret(.

Teljesen testreszabhatosag

Hasznadlja a kiegésziték széles valasztékat és nyomtasson
médiat a felmerll6 igényeknek megfelel6en.

Fokozza a betegek biztonsagat

Pontos informacidkat nyUjtva teszi lehetévé a hibak
csokkentését és fokozza a klinikai hatékonysagot.

Kimagaslo minéség & teljesitmény
A PDC Healthcare-nek a TrustSense™ adathordozéit haszndlja,

amely a betegek azonositasa terileten tébb, mint 55 éve
megbizhatd marka.

Jellemz6 alkalmazasok, amelyeket tartalmaz:
e |[d6pont kartyak

¢ Felvételi cimkék

e Minta- és patologiacimkék

e \érbank cimkék

® Mikroszkop lemezek

e | aboratériumi cimkék

¢ Mikrobioldgiai cimkék

Professzionalis szoftver megoldasok

Az asztali PC-khez és mobil eszkdz6kh6z hasznalhato
cimketervezé alkalmazasokkal, valamint szoftverfejleszté
kit-ekkel (SDK-ek) integraljak a TD sorozatot a sajat
alkalmazasaikba, igy kivalaszthatja maganak azt a lehetéséget,
amely legegyszertibben valdsitja meg nyomtatasi igényeit.

P-touch Editor

A készilékhez tartozo, ingyenes szoftver, amellyel egyedi
cimkeéket is létrehozhat pixel pontossaggal. Kimagaslé funkciok
kozott emlithetjik, hogy tébb, mint 15 vonalkdd-protokollt
tamogat, kivalé minéségl szlirkedrnyalatos képet készit és

a az Excel tablazatokban szerepl6 adatok kotegelt formaban
torténd kinyomtatasa. A cimkenyomtatasnak csak a képzelet
szab hatart.

P-touch sablon nyomtatas*

Tervezze meg a cimkéket szamitdgépen, toltse fel a nyomtato
memoridjaba, majd kildje el a széveget vagy vonalkédot,
amelyeket hozza kell adni a felirathoz és a készilék szikség
szerint létrehozza és kinyomtatja az Uj cimkét. Cimkéket
nyomtathat PC kapcsolat nélkil is — példaul kézvetlendl
csatlakoztassa a vonalkéd-leolvasot a vonalkodok
masolatainak kinyomtatasahoz.

* A P-touch Editor szoftver kreativan biztositia Onnek, hogy olyan
cimkeét készitsen, amilyenre épp szlksége van

e Haszndlja a’ b-PAC’ Szoftverfejleszté-csomagot és adja hozza a
cimkenyomtatast kdzvetlendl a sajat Windows™ applikacidiban

e Emelie be az a Microsoft® Excel™ fajlbdl, dsszesitse azokat és
a nyomtatassa a cimkéket kdzvetlendl a P-touch Editor-bdl

e Csatlakoztasson vonalkdd-leolvasét a nyomtatd soros portjahoz
és nyomtasson cimkéket kdzvetlenll a cimkenyomtatordl

* Ehhez a szolgdltatashoz sziikség lehet a nyomtato firmware frissitésére
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HASZNALAT

Seagull BarTender driver és UltraLite Edition

Dizajn

o Cimkeék, kartyak és egyéb anyagok tervezése

¢ Adja hozza kénnyedén a cimkéhez a nyomtatas
idejét, a kdnnyen testreszabhatd Urlapok
hasznalataval

¢ Hasznalja az exkluziv megjelenésd, Intelligent
Templates™ mintakat

Nyomtatas

e Optimalizalja és gyorsitsa fel a vonalkodok,
cimkeék, kartyak, RFID-cimkék nyomtatasat

e Nyomtatas barmilyen operacios rendszerbdl,
eszkozrél vagy web bongészébdl

Ellendrzés

e Monitorozza a nyomtatast és részletesen
visszanézhetd a rendszer hasznalata

e Integralhatdsag: SAP és Oracle

e | ehetdvé teszi a biztonsagos
dokumentumkezelést

e Kezelie a meglévé rendszert kdzpontositva

AUTOMATA

Meggy6z6 dizajn az Intelligent Templates™ mintaknak
koszonhetéen

A BarTender exkluziv megjelenésd, Intelligent Templates™ mintai
lehetévé teszik, hogy a cégek rugalmasan tudjanak létrehozni
tébbféle cimke dizajnt, anélkll, hogy kulénalld dokumentumok
szazait kellene megalkotniuk. Az eszkdz lehetévé teszi, hogy
tébb dolgot nyomtasson egy sablonon kildnbdzé idépontban,
beillesztheti a nyomtatandé anyagot tobb rétegre is és
kondiciondlja a rétegeket a nyomtatashoz, ha bizonyos feltételek
teliestiinek. A rétegeket jelszdval tudja levédeni, igy nem kerllhet
illetéktelen kezekbe. Ossza meg a globalis adatmezéket, mint
példaul a névekvé sorszamozas az 6sszes dokumentum kozott.

A Seagull™ altal készitett valddi Windows nyomtatd
illesztéprogramok barmilyen valédi Windows programmal
hasznalhatok, beleértve a BarTender szoftvert cimketervezéshez,
cimkenyomtatashoz, vonalkédnyomashoz, RFID kédolashoz és
kartya nyomtatashoz. Bar a BarTender megfelelden egyitt fog
mUkaddni barmilyen irott Windows illesztéprogrammal, a Seagull
és a BarTender illesztéprogramjai egylttesen szamos kiildnleges
elényt kinalnak.

Brother

www.brother.hu

A miUszaki paraméterek a nyomtatas idépontjaban megfeleltek a valésa-
gnak. A Brother a Brother Industries Ltd. bejegyzett markaneve. A felsorolt
terméknevek bejegyzett védjegyek, vagy az illetékes vallalat markanevei.
Tervezés és fejlesztés: BCEE Marketing Osztaly (03/2023)
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