
Вышивальный проект



Северный олень с подсветкой



Вам понадобится:

• Вышивальные пяльцы размером 20 x 30 см
• Ткань
• Стабилизатор
• Прозрачная ткань или пеноплен размером 10 x 10 см
• Вышивальная нить (таблица цветов на следующей

странице)
• Игла для вышивальной машины
• Игла для вышивания металлизированной нитью
• Токопроводящая нить Madeira HC 40
• Светодиоды Adafruit пришивные
• Держатель для батарейки
• Батарейка CR2032
• Крепкая нить для шитья
• Игла для ручного шитья
• Файл вышивки в формате PES (загрузите с нашей Веб

страницы)



Таблица цветов:
#1: 323 Brother embroidery
#2: 307 Brother embroidery
#3: 513 Brother embroidery
#4: 205 Brother embroidery
#5: 001 Brother embroidery
#6: 214 Brother embroidery
#7: 800 Brother embroidery
#8: 107 Brother embroidery
#9: 001 Brother Embroidery
#10: 900 Brother Embroidery
#11: 517 Brother Embroidery
#12: металлизированная золотая

#13: 900 Brother Embroidery
#14: 517 Brother Embroidery
#15: 030 Brother Embroidery
#16: 807 Brother Embroidery
#17: 800 Brother Embroidery
#18: 323 Brother Embroidery
#19 - #20: HC40 Madeira токопроводящая нить
#21 - #24: 800 Brother embroidery



Внимание:

• Не изменяйте размер дизайна вышивки! 
Светодиоды не подойдут, если размер 
проекта изменится.

• Этот дизайн подойдет только для машин 
с полем вышивки от 20 x 30 см и больше



Вышивание

Смотреть видеоинструкцию

https://youtu.be/Ars0dNYQPd4
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* #6: используйте металлизированную нить, скорость вышивания низкая



#9

#10

#11

#12*

#13

#14
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#16

* #12: используйте металлизированную нить, скорость вышивания низкая



#17

#18

#19**

#20**

#21

#22

#23

#24

• #12: используйте металлизированную нить, скорость вышивания низкая 
• ** #19/#20: используйте металлизированную нить, скорость вышивания низкая. 
Продолжение рекомендаций на следующей странице.



Вышивание 
токопроводящей нитью.



#19

#20

• Используйте металлизированную нить

• Скорость вышивания низкая

• Оставьте длинный конец в начале (± 20 см)

• Не перекрещивайте провода!

Смотреть видеоинструкцию

https://youtu.be/Ars0dNYQPd4


#19

#20

• Очень важно: после вышивания пунктов
#19 и #20, снимите пяльцы с машины, 
переверните и обрежьте концы 
токопроводящей нити!!

• «+» и «–» никогда не должны 
пересекаться, чтобы не создать короткое 
замыкание.

Смотреть видеоинструкцию

https://youtu.be/Ars0dNYQPd4


Вы обрезали токопроводящие нити на изнаночной стороне 
вашей вышивки?

Если нет, то, пожалуйста, посмотрите предыдущий слайд еще раз и 
прочтите инструкции!

Еще раз тщательно проверьте правильность сборки, так как это 
критически важно для работоспособности светодиодов!!



Шитье поверх светодиодов

• Всегда располагайте контакты «+» диодов на «+» проводов. Если 
«+» и «-» перепутаны, то диоды не будут работать.

• Пришейте светодиоды вручную крепкой нитью на каждой стороне 
и дважды крест-накрест.

• Пришейте светодиоды крепко к вашему материалу и 
токопроводящей нити. Если пришито слишком свободно, то не 
будет контакта со светодиодами и они не будут работать.

Смотреть видеоинструкцию

https://youtu.be/Ars0dNYQPd4


С Новым
Годом!


