
1.  Скачайте все файлы для резки (Design 1.cwprj и Design 2.cwprj)

Инструкции:

Наклейка на окно



2.  Откройте выбранный файл в CanvasWorkspace и измените размер 
     вашего проекта в соответствии с вашими желаниями:

3.  Выберите премиум-функцию – фрагментирование. 
     * Обратите внимание, что для использования этой функции вам потребуется  
     активировать набор для вырезания из винила.



4.  Выберите размер мата или материала, из которого вы хотите вырезать  
     свой проект. В данном случае мы выбрали «рулонный материал»:

10.  Осторожно отделите монтажную пленку вместе с наклейкой, убедившись, 
       что наклейка полностью отделилась от рулонного материала. Она вся 
       должна быть прикреплена к монтажной пленке.

5.  Экспортируйте файлы и сохраните их соответствующим образом.
6.  Затем перенесите файлы на машину ScanNCut DX и начните резку.
     * Обратите внимание, что функция фрагментирования доступна только для  
     машин ScanNCut DX и требует дополнительной покупки набора для  
     вырезания винила.
7.  Удалите все «ненужные» части из вырезанной наклейки.
8.  Для переноса наклейки на стекло: рекомендуем использовать монтажную  
     пленку для винила (немного большего размера, чем наклейка).
9.  Аккуратно нанесите монтажную пленку поверх наклейки,
     с проделанной с ней выборкой.

11.  Нанесите первую часть наклейки на окно, разгладьте ее и затем снимите 
       монтажную пленку. Повторите действия для 2-й и 3-й частей, пока не 
       будет завершен весь дизайн наклейки.
12.  Наслаждайтесь новым видом!


