
Contact:

Brother International (Nederland) B.V.
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
Telefoon: 020 – 54 51 251   Fax: 020 – 64 36 495
E-mail: info@brother.nl   Website: www.brother.nl
Solutions Website:  http://solutions.brother.com
Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van
Brother Industries Ltd. Merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de
betrokken bedrijven.

Hardware

Afmetingen 108 mm (B) x 196 mm (D) x 55 mm (H) 

(Incl. Afsnijknop)

Ontwerp Slim Handheld

Gewicht 335g (excl. Batterijen en tape cassette)

Kleur Blauw

Toetsenbord ABCD

Aantal toetsen 49 toetsen

Tapesnijder Handmatig

Voeding (exclusief) 6 x AAA Alkaline Batterijen

AC adapter (model G of G1)

LCD 8 tekens op 1 regel

Inclusief Gebruikershandleiding

12mm x 5m Zwart op wit starter Tape

Tape soort TZ tape

Tape grootte 6, 9 en 12 mm

Printkop 180 dpi

Max. Print hoogte 9 mm

Print snelheid 10 mm/sec.

Technische Informatie
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Gelamineerde Tape

Brother’s gelamineerde tape is opgebouwd uit zes afzonderlijke lagen, die
samengevoegd één dunne maar uitzonderlijk sterke en duurzame tape vormen. De
unieke, gepatenteerde gelamineerde etiketten zijn ontworpen met het oog op
duurzaamheid, dit maakt ze geschikt voor de meest veeleisende industriële omgeving.
Door de gelamineerde eigenschap van de tape wordt de inkt tegen een aantal gevaren
beschermd zoals wrijving, chemicaliën, olie, water, zonlicht en extreme temperaturen.
De tekens worden met behulp van voor warmte overdracht gevoelige inkt afgedrukt aan
de onderkant van het laminaat en opgesloten tussen twee lagen PET(polyester) folie,
zo ontstaan nagenoeg onverslijtbare tekens.

Opbouw van Brother gelamineerde Tape

GELAMINEERDE BROTHER TAPES MET DE GEPATENTEERDE BROTHER ONDER-TAPE PRINT METHODE

Labelopties

• Standaard gelamineerde tape met mogelijkheden voor fluorescerende en 
transparante labels.

• Speciale tapes omvatten onder meer niet-gelamineerd, mat en sterk klevend 
Tape. Deze zijn allemaal verkrijgbaar in verschillende breedten en kleuren en 
met diverse opties voor de gebruikte tekens.

• Tapebreedte 6, 9 en 12 mm 

• Standaard tapelengte is 8 m*
*Voldoende voor circa 100 labels (uitgaande van 10 tekens & een standaard labellengte van 8 cm)

Tape breedtes Tape kleuren

NB. Te leveren tape kan per land verschillen

12mm

6mm
9mm

Software

Ingebouwde lettertypes Helsinki en Oklahoma

Aantal tekens 241

Aantal symbolen 59

Meerdere regels op 1 tape 2 regels

Tekst buffer 55 tekens

Geheugen Ja (opslaan / oproepen / wissen tot 9 bestanden
Max. 300 tekens)

Printstijlen Normaal / Vet / Outline / Schaduw / Cursief / 
Cursief-Vet / Cursief-Outline / Cursief-Schaduw / 
Verticaal / Spiegelbeeld

Kaders en opvulpatronen 5 soorten (Onderstreept / Rond / Uithangbord / 
Hout / Wijngaard)

Barcode -

Meervoudig afdrukken 1 – 9

Onderstrepen Ja

Tape marge Instellingen Ja (Volledig / Half / Smal / Ketting)

Doornummeren Ja (0 – 9)

Batterij spanning indicator Ja

LCD taal keuze Ja (Engels / Frans / Duits)

Automatisch uitschakelen Ja

Print afbeelding (Preview) Ja

Beschermend laminaat (PET) 38 µm
Belettering
Kleefmiddel
Basisfolie (PET)
Kleurlaagje voor de basisfolie
Kleefmiddel (Acryl)
Schutblad
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P-touch 1000

De ingebouwde,
eenvoudig te gebruiken
handmatige afsnijder
zorgt ervoor dat elk
label precies de goede
afmeting heeft

De P-touch 100 van Brother
Een eenvoudig te gebruiken, hand-held beletteringsysteem voor
gebruik op kantoor of thuis, dat een grote varieteit aan professionele en
duurzame labels produceert. Dit is geen dagdroom, het is de P-touch
1000 van Brother.

Het labellen van uw wereld is nog
nooit zo eenvoudig geweest
Of u nu uw werkplek wilt labellen of thuis alles

eenvoudig wilt ordenen, dit mag geen probleem zijn.

Met de P-touch 1000 toetst u het woord of nummer in,

kiest u de stijl en drukt u vervolgens op de printknop.

Met Brother’s professionele kwaliteit TZ tapes kunt u

ervan uitgaan dat u duurzaam labels maakt.

De P-touch 1000 is ideaal voor het maken van labels voor
de volgende toepassingen:

Gescheiden ABC
en 123 toetsen
Een eenvoudig en
helder toetsenbord
maakt hem
eenvoudig in het
gebruik

Afkort functie 
Bespaar tijd tijdens
get vormen van uw
labels

< Always at your side

>

www.P-touch.com

Slim hand-held
ontwerp
Een stijlvol
apparaat dat licht
en duurzaam is

Printopties die het verschil maken

Een groot printoppervlak zorgt ervoor dat alle labels 
goed leesbaar zijn en de 2 regels op 1 tape functie 
maakt het mogelijk om zoveel details te vermelden 
als u wilt.

Kies uit twee verschillende lettertypes

Kies uit 10 verschillende printstijlen zoals 
omkaderen en onderstrepen

Toegang tot meer dan 50 symbolen door het 
indrukken van symbolen toets

Duurzame labels die er altijd goed uitzien

Als u iets van een label voorziet, dan wilt u dat deze er goed uit ziet en duurzaam
is. Brother’s TZ tapes zijn speciaal ontworpen om hieraan te voldoen.

P-touch labels zijn ideaal voor gebruik binnenshuis en buiten in alle 
weerscondities. Ze kunnen temperaturen van -50C tot 300C 
weerstaan, zo kunt u labels maken die onder extreem koude 
condities gebruikt kunnen worden en zijn ze bestand tegen direct 
zonlicht zodat ze niet vervagen.

Beschikbaar in een reeks van kleuren

As well as durable TZ tape, the range also includes the following tapes:

Naast de duurzame TZ tape zijn ook de volgende tapesoorten beschikbaar
Extra Klevend Tape biedt een verbeterde hechtkracht voor die applicaties en omgevingen waar 
dit vereist is. Tijdens testen heeft deze tape aangetoont beter te hechten op verscheidene 
materialen zoals: roestvrij staal, glas, PVC, acryl, polypropyleen en polyester gecoat hout

Textiel Tape produceert wasbare kledinglabels die aangebracht kunnen worden op 
verschillende soorten stof met behulp van een strijkijzer. Deze tape is ideaal voor het labellen van 
uniformen, werkkleding beddengoed en tafelkleden
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Optionele AC
adapter

Batterij gevoed
Gevoed door 

6 x AAA batterijen is
de P-touch 1000
volledig portable

DOSSIERS EN MAPPEN

CD’S EN ARCHIVEREN

COMPUTER APPARATUUR

GEREEDSCHAP EN TUINARTIKELEN

KLEDING

HOBBIE EN DOE-HET-ZELF ARTIKELEN

Preview scherm
Zorg ervoor dat uw
label precies goed is
voordat u besluit
deze te printen >

>

>

>

>

>

>

>

Bas
Rechthoek

Bas
Rechthoek


Bas
Rechthoek

Bas
Rechthoek



P-touch 1000

De ingebouwde,
eenvoudig te gebruiken
handmatige afsnijder
zorgt ervoor dat elk
label precies de goede
afmeting heeft

De P-touch 100 van Brother
Een eenvoudig te gebruiken, hand-held beletteringsysteem voor
gebruik op kantoor of thuis, dat een grote varieteit aan professionele en
duurzame labels produceert. Dit is geen dagdroom, het is de P-touch
1000 van Brother.

Het labellen van uw wereld is nog
nooit zo eenvoudig geweest
Of u nu uw werkplek wilt labellen of thuis alles

eenvoudig wilt ordenen, dit mag geen probleem zijn.

Met de P-touch 1000 toetst u het woord of nummer in,

kiest u de stijl en drukt u vervolgens op de printknop.

Met Brother’s professionele kwaliteit TZ tapes kunt u

ervan uitgaan dat u duurzaam labels maakt.

De P-touch 1000 is ideaal voor het maken van labels voor
de volgende toepassingen:

Gescheiden ABC
en 123 toetsen
Een eenvoudig en
helder toetsenbord
maakt hem
eenvoudig in het
gebruik

Afkort functie 
Bespaar tijd tijdens
get vormen van uw
labels

< Always at your side

>

www.P-touch.com

Slim hand-held
ontwerp
Een stijlvol
apparaat dat licht
en duurzaam is

Printopties die het verschil maken

Een groot printoppervlak zorgt ervoor dat alle labels 
goed leesbaar zijn en de 2 regels op 1 tape functie 
maakt het mogelijk om zoveel details te vermelden 
als u wilt.

Kies uit twee verschillende lettertypes

Kies uit 10 verschillende printstijlen zoals 
omkaderen en onderstrepen

Toegang tot meer dan 50 symbolen door het 
indrukken van symbolen toets

Duurzame labels die er altijd goed uitzien

Als u iets van een label voorziet, dan wilt u dat deze er goed uit ziet en duurzaam
is. Brother’s TZ tapes zijn speciaal ontworpen om hieraan te voldoen.

P-touch labels zijn ideaal voor gebruik binnenshuis en buiten in alle 
weerscondities. Ze kunnen temperaturen van -50C tot 300C 
weerstaan, zo kunt u labels maken die onder extreem koude 
condities gebruikt kunnen worden en zijn ze bestand tegen direct 
zonlicht zodat ze niet vervagen.

Beschikbaar in een reeks van kleuren

As well as durable TZ tape, the range also includes the following tapes:

Naast de duurzame TZ tape zijn ook de volgende tapesoorten beschikbaar
Extra Klevend Tape biedt een verbeterde hechtkracht voor die applicaties en omgevingen waar 
dit vereist is. Tijdens testen heeft deze tape aangetoont beter te hechten op verscheidene 
materialen zoals: roestvrij staal, glas, PVC, acryl, polypropyleen en polyester gecoat hout

Textiel Tape produceert wasbare kledinglabels die aangebracht kunnen worden op 
verschillende soorten stof met behulp van een strijkijzer. Deze tape is ideaal voor het labellen van 
uniformen, werkkleding beddengoed en tafelkleden

Sleutels Video’s Opbergen CDs

>

>

>

>

>

>

Helsinki

Optionele AC
adapter

Batterij gevoed
Gevoed door 

6 x AAA batterijen is
de P-touch 1000
volledig portable

DOSSIERS EN MAPPEN

CD’S EN ARCHIVEREN

COMPUTER APPARATUUR

GEREEDSCHAP EN TUINARTIKELEN

KLEDING

HOBBIE EN DOE-HET-ZELF ARTIKELEN

Preview scherm
Zorg ervoor dat uw
label precies goed is
voordat u besluit
deze te printen >

>

>

>

>

>

>

>



Contact:

Brother International (Nederland) B.V.
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
Telefoon: 020 – 54 51 251   Fax: 020 – 64 36 495
E-mail: info@brother.nl   Website: www.brother.nl
Solutions Website:  http://solutions.brother.com
Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van
Brother Industries Ltd. Merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de
betrokken bedrijven.

Hardware

Afmetingen 108 mm (B) x 196 mm (D) x 55 mm (H) 

(Incl. Afsnijknop)

Ontwerp Slim Handheld

Gewicht 335g (excl. Batterijen en tape cassette)

Kleur Blauw

Toetsenbord ABCD

Aantal toetsen 49 toetsen

Tapesnijder Handmatig

Voeding (exclusief) 6 x AAA Alkaline Batterijen

AC adapter (model G of G1)

LCD 8 tekens op 1 regel

Inclusief Gebruikershandleiding

12mm x 5m Zwart op wit starter Tape

Tape soort TZ tape

Tape grootte 6, 9 en 12 mm

Printkop 180 dpi

Max. Print hoogte 9 mm

Print snelheid 10 mm/sec.

Technische Informatie

< Always at your side

B
ro

th
er

   
P-

to
uc

h 
10

00

Electronisch beletteringsysteem

100010001000
P-touch 1000

12mm

6mm
9mm

91m
158m

Gelamineerde Tape

Brother’s gelamineerde tape is opgebouwd uit zes afzonderlijke lagen, die
samengevoegd één dunne maar uitzonderlijk sterke en duurzame tape vormen. De
unieke, gepatenteerde gelamineerde etiketten zijn ontworpen met het oog op
duurzaamheid, dit maakt ze geschikt voor de meest veeleisende industriële omgeving.
Door de gelamineerde eigenschap van de tape wordt de inkt tegen een aantal gevaren
beschermd zoals wrijving, chemicaliën, olie, water, zonlicht en extreme temperaturen.
De tekens worden met behulp van voor warmte overdracht gevoelige inkt afgedrukt aan
de onderkant van het laminaat en opgesloten tussen twee lagen PET(polyester) folie,
zo ontstaan nagenoeg onverslijtbare tekens.

Opbouw van Brother gelamineerde Tape

GELAMINEERDE BROTHER TAPES MET DE GEPATENTEERDE BROTHER ONDER-TAPE PRINT METHODE

Labelopties

• Standaard gelamineerde tape met mogelijkheden voor fluorescerende en 
transparante labels.

• Speciale tapes omvatten onder meer niet-gelamineerd, mat en sterk klevend 
Tape. Deze zijn allemaal verkrijgbaar in verschillende breedten en kleuren en 
met diverse opties voor de gebruikte tekens.

• Tapebreedte 6, 9 en 12 mm 

• Standaard tapelengte is 8 m*
*Voldoende voor circa 100 labels (uitgaande van 10 tekens & een standaard labellengte van 8 cm)

Tape breedtes Tape kleuren

NB. Te leveren tape kan per land verschillen

12mm

6mm
9mm

Software

Ingebouwde lettertypes Helsinki en Oklahoma

Aantal tekens 241

Aantal symbolen 59

Meerdere regels op 1 tape 2 regels

Tekst buffer 55 tekens

Geheugen Ja (opslaan / oproepen / wissen tot 9 bestanden
Max. 300 tekens)

Printstijlen Normaal / Vet / Outline / Schaduw / Cursief / 
Cursief-Vet / Cursief-Outline / Cursief-Schaduw / 
Verticaal / Spiegelbeeld

Kaders en opvulpatronen 5 soorten (Onderstreept / Rond / Uithangbord / 
Hout / Wijngaard)

Barcode -

Meervoudig afdrukken 1 – 9

Onderstrepen Ja

Tape marge Instellingen Ja (Volledig / Half / Smal / Ketting)

Doornummeren Ja (0 – 9)

Batterij spanning indicator Ja

LCD taal keuze Ja (Engels / Frans / Duits)

Automatisch uitschakelen Ja

Print afbeelding (Preview) Ja

Beschermend laminaat (PET) 38 µm
Belettering
Kleefmiddel
Basisfolie (PET)
Kleurlaagje voor de basisfolie
Kleefmiddel (Acryl)
Schutblad



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




