
Denne serie af dokumentscannere består af to effektive enheder. ADS-2200 og ADS-2700W  
er begge oplagte valg for travle arbejdsgrupper og virksomheder, der har et stort behov for  
at scanne dokumenter.

Disse solide scannere er designet til at gøre digitaliseringsprocessen af forretningsdokumenter 
( fakturaer, kontrakter, kvitteringer og plastik ID-kort ) nem, hurtig og effektiv.

Hurtige. Brugervenlige.
Bygget til Business

Brothers dokumentscannere

ADS-2200

Scanner med en hastighed op til 35 sider/min.

Scan til f.eks. søgbar PDF, fil, e-mail, USB-nøgle og OCR

NØGLEFUNKTIONER

Scannehastighed op til 35 sider/min. samt 70 ipm dobbeltsidet ( 35 ark )

Hi-speed USB 2.0 tilslutning

50-arks ADF ( automatisk dokumentføder )

Scanner med en hastighed op til 35 sider/min.  
Trådløst/kablet netkort og farvetouchscreen.

NØGLEFUNKTIONER

Wi-fi, kablet netkort og Hi-Speed USB 2.0 tilslutning

7,1 cm farvetouchscreen

Scannehastighed op til 35 sider/min. samt 70 ipm dobbeltsidet ( 35 ark )

Auto-start – uden berøring af touchscreen

50-arks ADF ( automatisk dokumentføder )

Scan til f.eks. søgbar PDF, fil, e-mail, USB-nøgle,  
OCR, netværk og FTP/SFTP

ADS-2700W

+



Specifikationer for ADS-2200 / ADS-2700W

¹Understøttes ved brug af software downloaded fra Brother Solutions Centre.
² Kapacitet varierer afhængig af papirvægt
³ Kun Windows
iPrint&Scan gælder kun ADS-2700W.

For mere information om Brothers prisvindende sortiment af mobile og kontor- 
scannere – kontakt din forhandler eller læs mere på www.brother.dk
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Generel

Scannehastighed op til 35 sider/min. og 70 ipm dobbeltsidet i sort/hvid og farve ( ved 300 dpi opløsning )

50-arks ADF ( automatisk dokumentføder )2

Leveres med software til Windows1: iPS for Win PC / Nuance® PaperPort 14 SE /  
NewSoft® Presto!® BizCard OCR / Remote Setup

Dimensioner – inkl. ADF: B 299 x D 206 x H 178 mm

Hi-Speed USB 2.0

7,1 cm farvetouchscreen

Kablet netkort: Ethernet 10Base-/100Base-TX

Trådløst netkort: TCP/IP ( IPv4 ) IEEE 802.11b/g/n ( Infrastructure Mode )

Opløsning på 600 x 600 dpi ( optisk ), 1.200 x 1.200 dpi ( interpoleret )

Tilslutning

Papirvægt fra 50-209 gsm

Separationsmetode – passivrulle

Scan til fil¹, e-mail¹, OCR¹, billede¹, USB-nøgle ( op til 64 GB ) og direkte til PC

Dokumentkorrektion¹, automatisk opretning, auto-billedrotering³, lokaliser sideafslutning³, baggrundsbehandling³,  
udfyldning af kanter³, auto-farvegenkendelse og -justering, marginjustering

Understøttede operativsystemer/drivere

Understøtter Windows, macOS og Linux operativsystemer

TWAIN, WIA for Windows, ICA for macOS, SANE for Linux

Scan til 25 netværksmapper og SFTP/FTP lokationer, e-mailserver, 20 touchscreen-genveje, autostart-scan,  
kontinuerlig scan

Dokumenthåndtering

iOS/Android iPrint&Scan-app

Scan til mulighederA
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Secure Function Lock 3.0 og touchscreen-lås

Understøtter filformaterne PDF ( single, multi, høj komprimering, søgbar¹, sikker, signeret, PDF/A-1b ),  
TIFF ( kun BW ), JPEG ( gråtone/farve )

Leveres med software til Mac¹: iPS for macOS /  NewSoft® Presto® PageManager® /  
NewSoft® Presto!® BizCard OCR / Remote Setup

Billedkvalitet¹: S/h-tærskeljustering, gråtonejustering, farvetonejustering, farve-drop³, forbedring af tekst, omvendt 
scan³, kantunderstregning³, fjern linjer³, reduktion af “støj”, fjernelse af mappe-huller³

Fødningskontrol¹: Plastikkort-mode, indføringsark-mode, fjern tomme sider, enkeltsidet scan, document event
capture, 1 til 2 scan³, 2 til 1 scan³

iPrint&Scan


