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ET   Tooteohutuse juhend 
Enne sildiprinteri kasutamist lugege kindlasti see juhend läbi. 

Hoidke juhendit edaspidiseks kasutamiseks kättesaadavas kohas. 

KKK, tõrkeotsingu ning tarkvara ja juhendite allalaadimiseks külastage 

veebisaiti support.brother.com. 

Ohutusjuhised 
• Võtke  hooldamiseks, reguleerimiseks või remontimiseks ühendust Brotheri 

klienditeenindusega või kohaliku Brotheri edasimüüjaga.

• Kui toode töötab ebanormaalselt või ilmneb mõni tõrge või kui mõni kaabel on 

kahjustatud, lülitage toode välja, ühendage kõik kaablid lahti ja võtke ühendust 

Brotheri klienditeeninduse või kohaliku edasimüüjaga. 

• Me ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad loodusõnnetustest või inimtegevusest 
tingitud katastroofidest, nagu maavärinad või tulekahjud, või kolmandate isikute 
tegevusest, kasutaja tahtlikust või hooletust kasutamisest, väärkasutusest või 
muudest eritingimustest tulenevate tingimuste eest

HOIATUS 
Hoiatuste eiramine võib põhjustada surma või tõsiseid vigastusi. 
Sildiprinter, laetav liitiumioonaku, USB-kaabel, vahelduvvooluadapter 
• Sildiprinteri, vahelduvvooluadapteri või laetavate liitiumioonakude kahjustamise 

vältimiseks ÄRGE: 
- Asetage neile raskeid esemeid.
- Võtke need lahti või muutke neid.
- Visake või põrutage neid.
- Laske neil märjaks saada, käsitsedes neid märgade kätega või pritsides neile 

vedelikke. 
• ÄRGE kasutage, laadige või hoidke sildiprinterit järgmistes kohtades, 

vastasel juhul võib tekkida tulekahju, elektrilöögi, suitsu eraldumise või kahjustuste 
oht: 

- Äärmiselt niiskes või külmas kohas (vt mudeli kasutusjuhendi jaotist 
„Tehnilised andmed“). 

- Kohtades, kus see puutub kokku kondensaadi või niiskusega, näiteks 
vannitubades või vee soojendamise ruumides. 

- Äärmiselt tolmuses kohas.
- Äärmiselt kuumas kohas, näiteks lahtise leegi, küttekehade läheduses või 

otsese päikesevalguse käes. 
- Suletud autos otsese päikesevalguse käes.
- Suurel kõrgusel. 
- Äikese ajal. 

• ÄRGE paigaldage ega kasutage kohtades, kus tekib plahvatusohtlik või elektrit 
juhtiv tolm. 

• ÄRGE kasutage sildiprinterit, kui selle sisse satub vett või võõrkehi. Ühendage 
vahelduvvooluadapter lahti ja eemaldage aku (kui see on paigaldatud) ning seejärel 
pöörduge remonditööde tegemiseks kohaliku Brotheri edasimüüja poole.

• Kui sildiprinterisse või selle pesadesse, pistikutesse, portidesse või akukambrisse 
sisestatakse võõrkehi, lõpetage sildiprinteri kasutamine, lülitage toide välja ja 
seejärel ühendage kõik kaablid lahti või eemaldage aku (kui see on installitud).

• Lõpetage sildiprinteri kasutamine, kui märkate ebatavalist lõhna, müra, suurenenud 
kuumust, värvimuutust või kui printeri korpus näib olevat kahjustatud. 

• ÄRGE koormake seinakontakte üle ega ühendage mitut seadet samasse 
seinakontakti. Tulekahju, elektrilöögi, kahjustumise oht.

• Juhtmete ja tarvikute ühendamisel veenduge, et need oleksid õigesti ühendatud. 
Ühendage ainult selliseid seadmeid, mis on mõeldud spetsiaalselt selle sildiprinteri 
jaoks. Vastasel juhul võib , tekkida tulekahju või vigastuste oht. Lisateavet 
sildiprinteri ühendamise kohta vaadake kasutusjuhendist.

• Toitejuhtme lahtiühendamisel seinakontaktist ärge tõmmake seda juhtmest. 
Tulekahju, elektrilöögi või kahjustuste ohu vältimiseks hoidke seinakontaktist 
lahtiühendamisel kinni pistikust. 

ETTEVAATUST 
Hoiatuste eiramine võib põhjustada väiksemaid või keskmisi vigastusi. 
Sildiprinter 
• ÄRGE pillake sildiprinterit karbist väljavõtmisel või ümberpaigutamisel maha. 

See võib põhjustada vigastusi. 
• Kui te ei kasuta sildiprinterit, hoidke seda lastele kättesaamatus kohas. Lisaks

ärge lubage lastel sildiprinteri osi ega silte suhu panna. Mõne osa alla 
neelamise korral pöörduge koheselt arsti poole! 

• ÄRGE jätke sildiprinter printerit või linti väikelaste käeulatusse.
• Hoiustage sildiprinterit tasasel ning stabiilsel alusel.
• Eemaldage aku ja toiteadapter lahti alati kui te ei kavatse printerit pikemat aega 

kasutada. 
• ÄRGE vajutage vedelkristallekraanile (LCD) liiga tugevalt.
• ÄRGE hoidke kinni sildiprinter kinni rullikambri kaanest, rullijuhikust või tagumisest 

etteandeavast või esikaanest siis, kui plaadirullik on eemaldatud. Nende osade 
eraldumise või sildiprinteri kukkumise oht. 

• Rullikambri katte sulgemisel tuleb olla ettevaatlik. Vigastuste oht võib tekkida juhul,
kui sõrmed jäävad katte ülemise ja alumise osa vahele.

• ÄRGE blokeerige sildi väljumispesa. See võib põhjustada lõikuri tera 
kahjustumist või talitlushäireid. 

• ÄRGE puudutage prindipead või 

Vastavusdeklaratsioon (ainult Euroopas/Türgis) 
Meie,           Brother Industries, Ltd. 

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, 
Nagoya 467-8561, Jaapan 

deklareerime, et need tooted vastavad asjakohastele ELi ühtlustamise õigusaktile (ainult 
Euroopas/Türgis) ja Ühendkuningriigi õigusaktidele (ainult Suurbritannias). 
Vastavusdeklaratsiooni (DoC) saab alla laadida Brotheri toe veebisaidilt. 
Külastage saiti support.brother.com/manuals. 
(Ainult TD-2350D/TD-2350DF/TD-2350DSA) 
Ühendkuningriigi raadioseadmete vastavusdeklaratsiooni käsitlev määrus 2017 
(ainult Suurbritannias)/ELi vastavusdeklaratsioon RE direktiivi 2014/53/EL jaoks 
(ainult Euroopas/Türgis) 
Meie,           Brother Industries, Ltd. 

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, 
Nagoya 467-8561, Jaapan 

kinnitame, et need tooted vastavad 2017 aasta RE direktiivi 2014/2017/EÜ 
raadioseadmete määruse sätetele. Vastavusdeklaratsiooni koopia saab alla laadida, 
järgides jaotises Declaration of Conformity (ainult Euroopas/Türgis) toodud juhiseid. 
Teave komisjoni määruse täitmise kohta 
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Võimsustarve* 0,6 W 1,2 W 1,5 W 1,2 W 1,5 W 1,2 W 1,5 W 

• Kui see on kohaldatavate seadustega lubatud, ei võta me endale vastutust 

kahjude eest (nt ärikasumi kaotus, häired äritegevuses või hävinenud 

sidevahendid), mis võivad tuleneda toote kasutamisest või suutmatusest seda 

kasutada. 

• Me ei võta endale vastutust kahjude eest, mis võivad tuleneda toote valest 

kasutamisest ühildumatute seadmete ühendamisel või ühildumatu tarkvara 

kasutamisel. 

• Me ei võta endale vastutust kahjustuste ega kaotatud kasumi eest, mis tulenevad 

selle tootega loodud siltide kasutamisest, andmete kadumisest või muutumisest 

rikke, remondi või tarnete tõttu, ning me ei aktsepteeri ühtegi nõuet kolmandalt 

osapoolelt. 

• Brother jätab endale õiguse selles juhendis või muus selle toote dokumentatsioonis
sisalduvat teavet ette teatamata muuta. Lisaks ei vastuta Brother mis tahes 
kahjude (sealhulgas tagajärgede) eest, mis on põhjustatud tootedokumentidele 
tuginemisest, sealhulgas, kuid mitte ainult, ka tüpograafiliste ja muude vigade eest. 
Tootedokumentatsiooni uusim versioon on saadaval Brotheri tugiteenuste 
veebilehel aadressil support.brother.com. 

• Lisateavet tarkvara ja toote võrgus kasutamise kohta leiate

• ÄRGE lubage imikutel ja lastel mängida kilekotiga, mille sisse oli sildiprinter 

pakendatud. Õnnetuste vältimiseks hoidke seda kotti lämbumisohu vältimiseks

imikutest ja lastest eemal. 

• Enne printeri kasutamist spetsiaalses keskkonnas, näiteks meditsiiniseadmete 

läheduses, soovitame kontrollida, kas see on vastuvõtlik mis tahes häiretele, 

sealhulgas elektromagnetilistele häiretele, mis võivad põhjustada soovimatuid 

toiminguid. 

• Südamestimulaatoritega kasutajad peavad sildiprinterist eemalduma kohe, kui nad 

tajuvad südame töös kõrvalekaldeid. Seejärel pöörduge koheselt meditsiinitöötaja 

poole. 

• ÄRGE puudutage lõikuri tera ning ärge sisestage sõrmi rebimisavasse.

• Sildiprinteri transportimisel kandke seda kindlasti käepidemest. Seadme tõstmine 

mis tahes teisest kohast võib masinat kahjustada (ainult käepidemega seade).

• ÄRGE kasutage printeri läheduses ega printeri puhastamisel süttivaid 

pihustusmaterjale. Tulekahju ja elektrilöögi oht. 

Süttivate pihustusmaterjalide näited: 

- Tolmueemaldusvahendid 

- Putukamürgid 

- Alkoholi sisaldavad desinfektsioonivahendid ja desodoraatorid

prindipea lähedal asuvaid metallosi, sest 

need muutuvad kasutamise ajal ja vahetult 

pärast , kasutamist väga kuumaks. 

• ÄRGE puudutage ühtegi pöörlevat osa. 

Vigastuste oht, kui sõrm on kinni jäänud:

- pöörlevasse ajamisse 

- pöörlevasse rullikusse (kui on 

paigaldatud valikuline sildieemaldaja 

(Label Peeler)) 

Enne nende osade puudutamist lülitage 

sildiprinter välja. 

• ÄRGE puudutage andurit ega prindipead 

paljaste kätega, sest need osad võivad 

staatilise elektri tõttu kahjustuda. Enne 

anduri või prindipea puudutamist asetage 

toode elektrostaatilisele maandusmatile

(ESD) või kasutage antistaatilisi kindaid. 

Vahelduvvooluadapter 

1 Prindipea 

2 Andur 

3 Ajam 

4 Plaadirullik 

Kasutusjuhendist, mille leiate Brotheri toe veebisaidilt aadressil 

support.brother.com. 

• Mudelite, lisatarvikute , ja tarvikute saadavus võib riigiti või piirkonniti 

erineda. 

• See toode on ette nähtud kasutamiseks ainult riigis, kus seade osteti.

OHT
Hoiatuste eiramine võib põhjustada surma või tõsiseid vigastusi. Neid juhiseid 

tuleb järgida kuumuse, suitsu eraldumise, plahvatuse või tulekahju ohu 

vältimiseks. 

Laetav liitiumioonaku, mündipatarei 

• ÄRGE visake akut tulle, vältige kuumutamist ning ärge demonteerige seda.

• ÄRGE visake, lööge või kahjustage akut.

• ÄRGE ühendage aku + ja - pooluseid metallesemetega. Aku lühise 

vältimiseks hoidke metallesemeid akust eemal.

• Hoidke akut lastele kättesaamatus kohas.

Laetav Li-ioonaku 

• ÄRGE laske akul veega või vedelikega kokku puutuda.

• ÄRGE laadige, kasutage ega jätke akut kõrge temperatuuriga (üle 60 °C) 

kohtadesse. 

• ÄRGE laadige akut selleks mitte ette nähtud viisil. Aku laadimise juhised leiate 

kasutusjuhendist. 

• Kasutage akut AINULT selleks ette nähtud eesmärgil.

• ÄRGE hoidke akusid kuumas kohas või lahtise tule lähedal.

• Vältige aku kokku puutumist metallist objektidega.

• ÄRGE jootke ühendusi aku külge.

• ÄRGE avage ning modifitseerige akut.

• ÄRGE visake akut olmeprügi hulka.

Mündipatarei (ainult TD-2320D/TD-2350D/TD-2320DF/TD-

2350DF/ TD-2320DSA/TD-2350DSA) 

• ÄRGE neelake patareid alla. See võib põhjustada sisemisi põletusi või surma.

Patarei allaneelamisel pöörduge viivitamatult arsti poole.

• Seade ei sobi kasutamiseks kohtades, kus võivad mängida väikelapsed.

- Orgaanilised lahustid või vedelikud, näiteks alkohol

• Printeri puhastamisel lülitage see välja ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist.

(Selle eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.) 

• ÄRGE laske orgaanilistel lahustitel, nagu benseen, vedeldi, lakieemaldaja või

desodoreerijad, printeri korpusega kokku puutuda. Need võivad põhjustada 

printeri korpuse kõverdumist või lahustumist, mille tulemuseks on elektrilöök 

või tulekahju. 

Laetav Li-ioonaku 

• Kui aku vedelik satub silmadesse, peske neid koheselt puhta veega. Pöörduge 

koheselt arsti poole. 

• ÄRGE kasutage katkist või lekkivat akut.

• Sildiprinteri saatmisel eemaldage enne pakkimist kindlasti aku. Kui sildiprinterit 

saadetakse koos paigaldatud akuga, on olemas tulekahju, plahvatuse ja kahjustuste 

oht. 

Mündipatarei (ainult TD-2320D/TD-2350D/TD-2320DF/TD-

2350DF/ TD-2320DSA/TD-2350DSA) 

ÄRGE kasutage patarei eemaldamiseks või vahetamiseks teravaid esemeid, nagu 
pintsetid või metallpliiats. 

Vahelduvvooluadapter, toitejuhe, USB-kaabel, toitepistik 

• ÄRGE kasutage kahjustatud vahelduvvooluadapterit.

• Kui kavatsete kasutada vahelduvvooluadapterit, soovitame kasutada Brotheri AC-

adapterit. See vahelduvvooluadapter on konfigureeritud vastavalt selle Brotheri 

seadme täpsetele pinge- ja voolunõuetele. Volitamata vahelduvvooluadapterite 

kasutamine võib toodet kahjustada. 

• Kui märkate vahelduvvooluadapteri kasutamisel kahjustusi või kõrvalekaldeid, ei 

tohi seda puudutada. Ühendage elektriühendus lahti ohutul viisil, näiteks kaitselüliti 

väljalülitamise teel, ning võtke ühendust Brotheri edasimüüja või Brotheri 
klienditeenindusega. 

• ÄRGE painutage ega tõmmake USB-kaablit või vahelduvvooluadapterit jõuga. 

• ÄRGE puudutage elektrilöögi vältimiseks vahelduvvooluadapterit, toitejuhet või 

pistikut märgade kätega. 

• Ühendage vahelduvvooluadapter standardse seinakontaktiga (vahelduvvool 100–
240 V, 50/60 Hz). 

• Sisestage pistik kindlalt seinakontakti, kui pistikut pole täielikult sisestatud, võib see 
põhjustada tulekahju. 

• ÄRGE ühendage kaasasolevat vahelduvvooluadapterit, toitejuhet ja USB-kaablit 
teiste toodetega. 

• Kasutage ainult vahelduvvooluadapterit, toitejuhet ja USB-kaablit, mis on mõeldud 

ainult teie sildiprinteri jaoks. Selle eiramine võib põhjustada teile või teistele 

vigastusi ja kahjustada sildiprinterit ning muud vara. 

• Brother ei võta endale vastutust õnnetuste või kahjustuste eest, mida on 

põhjustanud mittesobiva vahelduvvooluadapteri, toitejuhtme ja USB-kaabli 

kasutamine. 

• ÄRGE ühendage C-tüüpi USB® adapterit ega mobiiliakut C-tüüpi USB®  porti. See 
võib põhjustada tulekahju või põletusi. 

• Vahelduvvooluadapteri või toitejuhtme seinakontaktist lahtiühendamisel 

hoidke alati kinni vahelduvvooluadapterist või pistikust ning ärge tõmmake 

juhtmest. 

• Veenduge, et vahelduvvooluadapteri juhtmele on alati tagatud ligipääs, et saaksite 

selle hädaolukorras koheselt lahti ühendada. 

LAN-ühendus (ainult TD-2320D/TD-2350D/TD-2320DF/TD-2350DF/TD-

2320DSA/ TD-2350DSA) 

ÄRGE ühendage seda sildiprinterit LAN-ühendusega, kus võib tekkida ülepinge. 

Mahakukkumine 

ÄRGE asetage rulli ebastabiilsele pinnale, näiteks ebakindlale lauale või kohta, 

kuhu on raske ligi pääseda, näiteks kõrgele riiulile. Seadme mahakukkumine või 

pillamine võib tekitada vigastusi. 

Mündipatarei (ainult TD-2320D/TD-2350D/TD-2320DF/TD-

2350DF/ TD-2320DSA/TD-2350DSA) 

• Patarei ei ole laetav. ÄRGE laadige seda.

• Kasutage ainult ettenähtud patareid. 

• Kui patarei vedelik satub silmadesse, peske neid koheselt puhta veega.

Pöörduge koheselt arsti poole. 

• Kui patareis olev vedelik kleepub nahale või riietele, peske neid rohke puhta 

veega. 

• Vale patarei kasutamine võib põhjustada lekkimist või plahvatust, mis võib 

põhjustada tulekahju, vigastusi või kahjustusi printeri ümbruses.

• Vältige mündipatareide sattumist laste kätte.

• Kui patareisahtel ei sulgu korralikult, lõpetage seadme kasutamine ja jälgige, et

juhtpult ei satuks laste kätte. 

Üldised hoiatused 
Lisateavet seadme mudeli elektrilise võimsuse, tootja, seerianumbri ja mudelinumbri 

kohta leiate sildiprinteri põhjale kinnitatud sildilt või rullikambris olevalt sildilt. 

Regulatsioon 

* Kõik võrgupordid on aktiveeritud ja ühendatud 
Vastavusdeklaratsiooni koos regulatsioonidega saab alla laadida Brotheri toe 
veebisaidilt. Külastage saiti support.brother.com/manuals. 
Võimsustarve 
Sildiprinteril on energiasäästufunktsioon, mis lülitab selle automaatselt välja, kui 
ühtegi nuppu pole teatud aja jooksul teatud töötingimustes vajutatud. Kui see 
funktsioon on välja lülitatud, suureneb energiatarbimine. 

Bluetooth® (ainult TD-2350D/TD-2350DF/TD-2350DSA) 
See printer toetab Bluetooth-andmesidet. 

Sagedusalad: 2402 MHz–2480 MHz 

Maksimaalne raadiosagedusvõimsus edastatud sagedusaladel: Vähem 

kui 20 dBm (e.i.r.p) 

Kuidas Bluetooth andmesidet lubada/keelata 

Bluetooth funktsiooni sisse lülitamine: 

Vajutage printeri sisselülitamiseks toitenuppu (     ), vajutage nuppu ▼ ja 

seejärel valige [Bluetooth] > [Bluetooth (On/Off)] > [On]. 

Bluetooth funktsiooni välja lülitamine: 

Vajutage toitenuppu (     ) ja seejärel valige [Bluetooth] > [Bluetooth (On/Off)] > [Off]. 

Juhtmevaba LAN (ainult TD-2350D/TD-2350DF/TD-2350DSA) 
See printer toetab traadita kohtvõrku. 
Sagedusalad: 2400 MHz–2483,5 MHz 
Maksimaalne raadiosagedusvõimsus edastatud sagedusaladel: 
Vähem kui 20 dBm (e.i.r.p) 
Sagedusalad: 5150 MHz–5350 MHz 
Maksimaalne raadiosagedusvõimsus edastatud sagedusaladel: Vähem 
kui 23 dBm (e.i.r.p) 
Ainult siseruumides kasutamiseks (5,15~5,35 GHz) 
Sagedusalad: 5470 MHz–5725 MHz 
Maksimaalne raadiosagedusvõimsus edastatud sagedusaladel: Vähem 
kui 30 dBm (e.i.r.p) 
Ainult siseruumides kasutamiseks (5,47~5,725 GHz) (ainult Iisraelis) 

Kuidas traadita kohtvõrku lubada/keelata 

Traadita võrgu funktsiooni sisselülitamine: 

Vajutage printeri sisselülitamiseks toitenuppu (       ), vajutage nuppu ▼ ja 

seejärel valige [WLAN] > [WLAN (On/Off)] > 

[On]. Traadita võrgu funktsiooni väljalülitamine: 

Vajutage toitenuppu (      ) ja seejärel valige [WLAN] > [WLAN (On/Off)] > [Off]. 

(Ainult TD-2320D/TD-2350D/TD-2320DF/TD-2350DF/TD-
2320DSA/ TD-2350DSA) 
Ühendkuningriigi vastavusdeklaratsioonid ning tooteturbe 
ja telekommunikatsioonitaristu (asjakohaste ühendatavate 

toodete turvanõuded) määrused 2023 

Meie,           Brother Industries, Ltd. 
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, 
Nagoya 467-8561, Jaapan 

kinnitame, et need tooted vastavad 2023. aasta tooteturbe ja telekommunikatsiooni 
infrastruktuuri (asjakohaste ühendatavate toodete turvanõuded) eeskirjadele. 
Vastavusavalduste koopiaid saab alla laadida, järgides jaotises 
Vastavusdeklaratsioon (ainult Euroopas) toodud juhiseid. 

Vastutuse välistus 
Brother ei anna mingeid mis tahes rikete, talitlushäirete, süsteemi krahhide, 
katkestuste, viirusnakkuste, andmete kahjustamise ja kadumise ning mis tahes 
muude selle toote kasutamisel tekkivate vigade vältimise, leevendamise või 
mitteesinemisega seotud garantiisid. VASTAVALT KEHTIVATELE SEADUSTELE EI 
VASTUTA BROTHER SAAMATA JÄÄNUD TULUDE EGA KLIENTIDE VÕI 
MISIGANES KOLMANDA OSAPOOLE KAUDSETE, ERILISTE, JUHUSLIKE, 

TAGAJÄRGEDEST TULENEVATE, HOIATUSLIKE VÕI KARISTUSLIKE KAHJUDE 
EEST. 

ETTEVAATUST 

KUI AKU ASENDATAKSE EBASOBIVAT TÜÜPI AKUGA, VÕIB TEKKIDA 

PLAHVATUSOHT. UTILISEERIGE KASUTATUD AKU VASTAVALT KOHALIKELE 

TD-2310D/TD-2320D/TD-2350D/ 
TD-2320DF/TD-2350DF/ 
TD-2320DSA/TD-2350DSA 

1

4

2

3

EESKIRJADELE. 

http://support.brother.com/
http://support.brother.com/manuals
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