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DCP-9020CDW on nopea monitoimilaite,
joka tarjoaa kiireiselle toimistolle
__langattoman verkkoyhteyden seka L
2-puolisen tulostuksen.
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DCP-9020CDW

DCP-9020CDW tarjoaa lukuisia innovatiivisia toimintoja, jotka on suunniteltu tarjoamaan erittain korkeaa suori-

tuskykya kiireiseen toimistoon.

Skannaus
Skannaustoiminnot,

kuten skannaus yhdella
painalluksella, skannaus
verkkoon (vain Windows™)

ja skannaus FTP-palvelimelle
takaavat nopean tiedonsiirron.

Nopea

Jopa 18 sivun
tulostusnopeus minuutissa
sekd 9,3 cm levea
kosketusnaytto takaavat,
ettd kdyttdjat saavat
tulostustyonsa valmiiksi
helposti ja nopeasti.

Langaton
Sdastd resursseja -

jaa DCP-9020CDW

monitoimilaitteen kayttd
kiintedlla tai langattomalla
verkkoyhteydella.

Luotettava

DCP-9020CDW:n tulostuslaatu
ja suorituskyky sailyvat vakaina.

Mobiilitulostus ja
-skannaus

Voit tulostaa ja skannata

suoraan iPhone, iPad,
Android tai Windows Phone
-laitteista kdyttamalla
Brother iPrint&Scan, AirPrint-
tai Google Cloud Print™

-sovelluksia.
Joustava Kustannustehokas
35 sivun automaattinen 2-puoleista tulostusta
dokumentinsyottolaite jajopa 2200 sivun
monisivuisten asiakirjojen suurvdrikasetteja kayttamalla
skannaukseen ja kopiointiin. alennat sivukohtaisia
tulostuskustannuksia.
Internetyhteys
(Web Connect)

Voit tulostaa ja skannata Box,
Dropbox, Evernote®, Facebook,
Flickr®, Google Drive™, Picasa™
tai SkyDrive® -pilvipalveluista.

DCP-9020CDW



DCP-9020CDW tekniset tiedot

Brotherin uusi LED-varitulostinmallisto on tdynna uutta tekniikkaa. DCP-9020CDW sisaltdd laajan toimintovalikoiman, joka on suunniteltu erityisesti
sinulle ja yrityksellesi. Tyylikds monitoimilaite on helppo sijoittaa toimistossa mihin tahansa, my®os silloin, kun tilankaytt6 on rajattua.

DCP-9020CDW tukee useita uusia mobiilitoimintoja. Voit tulostaa suoraan mobiililaitteestasi Brotherin iPrint&Scan sovelluksella tai langattomasti
kayttamalld AirPrint- tai Google Cloud Print -sovelluksia. Monitoimilaitteen tulostusnopeus on jopa 18 sivua minuutissa seka vareissa, etta

mustavalkoisena, joten tulosteita ei tarvitse odotella.

Voit alentaa tulostuskustannuksiasi kayttamalla suurvarikasetteja, joilla voit tulostaa jopa 2200 sivua - korkealaatuisesta tulostuslaadusta tinkimatta.

Kaikki Brotherin vdritulostimet kayttavat erillisia varikasetteja seka rumpuyksikoitd, jotka vahentavat jatteen madraa ja alentavat kayttokustannuksia.

DCP-9020CDW:lla on Joutsenmerkki ja Energy Star -ymparistomerkit osoituksena energiatehokkuudesta, alhaisesta melutasosta ja kierratysystavallisesta

rakenteesta.
Yleista Kayttojarjestelmatuki
Toimintaperiaate LED-varitulostin Windows" Windows 8" (32 & 64 bit editions), Windows 7° (32 & 64 bit versiot),
Prosessori 333 MHz Windows Vista“ (32 & 64 bit versiot),
Muisti 192 Mt Windows' XP Professional (32 & 64 bit versiot), Windows™ XP Home Edition,
Tietokoneliitantd USB 2.0 Windows' Server 2012, Windows" Server 2008 R2,
Kiintea verkkoliitanta Ethernet (10Base-T/100Base-TX) Windows’ Server 2008 (32 & 64 bit versiot),
Langaton verkkoliiténta IEEE 802.11 b/g/n Windows’ Server 2003 (32 & 64 bit versiot),
Naytto 9,3 cm TFT-varikosketusnayttd Windows' Server tukee vain tulostusta.
Mobiiliyhteys Brother iPrint&Scan -sovellus, AirPrint, Google Cloud Macintosh Mac 0S X 10.6.8,10.7x, 10.8x
Print™ & Wi-Fi Direct™ Linux CUPS, LPD/LPRg (x86/x64x64-ympéristoon)

Internet liitdnnat Tulosta ja skannaa Box, Dropbox, Evernote®, Facebook, Flickr®, Google Drive™, Picasa™ tai

SkyDrive® pilvipalveluista.
WPS (Wi-Fi Protected Setup), AOSS (AirStation One Smartphone App
Touch Secure System) =l Pl iPrint&Scan
Airprint

Véritulostin automaattisella 2-puoleistulostuksella —

Langattoman verkon asennus

Tulostusnopeus (A4)
Kaksipuolinen tulostusnopeus
Tulostustarkkuus

Emuloinnit

Ensimméinen sivu
Lémpenemisaika

Jopa 18 sivua/min véreissa & mustavalkoisena
Jopa 7 kuvaa/min véreissé & mustavalkoisena
2400 dpi (2400 x 600 dpi2), 600 x 600 dpi
PCL6, BR-Script3 (PostScript 3-emulaattori)
Alle 16 s odotustilasta vari & m/v

Alle 24 s saastctilasta

Vérikopiokone

Kopiointinopeus (A4) Jopa 18 kopiota/min vareissa & mustavalkoisena
Tarkkuus 600 x 600 dpi

Kopiolaskuri Jopa 99 kopiota, pinoaa tai lajittelee
Suurennus/pienennys Suurentaa tai pienentad asiakirjoja 25 - 400 %,
1% valein

Variskanneri

Windows tulostinohjaintoiminnot

N-sivua yhdelle
Julistetulostus
Vesileima

Tunniste
Vihkotulostus
Ohita tyhja sivu
Mustavalkotulostus

Tulostustarvikkeet

Pienentdd 2,4, 9, 16 tai 25 sivua yhdelle A4-arkille (Windows ja Mac)
Suurentaa yhden A4-sivun kayttden 4, 9, 16 tai 25 A4-arkkia
Tulostaa mdaritetyn tekstin automaattisesti jokaisen sivun taustalle
Tulostaa madritetyn kuvan automaattisesti jokaiselle sivulle
Tulostaa 4 sivua yhdelle arkille A5-vihkomuotoon

Poistaa tulostustydsta tyhjat sivut

Tulostaa kaiken tekstin mustana

Aloituskasetit:
Vakiovarikasetit:

Suurvarikasetit:
Rumpuyksikko
Siirtohihna

Hukkavarisdilio

Mitat ja painot

1000 sivua'

TN-241BK: 2500 sivua!
TN-241C/M/Y: 1400 sivua?
TN-245C/M/Y: 2200 sivua?
DR-241CL: 15 000 A4-sivua
BU-220CL: Jopa 50000 sivua
WT-220CL: Jopa 50000 sivua

Tarkkuus Optinen: 1200 x 2400 dpi valotustasolta, 1200 x 600 dpi dokumentinsyéttolaitteesta
Interpoloitu: jopa 19200 x 19200 dpi
Harmaasévyt 256 harmaasévya

Vérien maara
Skannausnéppain

48 bit sisaiset, 24 bit ulkoiset varit

Skannaa sahkdpostiin, tekstinlukuun, kuvaksi, tiedostoon ja hakukelpoiseksi PDF:ksi (vaatii
mukana toimitetun ohjelman)

Skannaus verkkokansioon4 ja FTP-palvelimelle

TWAIN, WIA, ICA, SANE3 ja ISIS3

Verkkoskannaus
Ohjaimet

Paperinkasittely

Paperinsy6tto 250 arkin paperikasetti

1 arkin ohisy6tto

35 arkin automaattinen dokumentinsyGttolaite
Ulostulotaso 100 arkkia kuvapuoli alaspain

1 arkki kuvapuoli ylospain, suora paperirata

Tulostusmateriaalit Vakiopaperikasetti - tavallinen ja uusiopaperi

Pakkaus
Laite

Ymparisto

602 (lev) x 534 (syv) x 565 (kork) mm, 27,7 kg
410 (lev) x 483 (syv) x 410 (kork) mm, 23,2 kg

Tyypillinen energiakulutus (TEC)

Tehonkulutus

Melutaso (dénenpaine)
Melutaso (teho)
Virranséastd
Variaineen sadsto

Kayttdsuositus

1,2 kWh/viikko

Tulostus: 380 W, Odotus: 70 W, Virransaastotila: 7 W,Syva lepotila: 1,4 W,
Virran sammutustila: 0,05 W

Tulostus: 53 dB(A),0dotus: 33 dB(A)

Tulostus: 6,42 B, Odotus: 4,38 B

On

On

60- 105 g/m’ Suositeltu tulostusméara _
Ohisydttd - tavallinen, uusio-, vesileima- ja valokuvapaperi 60 - 163 gz/mZ kuukaudessa: 300-1500 sivua.
Autom.dokumentinsyGttolaite: tavallinen ja uusiopaperi 64 - 90 g/m' Maksimi tulostusmaéra .
Paperikoko Vakiopaperikasetti: A4, letter, B (JIS), A5 (pysty ja vaaka), A6, Exe, Legal, Folio. kuukaudessa: Jopa 30000 sivua®
Kaksipuoleistulostus: Vain A4
KésisyGtto: lev. 76,2 - 215,9 mm, pit.116 - 3556 mm ¢ ECO,
Autom.dokumentinsyottolaite: lev. 147,3 - 2159 mm, pit. 147,3 - 355,6 mm Q,O‘ 440
Kirjekuoret ja tarrat Ohisy6tto (tulostuslaatu ja paperinsy6ton luotettavuus riippuvat kéytetysta materiaalista) eo/////«;
K/ // /4 Brother
915025 Earth
TKasetin keskimaarainen kesto on mitattu ISO/IEC 19798 mukaan
2Pyslysuma x vaakasuora
3lad i eloi http: ions.brother.com
4Vain Windows
SKéyttbsuositusta kéytetdan vertailtaessa eri Brotherin malleja keskendan. Valitse malli, jonka kéyttosuositus on suurempi kuin sinun tulostustarpeesi.
®
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BROTHER FINLAND Brother Nordic A/S Tanska, sivuliike Suomessa
Honkanummentie 2, 01260 VANTAA
puh. (09) 875 921, faksi (09) 875 1133 www.brother.fi, info@brother.fi

Tekniset tiedot painohetken tilanteen mukaan. Brother is a registerd trademark of Brother Indstries LTD. Brand
productnames are registered trademarks of their respective companies




