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brother.

at yourside

Nopea verkkovarilaser-
monitoimilaite automaattisella
kaksipuoleistulostuksella

DCP-9270CDN on erittain nopea
varilasertulostin, joka lisaksi kopioi ja
skannaa kaksipuoleisesti.

Laite sisaltdaa monia kustannustehokkaita
ominaisuuksia ja soveltuu erinomaisesti
ammattikayttoon.

Monipuolinen vdrilasertulostin, -kopiokone ja -skanneri
ammattikdyttoon

Nopea ja tehokas tulostus, tulostaa sekd vareissa

ettd mustavalkoisena jopa 28 sivua minuutissa.

Paperia ja kustannuksia sddstdva automaattinen
kaksipuoleistulostus, -kopiointi ja -skannaus

Saasta laitekustannuksia jakamalla laite kaikkien
verkon kayttdjien kesken

Laitteen mukana vakiovérit, saatavana myds supervarikasetit
joilla sivukohtaista tulostuskustannusta voidaan alentaa
entisestaan

Ympéristod ja energiakustannuksia sddstéva alhainen
virrankulutus, Energy Star-sertifioitu



DCP-9270CDN sisaltaa
monia aikaa ja kustannuksia
saastavia ominaisuuksia, joten
laite on erinomainen valinta
toimistoon.,

Saat erittain alhaiset tulostuskustannukset
kayttdmalla supervarikasetteja.




Saasta tulostuskustannuksia

Jaa resursseja. Verkkovarimonitoimilaitteen ominaisuudet voidaan
jakaa usean kayttajan kesken saastaen
laitehankintakustannuksia, kun jokaiselle ei tarvitse hankkia
omaa tulostinta. DCP-9270CDN tukee verkkotulostuksen lisaksi
myos verkkoskannausta, joten kayttajat voivat skannata suoraan
verkkokansioihin ja FTP-palvelimelle.

Alhainen energiankulutus. DCP-9270CDN on Energy Star-
hyvaksytty, tyypillinen energiankulutus (TEC = Typical Energy
Consumption) on vain 2,03 kWh - joka nakyy séhkoélaskussasi.

Kaytdnvalvonta. Brotherin toimintolukolla voit asettaa kayttajille
omat varitulostus- ja kopiointirajoitukset. Kayttdjille voidaan
asettaa my6s kuukausikohtaiset tulostuskiintiot, joita laite valvoo
automaattisesti pitaen kayttokulut budjetissa.

Saasta paperia ja varia. Pienenna 2, 4, 9, 16 tai 25 sivua yhdelle
Ad-arkille. Voit alentaa varikustannuksia entisestaan kayttamalla
varinsaastotoimintoa.

Saasta aikaa

Tehotulostusta. DCP-9270CDN tuottaa ammattilaisjalkea todella
nopeasti, jopa 28 sivua minuutissa vareissa tai mustavalkoisena.

Joustavaa kaksipuoleisuutta. DCP-9270CDN tulostaa, kopioi ja
skannaa kaksipuoleisesti. Automaattinen 50 arkin dokumentin-
syottolaite kopioi kaksipuoleiset raportit nopeasti ja helposti

- yhdella napin painalluksella.

Helppokayttdinen. Oivallisesti jarjestetty ohjauspaneeli ja sen

5" LCD-kosketusnaytto helpottaa ja nopeuttaa asetusten tekoa
ja laitteen hallinnointia. Intuitiivisen ohjauspaneelin avulla opit
usein kayttamasi toiminnot nopeasti ja helposti.

Monipuoliset tulostusvaihtoehdot. Voit tulostaa myds paksulle
paperille ja kirjekuorille omalla tulostimellasi, kayttaen
DCP-9270CDN monitoimilaitteen 50 arkin monitoimialustaa.
Suoran paperinkulkuradan ansiosta hankalatkin
tulostusmateriaalit kulkevat tulostimen 1api luotettavasti - sy6tat

Helppokayttdinen 5" nestekidekosketusnayttd

vain arkit laitteen edesta ja keraat tulosteet laitteen takaa.
Vihkotulostus. Voit tulostaa esim. raportit, varillisena ja helposti
luettavana A5-vihkosena automaattisesti - valitset vain tulostimen
ohjaimesta vihkotulostuksen (vain Windows).

Hallinnoi laitteitasi. Brother tarjoaa kaksi helppokayttoista
ohjelmaratkaisua verkkoon liitettavien laitteiden hallintaan: www-
hallinta ja BRAdmin Professional***. Molempien ohjelmien avulla
voit muuttaa laitteen asetuksia, tarkastaa virheilmoituksia ja
laitteiden tilan tydpisteestasi poistumatta. WWW-hallinta toimii
pelkalla nettiselaimella eika edellytad ohjelmien asentamista.
BRAdmin Professional*** soveltuu suuriin verkkoihin, joissa on
useita kauas toisistaan sijoitettuja laitteita, jolloin laitteen luo
siirtymiseen kuluva aika on merkityksellinen. Nain lopputuloksena
on laitteidesi suurempi kayttdaste.

Laajennettavuus. DCP-9270CDN monitoimilaite laajenee
yrityksesi mukaan. 250 arkin vakiopaperikasetin liséksi voidaan
asentaa lisdvarusteena saatava 500 arkin paperikasetti, jolloin
kaytdssa on maksimi 800 arkin paperikapasiteetti.

Lisaa tietoturvaa

Tietoturvan hallinta. Tulosta luottamukselliset asiakirjasi kayttaen
suojattu tulostus -toimintoa. Helppokayttdisen toiminnon avulla
asiakirjasi sailyvat luottamuksellisina. Aseta oma tunnussanasi
tulostinohjaimeen ja kaynnista tulostus. Siirry sitten laitteesi luo
ja sy6ta tunnussanasi ohjauspaneelista. Brother tulostaa tyon
vasta sitten, kun oikea tunnussana on annettu.

SSL (Secure Socket Layer)-salaus. Asiakirjan kulku verkon yli
tulostimeen kestaa vain sekunnin, mutta sekin on tarpeeksi pitka
aika jotta hakkerit pystyvat kopioimaan sen. SSL-suojaus estaa
kopioinnin salakirjoittamalla tydn siksi aikaa kun se kulkee verkon
yli, varmistaen etta luottamukselliset tiedot pysyvat
luottamuksellisina.

Tulostaa korkealaatuiset ammattitulosteesi kaksipuoleisina

automaattisesti.

DCP-92/0CDN




DCP-9270CDN - Nopea verkkovérilasermon

oimilaite kaksipuoleistulostuksella

Tehokas ja erittéin nopea varilasermonitoimilaite tarjoaa alhaisten kayttékustannusten
liséksi laajan valikoiman ominaisuuksia, jotka lisddvat toimistosi tuottavuutta.

Tama erittdin nopea ja tehokas laite tulostaa vari- ja mustavalkotulosteesi erittain
nopeasti - jopa 28 sivua minuutissa, tdman liséksi laitteessa on kaksipuoleistulostus,
skannaus- ja kopiointiominaisuudet seka intuitiivinen 5" LCD-kosketusnaytto.
DCP-9270CDN on kustannustehokas ja kayttgjaystévallinen valinta kiireiseen toimistoon.

Sivukohtaiset kustannukset ovat erittéin alhaiset Brother supervérikasetin ja Energy

CDN Tekniset tiedot

Star-hyvéksytyn alhaisen tehonkulutuksen ansiosta (TEC-arvo on luokkansa parhaita,
vain 2,03 kWh). Kayttamalla automaattista kaksipuoleistulostusta alennat
tulostuskustannuksiasi ja vahennét paperinkulutustasi jopa 50 %.

Laite soveltuu erinomaisesti jopa 10 hengen tydryhman yhteiseksi laitteeksi. Langallinen
verkkoliitdnté on laitteessa valmiina ja kaytdssé heti, kun otat laitteen paketista.
Verkkosi ja asiakirjojesi turvallisuudeksi Brother on lisdnnyt useita turvatoimintoja
kuten SSL- ja 802.1x-salauksen.

Virilasertulostin kaksipuoleistulostuksella

Lasertulostin, single pass-tekniikka

Luokan 1 laserlaite (IEC 60825-1:2007)

Jopa 28 s/min m/v ja véri

Jopa 14 puolta/min (7 arkkia/min) m/v ja vari

Jopa 2400 x 600 dpi (vaaka x pysty, pistettd/tuuma)

Alle 33 sek (saastétilasta)

Alle 16 sek (valmiustilasta)

PCL6, BR-Script3 (PostScript-emulaattori)

PCL6: 66 skaalattavaa ja 12 bittikarttafonttia, 13 viivakoodia
PostScript: 66 yhteensopivaa fonttia

Vakiomuisti 256 Mt, laajennettavissa 512 Mt asti yhdelld DDR2
(144-jalkainen)-vakiomuistipiirilla

USB 2.0, 10/100 Base-TX

5 tuumaa leved vérinestekide-kosketusnaytto

Data (vihred), Error (oranssi)

Automaattinen kaksipuoleiskopiointi

jopa 28 s/min m/v ja vari

1200 x 600 dpi max

21 sek (véri), 19 sek (m/v)

99 kopiota, pinoaa tai lajittelee

25-400 % 1 % valein

Pienentda 2 tai 4 sivua yhdelle A4-arkille

Automaattinen kaksipuoleisskannaus

Optinen valotustasolta: jopa 1200 x 2400 dpi

Optinen syGttolaitteesta: jopa 1200 x 600 dpi

Interpoloitu: jopa 19200 x 19200 dpi

256 harmaasdvya

48 bit sisdiset, 24 bit ulkoiset varit

Skannaus sahkdpostiin, tekstinlukuun, kuvaksi

tai tiedostoon**. Verkossa tuetaan liséksi Skannaus verkkoon
Skannaus FTP-p ahkopc

Skannaus USB muistitikulle mahdollista mvos ilman tietokonetta.

Tulostusmateriaalit

Tavallinen, ohut ja uusiopaperi

Tavallinen, ohut, paksu, paksumpi, valokuva-, uusio-,
vesﬂelmapaperl tarrat ja k|r|ekuoret(ohut|a paksu)
Automaattinen dok y 'uulalm Tavallinen ja uusiopaperi
250 arkin paperikasetti: 60 - 105 g/m2

500 arkin lisapaperikasetti (LT-300CL): 60 - 105 g/m2

50 arkin monitoimialusta: 60 - 163 g/m2

50 arkin automaattinen dokumentinsyéttolaite: 64 - 90 g/m2
Paperikasetti ja lisdpaperikasetti: A4, Letter,

B5 (IS0 & JIS), A5 (pysty & vaaka), B6 (1S0),

AB, Exe, Legal, Folio

Monitoimialusta: Leveys 69,8 - 216 mm, pituus 116 - 406,4 mm
Jopa 150 arkkia (kuvapuoli alaspéin)

1 arkki (kuvapuoli yléspéin, suora paperirata)

Kayttojarjestelmatuki

Windows 7, Windows Vista, Windows XP Home ja
Professional (kaikki 32 & 64 bit versiot),

Windows 2000 Professional, Windows Server

2003 (32 & 64 bit versiot, vain verkko-

tulostus), Windows Server 2008, 2008 R2 (vain verkkotulostus)
Mac 0S X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x

CUPS- ja LPD/LPRng-ohjain (x86, x64-ymparistd)

Jélleenmyyja:

~

Ohjaimen toiminnot

Tulostaa 2, 4, 9, 16 tai 25 sivua yhdelle A4-arkille
Suurentaa A4-sivun 4, 9, 16 tai 25 Ad-arkille (vain Windows)

Tulostaa vakiotekstin joka sivulle (vain Windows)

A5-kokoinen kirja tulostuu automaattisesti (vain Windows)
Tulostustyd suojataan tunnussanalla (vain Wlndows & Mac)
Naytélla nakyvat varit paperille tulc

Voit estdd véritulostuksen tietyiltd kayttdjilta (vain Windows)

Tulosta yl4- tai alareunaan péivéys ja kdyttdjatunnus (vain Windows)

Verkkotoiminnot

Muuta tulostimen asetuksia verkon yli nettiselaimen kautta
Voit jakaa oikein asetetun tulostinohjaimen

kaikille Windows-verkkokayttajille asennettavaksi
Tulostinpalvelimen hallintatydkalu Windows- ja Mac-
10.4.11,10.5.x ja 10.6.x-ymparistoon

Tulostinpalvelimien hallintatydkalu***

TCP/IP (IPv4 & IPv6)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP,

APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver,

mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Port9100, POP3,
SMTP client with SSL, FTP Client & Server, LDAP Client,
CIFS client, TELNET server, SNMP v1/v2/v3,

HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, IPP/IPPS, TF[P client & server,

LLTD responder, Web Services Print, SNTI

NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Port9100,
IPP/IPPS, FTP client & server, CIFS client, TELNET server, SNMP v1/v2/v3,
HTTP/HTTPS server, TFTP client & server, SMTP Client, ICMPv6, LLTD
responder, Web Services Print

APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS,

HTTPS, SMTP, POP), SMTP v3, 802.1x (EAP-MDS5,

EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos

Tulostustarvikkeet

a normaalikasettia. Riittoisuus normaalitulostuksessa mitattu ISO/IEC 19798

TN-320BK - 2500 sivua
TN-320C - 1500 sivua
TN-320M - 1500 sivua
TN-320Y - 1500 sivua
TN-325BK - 4000 sivua
TN-325C - 3500 sivua
TN-325M - 3500 sivua
TN-325Y - 3500 sivua
TN-328BK - 6000 sivua
TN-328C - 6000 sivua
TN-328M - 6000 sivua
TN-328Y - 6000 sivua
DR-320CL - 25000 A4-sivua
BU-300CL - jopa 50000 sivua
WT-300CL - jopa 50000 sivua

Mitat ja painot

663 (lev) x 699 (syv) x 694 (kork) mm / 34 kg
490 (lev) x 526 (syv) x 530 (kork) mm / 28,5 kg

Kopiointi - 615 W
Valmiustila - 75 W
Saastotila- 1,8 W
2,03 kWh
Aénipaine alle 57 dBA (tulostus), alle 33 dBA (valmiustlla)

Aéniteho alle 6,7 B (tulostus), alle 4,21 B (valmiustila)

Tehonsddsto - Siirtyy automaattisesti sadstotilaan tietyn ajan kuluttua
Vérinsddsto - Kayttda tulostukseen véhemman varia

750 - 4000 sivua kuukaudessa

ENERGY STAR

Ojarjestelméassa.

ka voit ladata maksutta tukisivultamme http://solutions.brother.com

at your side

Brother Finland

Honkanummentie 2, 01260 Vantaa,

puh. (09) 875 921, faksi (09) 875 1133, www.brother.fi, info@brother.fi
Tekniset tiedot painohetken tilanteen mukaan.

Brother is a registered trademark of Brother Industries Ltd.

Brand product names are registered trademarks or trademarks of their respective companies.



