
P-touch Pro  
-tarranauhat

Tarranauhat ammattikäyttöön

P-touch Pro -tarranauhat on suunniteltu kestämään kovaa käyttöä. 
Valitse tarranauha kiinnityskohteesi mukaan - kutistesukkatarroista lujasti 
kiinnittyviin tarranauhoihin.

Tutustu P-touch Pro -tarranauhavalikoimaan
sivuillamme www.brother.fi

Kutistesukat

Itselaminoituvat tarratTaipuisat tarrat

Lujasti kiinnittyvät tarrat

Tarranauhatestit: https://www.brother.fi/supplies/tapes-and-labels/pro-tapes

AMMATTIMAISTA

MERKINTÄÄ

Uusi



P-touch Pro -tarranauhavalikoima
6 mm 9 mm 12 mm 18 mm 24 mm 36 mm

TZe-FX231Musta/valkoinen

Musta/keltainen

TZe-FX241TZe-FX211 TZe-FX221 TZe-FX251 TZe-FX261

TZe-FX631 TZe-FX641TZe-FX611 TZe-FX621 TZe-FX651 TZe-FX661

TZe LUJASTI KIINNITTYVÄ LAMINOITU - 8 M

Musta/valkoinen

Musta/kirkas

Musta/keltainen

TZe-S231 TZe-S241TZe-S211 TZe-S221 TZe-S251 TZe-S261

TZe-S131 TZe-S141TZe-S121 TZe-S151

TZe-S631 TZe-S641TZe-S621 TZe-S651

TZe-SE4Musta/valkoinen TZe-SE5

HSe-211E HSe-261E HSe-221E HSe-231E HSe-251E

Musta/valkoinen

Musta/keltainen

TZe-SL251 TZe-SL261

TZe-SL651 TZe-SL661

Musta/vihreä

FLe-2511*

FLe-6511*

FLe-7511*

Musta/valkoinen

Musta/keltainen

Musta/valkoinen STe-161STe-141 STe-151

5,2 mm 9,0 mm 11,2 mm 21,0 mm 31,0 mm

Sopivat käytettäviksi sileille, karkeille, epätasaisille ja jauhemaalatuille pinnoille. Kiinnittyvät alustaansa kolme kertaa
Brotherin vakiotarranauhaa lujemmin.

TZe TAIPUISA LAMINOITU - 8 M

Erikoisvalmisteisen liimapinnan ansiosta taipuisa tarranauha sopii käytettäväksi johtojen ja kaapelien merkintään.  
Johtojen ja kaapelien läpimitan tulee olla 3 mm tai suurempi.

TZe ITSELAMINOITUVA TARRA - 8 M

Tarra suojaa tulostettua tekstiä, ja soveltuu siten kaapelimerkintään. 24 mm leveä tarranauha sopii käytettäväksi
läpimitaltaan suurempiin CAT6A-kaapeleihin, sillä teksti laminoituu vasta tulostettaessa.

TZe TURVATARRA - 8 M

Turvatarra jättää irrotettaessa alustaansa ruutukuvion, eikä sitä voi enää kiinnittää uudelleen.

FLe-LIPPUTARRA - 72 TARRAA

Laminoimaton muotoiltu tarranauha lippumerkintään. Yksittäinen tarra on helppo kiinnittää merkintäkohteeseen.
Suositellaan käytettäväksi valokuitukaapeleihin.

STe-STENSIILINAUHA - 3 M

Liimatonta stensiilinauhaa käytetään kemiallisessa etsauksessa. Lämpösiirtotulostus mahdollistaa nesteiden,  
kuten musteen tai erikoiskemikaalien, kulun etsausprosessissa stensiilinauhan läpi metalli- ja lasipintoihin.

HSe-KUTISTESUKKA | 3:1 - 1,5 M

Tulostettava kutistesukka, joka kutistuu lämmitettäessä kaapelin tai johdon päälle.  
Kestävät merkinnät johtoihin ja kaapeleihin. Kutistumissuhde on 3:1.

* Tarrakoko tulostettaessa 45 x 21 mm. 45  x 10,5 mm kiinnitettynä.

Laminoitu Lämmönkestävä Kestää
kosteutta

Kestää
haalistumista

Kestää
hankausta

Kestää
kemikaaleja

Lujasti
kiinnittyvä

Musta/valkoinen

Musta/keltainen HSe-611E HSe-661EHSe-621E HSe-631E HSe-651E
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