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Atras uzstadisanas rokasgramata

Vispirms izlasiet Produktu drosibas rokasgramatu, tad lasiet $o Atras Jaunakas rokasgramatas ir pieejamas Brother Solutions Center DO12K001-00
uzstadisanas rokasgramatu, lai iegttu pareizas instalacijas procediras m vietng: supportbrother.com/manuals AK
norades. . : : Versija 0

Izsainojiet aparatu un parbaudiet sastavdalas PIEZIME o
A ~ o - _ ’ « So modelu Atsauces rokasgramata ir pieejama ietvertaja
Kasté ietvertas sastavdalas var atskirties atkariba no Jasu valsts. <

o 1avi vai plavi. k d - instalacijas diska.
Nonemiet aizsargplévi vai plévi, kas sedz aparatu. - Lielaka dala ilustraciju 3aja Atras uzstadisanas rokasgramata

attélo MFC-J5945DW.

« Saglabajiet visus iepakojuma materialus un kasti gadijumam,
@ & =) ja Jums aparats ir japarvada.
@4 « Jums ir jaiegadajas pareizais interfeisa kabelis interfeisam,
kuru vélaties lietot.

lekséjas tintes kasetnes* Atras uzstadisanas rokasgramata Stravas vads .
+Melna Produktu drosibas rokasgramata USB kabelis
« Dzeltena Izmantojiet USB 2.0 kabeli (tips A/B), kas nav garaks par 5 m.

H H « Ciana

. . « Fuksina Ethernet (tikla) kabelis

- . *|ek3gjas tintes kasetnes satur Izmantojiet taisno 5. (vai augstakas) kategorijas vito para kabeli
sekojosu mainas razigumu: T0BASE-T vai 100BASE-TX atrajam Ethernet tiklam.

Lai butu vieglak uzstadit Brother LC3237 kasetnes: Brother instalacijas disks Apkopes lapa Drosa piekluve tiklam

aparatu, skatieties masu BUJ video - Melna: apm. 75% raziguma

vietné support.brother.com/videos - Citas:apm. 65% r_aziguma
*Atsauces rokasgramata:

Apgades specifikacijas

Jasu aparata noklus&juma parole ir initpass. Més Jums
iesakam to nomainit, lai pasargatu savu aparatu no
neatlautas piekluves.

2 levietojiet A4 formata papiru

Papildu informacijai par papiru un ta izmériem skatit Atsauces rokasgramata.

Neparsniedziet 30 atzimi (YYY).

Pielagojiet papira vadotnes.

Pilniba izvelciet papira tekni no Kartigi izvédiniet papiru. levietojiet papiru papira tekné. Lénam pilniba iebidiet papira tvertni aparata. Izvelciet papira balstu, lidz

aparata, ka paradits ar bultu. tas nofikséjas sava vieta.

3 Piesledziet stravas 4 Izvelieties savu valsti 5 Uzstadiet iekséejas tintes kasetnes
vadu (tikai sakotnéja uzstadisana)

Lai izpakotu un uzstaditu

tintes kasetnes, sekojiet
instrukcijam skarienjutigaja

Péc aparata ieslégsanas, Jums, iesp&jams, bus jaiestata sava / \ ekrana.

valsts vai valoda (atkariba no aparata).Ja nepieciesams, sekojiet Aizveriet tintes kasetnu
uznirstosajam instrukcijam. parsegu. Aparats sagatavos

\' tintes trubinu sistému drukasanai.

PIEZIME

Pirmaja reizé, kad Jas
uzstadisiet tintes kasetnes,
aparats izmantos tintes apjomu,
lai piepilditu tintes piegades
trubinas augstas kvalitates
izdrukam. Sis process notiks
tikai vienu reizi.

(Piemérs paredzéts AK)

Pirms ievietosanas aparata
strauji sakratiet tikai melno
tintes kasetni 15 reizes, ka

T Atveriet tintes kasetnes parsegu. -
PIEZIME parseg paradits.

JUs varat pielagot vadibas panela lenki,
lai vieglak varétu nolasit skarienjutigo ekranu.

B lestatiet datumu un laiku Aparata iestatijumi Izvélieties savu valodu

(ja nepiecieS$ams, un tikai noteiktiem

modeliem)

Sekojiet instrukcijam skarienjutigaja ekrana, lai

konfigurétu aparata iestatijumus: o . . .
Lai iestatitu datumu un laiku, sekojiet instrukcijam skarienjutigaja 1. Nospiediet m [Settings] > [All Settings]>Initial Setup] >
ekrana. « Apskatit darbibas padomus [Local Language].

« lestatit Brother LCD zinu nokluséjumus 2. lzvélieties savu valodu.

« Parbaudit drukas kvalitati . m

« Konfigurét teknes vai papira izméra iestatijumus 3. Nospiediet :

« Drukat instalacijas lapu

Piesledziet telefonlinijas vadu

Ja JUs neizmantojat savu aparatu ka faksu, dodieties uz...
Papildu informacijai par faksa iezimes izmanto$anu skatit Tie$saistes lietotaja rokasgramatu.

Atveriet skenera parsegu. Pievienojiet telefonlinijas kabeli. Aizveriet skenera parsegu.
Lietojiet rozeti, kas ir apziméta ar
LINE un izvelciet vadu pa aparata
aizmuguri.



DO12K001-00

Pieslédziet ierici, ko pievienot savam aparatam

Dators Mobila ierice

Dodieties uz un sekojiet instrukcijam. @ . Dodieties uz m un sekojiet instrukcijam.

Pieslédziet savu datoru

=

labojumus. Lai apskatitu jaunako aparatprogrammatdru, apmekliéjiet vietni
support.brother.com/up7.

Brother regulari atjauno aparatprogrammattru un pievieno iezimes, ka ari pieméro kladu ’

Windows®: Vadu tikla savienojumam un USB
levietojiet instalacijas disku sava CD/DVD Ja Brother ekrans automatiski neparadas, savienojumam: .
diskdzini, vai lejupieladéjiet pilnu drai dodieties uz Computer (My Atmd'EF aparat_a i portu : PABEIGTS
veru& programmataras paku vietné: Computer/This PC). veiciet dubultklikski uz (l?alsto_tl?s uz JUS_U !.z_mantoto kabeli),

CD/DVD-ROM ikonas, tad veiciet ka paradits ilustracija.

Windows®: support.brother.com/windows

Mac: support.brother.com/mac MBIt e

Ja Js sava datora izmantojat nesen izdotu Mac operétajsistémai:

operétajsistému, apmeklégjiet augstakminétas pilnai draiveru funkcionalitatei, pievienojot
majas lapas, lai ieg@tu atjaunotu informaciju printeri, més iesakam izvéléties

par draiveriem un programmatdru. CUPS draiveri

Nevarat pieslégties? Parbaudiet sekojoso:

"':‘\ Bezvadu tikls ‘ >

punktu/ rateri (ja iesp&jams).

Parstartéjiet savu bezvadu piekluves ‘ > >

Ja joprojam neveiksmigi, dodieties uz m ’

Parstartéjiet savu aparatu un
datoru, tad dodieties uz .

Ja joprojam neveiksmigi, apmekléjiet vietni
Atvienojiet kabeli. > > support.brother.com, lai iegGtu informaciju
par BUJ un traucéjummeklésanu.

ﬁ Vadu tikls >

o<~ USB pieslégums

Alternativs bezvadu uzstadijums

Pat tad, ja Jums nav bezvadu piekluves punkta/ ratera, JUs varat pieslégt savu
ierici tiesi savam aparatam. Papildu bezvadu tikla atbalstam apmeklgjiet
vietni support.brother.com/wireless-support.

Atrodiet savu SSID (tikla nosaukums) un tikla atslégu (paroli) uz sava
bezvadu piekluves punkta/riitera, tad ierakstiet tas tabula, kas ir dota zemak.

Pieejiet pie aparata

SSID (Tikla nosaukums) Izvélieties SSID (tikla nosaukums) savam
un nospiediet > [Setup piekluves punktam/ raterim, tad ievadiet Datoram

Tikla atsléga (Parole) tikla atslégu (paroli).

SSID: XXXXXXX —
Tikla atsléga : XXXX

Wizard] > [Yes].

Dodieties uz m,lai uzstaditu programmataru.
Ja bezvadu uzstadijums ir veiksmigs, uz

skarienjutiga ekrana paradisies uzraksts
[Connected] (savienots).

Ja uzstadijums nav veiksmigs,

parstartgjiet savu Brother aparatu Dodieties uz m,lal uzstaditu lietotnes.

Ja nevarat atrast $o informaciju, jautajiet to sava tikla un bezvadu piekluves punktu/ rateri,
administratoram vai bezvadu piekluves punkta/ ratera razotajam. tad atkartojiet darbibu &

13 Drukajiet vai skenéjiet, izmantojot savu mobilo ierici

Jasu mobilajai iericei un Brother aparatam ir jabat pieslégtai vienam bezvadu tiklam.

informaciju par Jasu Brother produktu. Apmeklgjiet App Store vai

Brother SupportCenter ir mobila lietotne, kas piedava jaunako atbalsta ¥ gg
20,
Google Play™, lai lejupieladétu. brother

AirPrint ir pieejama visam atbalstitajam iOS iekartam, to skaita
iPhone, iPad un iPod touch. Jums nav jalejupieladé
= programmatdra, lai izmantotu AirPrint. Papildu informacijai
AirPrint N . v . . = _

skatiet Tie$saistes lietotaja rokasgramatu.

Izvéles lietotnes
Js varat drukat no savas mobilas ierices, izmantojot dazadas lietotnes.
Lai iegUtu instrukcijas, skatiet Tiessaistes lietotaja rokasgramatu.

Lejupieladéjiet un uzstadiet the Mopria® Print Service lietotni
no Google Play™ , izmantojot savu Android™ ierici.

Lejupieladéjiet un uzstadiet masu bezmaksas lietotni
Brother iPrint&Scanno mobilo lietotnu veikala, pieméram,
App Store, GooglePlay™ vai Microsoft® Store, izmantojot
savu mobilo ierici.

Papildu bezvadu atbalstam: support.brother.com/wireless-suppor

Lai ie informaciju par BUJ, traucéjummeklésanu, ka ari lejupieladétu programmataru un rokasgramatas, apmeklgjiet support.brother.com. © 2018 Brother Industries, Ltd. Visas tiesibas paturétas.
Produktu specifikacijas ir pieejamas Tiessaistes lietotaja rokasgramata.




