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Vispârîgs apraksts

t

Iekârtas uzstâdîðana

Displejs

AC adaptera ligzdaUSB ports

Klaviatûra

Lentas nogrieðanas 
                   taustiòð

Aizmugures vâks

Bateriju nodalîjums

Lentas kasetes nodalîjums

Kasetes atlaiðanas svira

Drukas galviòa

Lentas izejas atvere
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LCD ekrâns un klaviatûra

Teksta grupçðana pa kreisi
Teksta centrçðana
Teksta grupçðana pa labi
Teksta izlîdzinâðana
Treknteksts
Teksts ar kontûru
Teksts slîprakstâ
Râmis
Baterija gandrîz tukða
Bloka numurs
Uzlîmes veids
Platums
Izmçrs
Garums

Lielie burti
Iestarpinâðana
Pârvietoðana
Kods
Ieslçgð./izslçgð.taustiòð
Dzçðanas taustiòð
Virziena taustiòi
Atgrieðanâs taustiòð
Formâta taustiòð
Ciparu (PF) taustiòi
Padeves taustiòð
Drukâðanas taustiòð
Uzlîmes veids
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Vispârîgie brîdinâjumi
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Izmantojiet tikai Brother TZ lentas. Neizmantojiet lentas, kurâm nav            maríçjuma.
Nevelciet lentu. Tas var sabojât lentas kaseti.

Izvairieties lietot aparâtu ïoti putekïainâs vietâs, kâ arî sargâjiet no tieðiem saules stariem un lietus.

Nepakïaujiet aparâtu ïoti augstai temperatûrai vai lielam mitrumam. Nekad neatstâjiet aparâtu uz 
maðînas paneïa vai maðînas aizmugurç.

Neglabâjiet uzlîmju kasetes vietâs, kur tâs tiek pakïautas tieðiem saules stariem, lielam mitrumam 
vai putekïiem.

Netîriet aparâtu ar alkoholu vai organiskiem ðíidinâtâjiem. Izmantojiet tikai mîkstu, sausu lupatu.

Nelieciet aparâtâ nepiederoðus priekðmetus, kâ arî nelieciet uz tâ neko smagu.

Lai izvairîtos no savainoðanâs, neaiztieciet naþa asmeni.

Izmantojiet tikai AC adapteri, kas paredzçts ðim aparâtam. Cita adaptera izmantoðana anulçs 
garantiju.

Nemçìiniet izjaukt AC adapteri.

Ja aparâtu neizmantojat ilgâku laika periodu, atvienojiet AC adapteri un izòemiet baterijas, lai 
izvairîtos no iespçjamiem aparâta bojâjumiem.

Izmantojiet seðas AA alkaline baterijas vai (Ni-Cd vai Ni-MH) akumulatorus.

Nemçìiniet izjaukt vai remontçt aparâtu.

Rekomendçjam izmantot aparâtam klât pielikto USB kabeli. Ja nepiecieðams izmantot citu USB 
kabeli, pârliecinieties, ka tas ir labas kvalitâtes.
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Baterijas un lentas kasetes

•
•
•

•

2

1

Bateriju un lentas kasetes ielikðana

Ðim P-touch aparâtam ir nepiecieðamas seðas AA izmçra baterijas. Jûs varat izmantot
arî akumulatorus (Ni-Cd vai Ni-MH).
Lai izvairîtos no aparâta sabojâðanas, neizmantojiet sekojoðo:

Mangâna baterijas
Jaunu un lietotu bateriju kombinâciju
Daþâdu tipu (alkaline, Ni-Cd un Ni-MH), daþâdu raþotâju vai daþâdu modeïu bateriju 
kombinâciju.
Akumulatoru un bateriju kombinâciju.

Ieliekot baterijas vienmçr pârliecinieties, ka to poli ir pareizajos virzienos. Kad baterijas ir 
gandrîz tukðas, LCD ekrânâ parâdîsies indikators. Kad tas parâdâs, nomainiet baterijas. 
Indikators var neparâdîties veicot daþas darbîbas. Pirms bateriju pârlikðanas pârliecinieties, 
ka aparâts ir izslçgts. Kad ieliekat jaunas baterijas, centieties tâs nomainît piecu minûðu laikâ 
pçc veco izòemðanas, citâdi uz displeja attçlotais un atmiòâ saglabâtais teksts tiks izdzçsts. 
Ja ilgâku laika periodu aparâts netiek darbinâts, izòemiet baterijas. Kad aparâts atvienots no 
strâvas, ekrânâ redzamais un atmiòâ saglabâtais teksts tiek izdzçsts.

Baterijas



 

�

�

�

Lentas kasetes
Pirms lentas kasetes ielikðanas pârliecinieties, ka lentas gals atrodas zem lentas virzîtâjiem. Ja
lentas kasetei ir tintes lenta un tâ ir vaïîga, tad, izmantojot pirkstu, pagrieziet robaino ritenîti
bultiòas virzienâ lîdz lenta ir nospriegota.

Lentas gals Lentas virzîtâji

Ieliekot lentas kaseti, pârliecinieties, ka iekðçjâ lenta neaizíer metâla virzîtâja stûri.
Kad lentas kasete ir ielikta, nospiediet [Feed], lai nospriegotu lentu, tad nospiediet lentas
nogrieðanas taustiòu, lai nogrieztu lieko lentu.
Vienmçr nogrieziet lentu pirms izòemat to no aparâta. Ja lenta tiek izvilkta pirms nogrieðanas,
kasete var tikt bojâta.

 
 

Super lipîga lenta
Faktûrainai, raupjai vai slîdîgai virsmai ieteicams izmantot super lipîgâs lentas. 
Lai arî nazis, ar kuru aparâts ir aprîkots, spçj nogriezt ðîs lentas, tomçr lentu ir ieteicams 
griezt ar ðíçrçm.

Lokana ID lenta
Gadîjumos, kad uzlîmçm nepiecieðama îpaða lokanîba, piemçram, ap asiem izliekumiem vai 
cilindriskiem objektiem, ieteicams lietot Flexible ID lentu. 
Cilindriskajiem objektiem jâbût ar diametru vismaz 3mm, citâdi jâizmanto FLAG uzlîmes veids 
un uzlîme jâlîmç kâ karodziòð. Malai, kas pârlîmçjas pâr otru malu, jâbût vismaz 5mm. Uzlîme 
var nolîmçties no cilindriskajiem objektiem, ja objekts tiek locîts pçc uzlîmes piestiprinâðanas.

> 5mm

> 5mm
Diametrs > 3mm

Diametrs > 3mm

Karodziòð > 5mm
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A pkope

�

Ik pa laikam ir nepiecieðams aparâtam iztîrît atseviðías tâ daïas. Ar laiku uz drukas galviòas un 
rullîða var sakrâties putekïi un netîrumi. Arî nazis lietoðanas laikâ var pârklâties ar uzlîmju lîmi.

Pirms drukas galviòas vai rullîða tîrîðanas spiediet        taustiòu, lai izslçgtu aparâtu. Tad izòemiet
baterijas un atvienojiet AC adapteri. Esiet ïoti uzmanîgi un neaizskariet ar pirkstiem naþa asmeni.

Drukas galviòas, rullîðu un naþa tîrîðana

Sauss kokvilnas tampons

Sauss kokvilnas tampons

Drukas galviòa

Lentas naþa asmeòi Lentas naþa asmeòi

Sauss kokvilnas tampons

Ja uz uzlîmes teksta parâdâs horizontâlas baltas lînijas, iztîriet aparâta drukas galviòu.
Drukas galviòu var viegli iztîrît, izmantojot opciju - printera galviòas tîrîðanas kaseti (TZ-CL4).

Ja lenta netiek kârtîgi nogriezta, notîriet naþa asmeòus.
 8



AC adapteris

�
�

Aparâta ieslçgðana/ izslçgðana

1

DC  IN 9.5V

2

Drukâjot lielâku uzlîmju daudzumu vai uzlîmes ar garu tekstu, ietiecams bûtu izmantot AC adapteri.

AC adaptera pievienoðana

Izmantojiet tikai AC adapteri, kas paredzçts ðim aparâtam.
Atvienojiet AC adapteri, ja aparâts netiek izmantots ilgâku laiku. Kad strâva ir atvienota, uz 
ekrâna attçlotais un atmiòâ saglabâtais teksts tiks izdzçsts.

Nospiediet         taustiòu, lai ieslçgtu vai izslçgtu aparâtu.
Ja aparâtâ ir ieliktas baterijas vai aparâtam ir pieslçgts AC adapteris, tad, no jauna ieslçdzot 
aparâtu, ekrânâ saglabâjas iepriekð ievadîtais teksts.
Neatkarîgi no tâ vai aparâtâ ir ieliktas baterijas vai tam ir pieslçgts AC adapteris, ja 5 minûðu laikâ 
netiek nospiests neviens taustiòð, aparâts automâtiski izslçdzas.
9
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Uzlîmju tipa izvçle

1

2

3
•
•

4
5

6
7
8

Normal un Vertical tipi

AB C DE

NOR M A L

V E R T I C A L

A B C D E

Uzlîmju tipi

Taustiòð            ïauj jums izvçlçties vienu no diviem parastajiem vai kâdu no seðiem speciâlajiem 
uzlîmju tipiem, lai izveidotu un izdrukâtu jums nepiecieðamo uzlîmi.

Nospiediet           .

Nospiediet           vai         , (vai turpiniet spiest           ) lîdz parâdâs nepiecieðmais tips.

Nospiediet           , lai apstiprinâtu izvçlçto uzlîmju tipu.
Ja izvçlçjâties NORMAL vai VERTICAL, ievadiet uzlîmes tekstu.
Ja izvçlçjâties ROTATE, R & REP., PORT, PANEL vai FLAG, turpiniet ar nâkamajiem 
soïiem.

Spiediet       vai       lîdz parâdâs nepiecieðamie parametri.

Spiediet         vai         lîdz parâdâs vajadzîgais iestâdîjums (vai izmantojiet ciparu taustiòus,
lai ievadîtu nepiecieðamo iestâdîjumu).

Spiediet            , lai apstiprinâtu izvçlçtos iestâdîjumus.

Tekstu katrai uzlîmei ievadiet atseviðíâ teksta blokâ.

Lai izdrukâtu pa vienai uzlîmei, spiediet        .
Lai izdrukâtu vairâkas kopijas vai vairâkas kopijas, pieaugot kâdai konkrçtai zîmei, vai 
drukâtu, izmantojot kâdas citas specifiskas iespçjas, spiediet         , tad            un 
izvçlieties jûsu opcijas.

Izdrukâjiet uzlîmes.
•
•

Code

Ja ir izvçlçts NORMAL tips, tad teksts tiks drukâts horizontâli.
Ja ir izvçlçts VERTICAL tips, tad teksts tiks drukâts vertikâli.
 10



Rotçjoðais un Rotçjoðais & atkârtotais tips

 

 
 

�

�

Rotate

Rotate
&

Repeat

1 2 3 4

Ðâda tipa uzlîmes var lîmçt ap kabeïiem un vadiem. Abos ðajos uzlîmju 
veidos teksts rotç 90  pulksteòa râdîtâja virzienâ. ROTATE & REPEAT 
uzlîmçm teksts tiek drukâts atkârtoti visas uzlîmes garumâ tâ, ka to 
viegli var izlasît no visâm pusçm.

o

Bloka garums Bloka garums Bloka garums

Bloka garums Bloka garums Bloka garums

Izvçloties ROTATE vai R & REP., norâdiet katras uzlîmes garumu un, ja nepiecieðams, râmja stilu.

BL.LEN. (bloka garums):	 20 lîdz 200 mm
	 	 	 Automât. iestâdîjums: 30 mm
FRAME (râmis):	 	 OFF,          ,            ,          ,        
	 	 	 Autom.iestâd.: OFF (izslçgts)

Viens teksta bloks var sastâvçt no max.7 teksta lînijâm un, R & REP. uzlîmçm, tikai teksts, 
kas ietilpst drukâjamâs uzlîmes izmçrâ.
Uzlîmçm, kas domâtas kabeïu un vadu aplîmçðanai, ieteicams izmantot Flexible ID (Super 
lokana) lentu. Cilindriskâ objekta diametram vajadzçtu bût vismaz 3mm. Ja diametrs ir 
mazâks, jâizmanto FLAG uzlîmju tips. Uzlîmes malu savstarpçjam nosegumam jâbût 
vismaz 5 mm.
11



 

Flag tips

�

�

  

 

1 2 3 4

Ðâda tipa uzlîmes var lîmçt ap kabeïiem un vadiem salipinot uzlîmes 
galus kopâ kâ karodziòu. Katrs teksta bloks tiek drukâts uz abiem 
uzlîmes galiem. Neapdrukâtâs uzlîmes daïa ir vienâda ar kabeïa 
apkârtmçru. Tekstu var uzdrukât gan horizontâli, gan pagrieztu par 90 .o

ROTATE 
stâvoklî
OFF

ROTATE 
stâvoklî
ON

Karoga
garums

 Karoga
diametrs

Karoga
garums

Karoga
garums

Karoga
garums

 Karoga
diametrs

Izvçloties FLAG uzlîmes veidu, norâdiet karoga garumu un diametru, râmja stilu, ja nepiecieðams,
un vai rotçt tekstu.

FLAG   (karoga diametrs):	 0 lîdz 100 mm
	 	 	 Autom.iest.: 7 mm
FLAG LEN (karoga garums):	 10 lîdz 200 mm
	 	 	 Autom.iest.: 30 mm
FRAME (râmis):	 	 OFF,          ,           ,          , 
	 	 	 Autom.iest.: OFF
ROTATE:		 	 OFF, ON
	 	 	 Autom.iest.: OFF

Viens teksta bloks var sastâvçt no max.7 teksta lînijâm.
Uzlîmçm, kas domâtas kabeïu un vadu aplîmçðanai, ieteicams izmantot Flexible ID (Super 
lokana) lentu. Izmantojiet FLAG uzlîmju tipu, ja cilindriskâ objekta diametrs ir mazâks par 
3 mm. Uzlîmes malu savstarpçjam nosegumam jâbût vismaz 5 mm.
 12



Port & Panel tipi

IN  O RD ER REV ERSE

Ðo uzlîmju veidus var izmantot, lai identificçtu daþâdus 
komponentus. Ar PORT jûs varat katru teksta bloku izdrukât 
uz atseviðías uzlîmes, kas padara to noderîgu daþâdu 
komponentu vai portu, kas nav vienâdâ attâlumâ viens no 
otra, identificçðanâ. 

PANEL reþîmâ visi teksta bloki ir izlîdzinâti ar vienâdâm 
atstarpçm uz vienas uzlîmes, kas padara to noderîgu 
gadîjumos, kad apzîmçjamâs vienîbas ir izkârtotas vienâ 
rindâ ar vienâdâm atstarpçm.
Teksta blokus var drukât secîbâ kâdâ tie ievadîti vai 
apgrieztâ kârtîbâ.

PORT

PANEL
(PRINT iestâdîts
uz IN ORDER)

PANEL
(PRINT iestâdîts
uz REVERSE)

Bloka garumsBloka garums Bloka garums

Bloka garums Bloka garums Bloka garums Bloka garums

Izvçloties PORT vai PANEL uzlîmes veidu, norâdiet katra teksta bloka vai uzlîmes garumu un 
râmja stilu, ja nepiecieðams. PANEL tipa uzlîmçm norâdiet teksta bloku drukâðanas secîbu.

 

 

BL.LEN. (bloka garums):	 * PORT uzlîmçm:	 20 lîdz 200 mm
	 	 	 	 	 Autom.iest.: 30 mm
	 	 	 * PANEL uzlîmçm:	 6 lîdz 200 mm
	 	 	 	 	 Autom.iest.: 30 mm
FRAME (râmis):	 	 * PORT uzlîmçm:	 OFF, 1          , 2           , 3           , 4
	 	 	 	 	 Autom.iest.: OFF
	 	 	 * PANEL uzlîmçm:	 OFF, 1      , 2      , 3 
	 	 	 	 	 4             5             6
	 	 	 	 	 7             8             9
	 	 	 	 	 Autom.iest.: OFF
PRINT (drukâðanas kârtîba):	 IN ORDER, REVERSE
	 	 	 Autom.iest.: IN ORDER

Ðâ tipa uzlîmçm ieteicams izmantot Strong Adhesive (Super lipîga) lentu.
PRINT parametri ir iespçjami tikai PANEL tipa uzlîmçm.
Izmantojot Numbering (numurçðanas) iespçju PANEL tipa uzlîmçm, var viegli izveidot uzlîmi,
kas satur vairâkus blokus ar pieaugoðâm zîmçm, piemçram, kâ redzams attçlâ augstâk.
13
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Pamatdarbîbas

Pamata funkcijas

Funkciju, parametru, iestâdîjumu un grupu izvçle

Ja parâdâs "      ", spiediet       , lai izvçlçtos iepriekðçjo vai       , lai izvçlçtos nâkoðo râdîjumu.

Ja parâdâs "      ", spiediet       , lai izvçlçtos iepriekðçjo vai       , lai izvçlçtos nâkoðo râdîjumu.

Lai izvçlçtos noklusçto (automâtisko) iestâdîjumu

Izvçles apstiprinâðana

Izvçles atcelðana

Lai izvçlçtos noklusçto funkcijas vai parametra iestâdîjumu, spiediet            .

Lai izdarîtu izvçli no saraksta, apstiprinâtu izvçlçto iestâdîjumu vai atbildçtu "yes" (jâ), 
spiediet          .

Lai pârtrauktu funkciju un atgrieztos pie iepriekðçjâ râdîjuma, nemainot tekstu vai atbildçtu 
"no" (nç), spiediet          .

Teksta ievadîðana

Teksta ievadîðana un rediìçðana

Teksta ievadîðana
Lai drukâtu mazos burtus, ciparus, komatu vai punktu, vienkârði spiediet attiecîgo taustiòu.

Lai ievadîtu lielo burtu, spiediet           , lai ieietu Shift reþîmâ, un tad attiecîgo taustiòu.

Lai ievadîtu tikai lielos burtus, spiediet           , tad          , lai ieietu Caps reþîmâ, tad ievadiet 
tekstu.

Lai izietu no Shift reþîma nedrukâjot burtu, spiediet          .
Lai izietu no Caps reþîma, spiediet          , tad          .

Lai drukâtu mazo burtu Caps reþîmâ, spiediet          , tad attiecîgo burtu.
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Kursora pavirzîðana
Lai pavirzîtu kursoru pa kreisi, pa labi, uz augðu vai leju, spiediet        ,       ,          vai        .

Lai pavirzîtu kursoru uz patreizçjâs teksta lînijas sâkumu, spiediet         , tad        .

Lai pavirzîtu kursoru uz patreizçjâs teksta lînijas beigâm, spiediet         , tad        .

Lai pavirzîtu kursoru uz ievadîtâ teksta sâkumu, spiediet         , tad         .

Lai pavirzîtu kursoru uz ievadîtâ teksta beigâm, spiediet         , tad        .

Lai pavirzîtu kursoru par vairâkâm zîmçm vai lînijâm uzreiz, turiet nospiestu        ,        ,       
vai        .

Lai tekstâ ievietotu atstarpi, spiediet          . 

Lentas platums
 

6 mm 2
9 mm 2

12 mm 3
18 mm 5
24 mm 7

2:4 56
1:A BC_

R
R

R

---- -- 1 NORMAL  2

Jaunas teksta lînijas pievienoðana

Lai pabeigtu esoðo teksta lîniju un sâktu jaunu, spiediet          . Lînijas beigâs parâdîsies "    ".

Ievadâmo teksta lîniju skaits ir atkarîgs no uzlîmes platuma.

Maksimâlais ievadâmo 
           lîniju skaits

Jauna teksta bloka pievienoðana
Lai izveidotu jaunu teksta bloku tâ, lai vienai teksta daïai ir atðíirîgs lîniju skaits kâ otrai,
spiediet          , tad            . Bloka beigâs parâdîsies "      ".

Piemçram, teksts, kas ievadîts kâ attçlots zemâk, tiks izdrukâts sekojoði.

Viena uzlîme var saturçt maksimums piecdesmit teksta blokus.
Bloka, kurâ atrodas kursors, kârtas numurs parâdâs displeja pamatnç.
Visiem teksta blokiem ir vienâdas formatçðanas iezîmes.
Vienâ reizç drukâjot lielu datu apjomu, daþas no izdrukâtajâm uzlîmçm var bût tukðas. 
Piemçram, drukâjot piecdesmit ierakstus, maksimâlais zîmju skaits, ko var drukât vienâ 
reizç, ir apmçram 200.
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Teksta iestarpinâðana

Lai ievadîtu tekstu kursora patreizçjâ atraðanâs vietâ, pârliecinieties, ka displejâ ir aktivizçts
indikators Insert. Ja tâ nav, nospiediet         , lai aktivizçtu Insert reþîmu.

Lai kursora atraðanâs vietâ tekstu nomainîtu nevis iestarpinâtu, spiediet          , lai izietu no 
Insert reþîma.

�

�

Teksta izdzçðana
Lai izdzçstu zîmes pa kreisi no kursora, spiediet            lîdz visas nevajadzîgâs zîmes ir 
izdzçstas.

Lai izdzçstu visu tekstu:

Spiediet          , tad           .1

2

3

Spiediet         vai         , lai izvçlçtos vai nu TEXT ONLY (izdzçsîs tikai tekstu) vai 
TEXT & FORMAT (izdzçsîs visu tekstu un atgriezîsies pie noklusçtajiem 
(automâtiskajiem) formatçðanas iestâdîjumiem).

Spiediet             .

Akcentçtu burtu ievadîðana

Burts
Akcentçtie burti

0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6

A Ä Á À Â Ã Å Æ a ä á à â ã å æ

C Ç c ç

E Ë É È Ê e ë é è ê

I Ï Í Ì Î i ï í ì î

N Ñ n ñ

O Ö Ó Ò Ô Õ Ø Œ o ö ó ò ô õ ø œ

U Ü Ú Ù Û u ü ú ù û

y ÿ

Burts
Akcentçtie burti

Spiediet          , tad        . Parâdîsies "ACCENT a-y/A-U?".

Spiediet attiecîgâ burta taustiòu lîdz parâdâs nepiecieðamais akcentçtais burts.

Pievienojiet akcentçto burtu tekstam.
Lai pievienotu vienu akcentçto burtu vai pçdçjo no rindas, skatiet soli 5.

Lai pievienotu vairâkus akcentçtos burtus, spiediet         , tad           .

Katram nâkamajam akcentçtajam burtam atkârtojiet 2 un 3 soli.

Spiediet            .

1

2
3

4
5

Lai ievadîtu lielos akcentçtos burtus, pirms burta nospieðanas spiediet          (vai          , tad
        , lai aktivizçtu Caps reþîmu).
Akcentçto burtu var arî izvçlçties ievadot attiecîgo kodu no augstâk attçlotâs tabulas, 
piem., ievadot "A2", tad spieþot            tiks ievadîts "    ".Á
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Parametrs Iestâdîjumi 

C ODE  39, I -2/5, E A N13, E A N8, UPC -A, 
UPC -E , C ODA B A R , E A N128, C ODE 128

M E DI UM , SM A L L , L A R G E

ON, OF F

OF F , ON

Svîtru koda ievadîðana

Bar Code (svîtru kods) reþîms ïauj svîtru kodu drukât kâ daïu no uzlîmes.

Tâ kâ aparâts nav speciâli radîts svîtru kodu izgatavoðanai, tad vienmçr pârbaudiet
vai svîtru kodu lasîtâjs var nolasît jûsu izveidoto svîtru kodu.
Daþiem svîtru kodu lasîtâjiem var bût problçmas ar krâsainu svîtru kodu nolasîðanu, tâdçï
labâk drukâjiet svîtru kodu uzlîmes ar melnu tinti uz baltas lentas.

(svîtru koda platums)
WIDTH

PROTOCOL

UNDER#

CHECK DIGIT

(zem svîtru koda drukâtie cipari)

CHECK DIGIT parametrs ir iespçjams tikai ar CODE 39, I-2/5 un CODABAR.

Svîtru koda parametru iestâdîðana
Spiediet          , tad         .

Spiediet        vai        lîdz parâdâs paramaters, kuru vçlaties izmainît.

Spiediet        vai        lîdz parâdâs vajadzîgais iestâdîjums.

Atkârtojiet 2 un 3 soli lîdz visi vajadzîgie parametri ir ievadîti.
Spiediet           . 

1
2
3

5
4

�

�

Svîtru koda datu ievadîðana

Spiediet         .

Ierakstiet jaunajâ svîtru kodâ datus vai izlabojiet vecos datus.

Spiediet          , lai pievienotu svîtru kodu tekstam.

1
2
3

Lai pievienotu svîtru kodam speciâlas zîmes (tikai CODE39, CODABAR, EAN128 vai 
CODE128 kodiem), novietojiet kursoru zem zîmes, kas ir tûlît pa labi aiz vietas, kur jûs 
vçlaties novietot speciâlo zîmi, tad spiediet        . Spiediet           vai          lîdz vajadzîgâ
speciâlâ zîme parâdâs, tad spiediet           , lai pievienotu to datiem. (Speciâlâs zîmes 
skat., tabulâ.)
Lai izmainîtu datus vai WIDTH vai UNDER# parametru iestâdîjumus svîtru kodam, kas 
jau ir pievienots tekstam, novietojiet kursoru zem svîtru koda zîmes (     ) un spiediet         , 
tad          .
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B
a

s
ic

 
Fu

n
c

ti
o

n
s

C ODE 39 C ODA B A R

Simbols Zîme

0 – 4 / 0 – 3 /

1 . 5 + 1 $ 4 .

2 (SPAC E ) 6 % 2 : 5 +

3 $

Sekojoðâs speciâlâs zîmes ir iespçjams pievienot tikai izmantojot CODE39 vai CODABAR 
kodus.

Simbols Simbols SimbolsZîme Zîme Zîme

0 (SPA CE ) 18 < 36 BE L 54 E M

1 ! 19 = 37 B S 55 SUB

2 ” 20 > 38 HT 56 E SC

3 # 21 ? 39 L F 57 {

4 $ 22 @ 40 V T 58 FS

5 % 23 [ 41 FF 59 |

6 & 24 \ 42 CR 60 GS

7 ’ 25 ] 43 SO 61 }

8 ( 26 ^ 44 SI 62 R S

9 ) 27 _ 45 DL E 63

10 * 28 NUL 46 DC1 64 US

11 + 29 47 DC2 65 DE L

12 , 30 SOH 48 DC 3 66 FNC 3

13 – 31 ST X 49 DC 4 67 FNC 2

14 . 32 E TX 50 NA K 68 FNC4

15 / 33 E OT 51 SYN 69 FNC 1

16 : 34 E NQ 52 ET B

17 ; 35 A CK 53 CA N

Sekojoðâs speciâlâs zîmes ir iespçjams pievienot tikai izmantojot EAN128 vai CODE128 
kodus.

Simbols Simbols Simbols SimbolsZîme Zîme Zîme Zîme
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Simbolu funkcijâ ir pieejami 147 simboli un zîmçjumi.

Spiediet         . Parâdîsies pçdçjâ izmantotâ kategorija.

Spiediet         vai        , lai izvçlçtos vajadzîgo kategoriju.

Spiediet        vai        lîdz vajadzîgajam simbolam.

Pievienojiet simbolu tekstam.
Lai pievienotu vienu simbolu vai pçdçjo rindâ, ejiet uz 6 soli.

Lai pievienotu vairâkus simbolus, spiediet         , tad            .
Katram nâkoðajam simbolam atkârtojiet 2 lîdz 4 soli.

Spiediet           .

Simbolu ievadîðana

1
2

3
4

5
6

® © ™

I NT E R NA T I ONA L
C H A R A C T E R S

G

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

10 11 12 13 14 15 16 17

00 01 02 03 04 05

00 01 02 03 04 05 06

00 01 02 03 04 05 06 07

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

00 01 02 03 04 05 06 07 08

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

10 11 12 13 14

PUNC T UA T I ON

B USI NE SS

M A T H E M A T I C S

B R A C K E T

A R R OW

UNI T

A

B

C

D

E

F

Simbolu var arî izvçlçties ievadot attiecîgo kodu no zemâk esoðâs tabulas. Piemçram,
ievadot "A02" un nospieþot           , tekstam tiks pievienota "?".

Kategorija Simboli
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0 1 2
1 2

00 01 02

00 01 02 03 04 05 06 07

00 01 02 03 04 05

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

30 31 32 33

40 41 42

34 35 36 37 38 39

00 01 02 03 04 05 06

00 01 02

00 01 02 03

NUM B E R

PI C T OG R A PH

PR OH I B I T I ON

W A R NI NG

C OM M UNI C A T I ONS

OT H E R S

E L E C T R I C A L  /
E L E C T R ONI C

H

I

J

K

L

M

N

Z PE R SONA L  
C A T E G OR Y

1 2 1 3 1 4

*A  maximum of 16 most recently selected symbols are 
automatically saved in the PE R SONA L  symbol category.

Kategorija Simboli

Kad PERSONAL simbolu kategorija ir pilna, katrs nâkamais jaunais simbols tiks uzrakstîts 
pa virsu vecajam, izòemot, ja Symbol Save funkcija ir iestâdîta uz OFF.
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Uzlîmes formatçðana

Uzlîmes garuma iestâdîðana

1
2

4

Nospiediet          , tad         .

Nospiediet        vai         lîdz parâdâs LENGTH (garums).

Spiediet           vai         lîdz parâdâs vajadzîgais uzlîmes 
garums (vai izmantojiet ciparu taustiòus, lai ievadîtu
uzlîmes izmçru).
Spiediet           .

3

Uzlîmes malu izmçra iestâdîðana

1
2

4

Nospiediet          , tad         .

Nospiediet        vai         lîdz parâdâs MARGIN (mala).

Spiediet           vai         lîdz parâdâs vajadzîgais malas
iestâdîjums (vai izmantojiet ciparu taustiòus, lai ievadîtu
malas iestâdîjumu).
Spiediet           .

3

2 lîdz 99 mm 2 lîdz 99 mm

6 lîdz 999 mm

  

Teksta ierâmçðana

Spiediet          , tad        .

Spiediet           vai         lîdz parâdâs vajadzîgais râmis. 

Spiediet          . Izvçlçtais iestâdîjums tiek apstiprinâts esoðajam tekstam.

1
2
3

IestâdîjumsRâmis RâmisIestâdîjums

1 8

2 9

3 10

4 11

5 12

6 13

7 14
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�

6 mm 12 points (3 mm)

9 mm 18 points (4 mm)

12 mm 24 points (6 mm)

18 mm 36 points (9 mm)

24 mm 48 points (12 mm)

Burtu izmçra iestâdîðana

Burtu izmçra iestâdîðana visam tekstam

Burtu izmçra iestâdîðana lînijai

Burtu izmçru var norâdît visam uzlîmes tekstam vai tikai rindai, kurâ atrodas kursors.

Ja ir noklusçtais burtu izmçra iestâdîjums AUTO, tad automâtiski tiek izvçlçts lielâkais 
iespçjamais teksta izmçrs atkarîbâ no izvçlçtâ uzlîmes izmçra un teksta lîniju skaita.

1
2
3

Spiediet         .

Spiediet        vai       lîdz parâdâs G.SIZE.

Spiediet        vai         lîdz parâdâs vajadzîgais burtu izmçrs.

Spiediet           . Izvçlçtais iestâdîjums tiks aktivizçts.4

Novietojiet kursoru tanî teksta lînijâ, kuras izmçru vçlaties izmainît.

Spiediet          , tad        .

Spiediet         vai        lîdz parâdâs vajadzîgais burtu izmçrs.

Spiediet          . Izvçlçtais iestâdîjums tiks aktivizçts tikai tai lînijai, kurâ atrodas kursors.

1
2
3
4

Tâ kâ teksta izmçrs ir atkarîgs no izvçlçtâ lentas platuma, sekojoðâ tabula parâda
maksimâlo teksta izmçru attiecîga izmçra lentai.

Lentas platums Max.teksta izmçrs

Ja ir izvçlçts iestâdîjums AUTO un teksta bloks sastâv tikai no vienas lînijas un tikai no lielajiem 
burtiem (un nav akcentçto burtu), teksts tiks drukâts mazliet lielâks nekâ iespçjamais maksimums.
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Spiediet          , tad         .

23

12 mm

9 mm

6 mm

4 mm

3 mm

2 mm

1 mm

Burtu platuma iestâdîðana

Teksta platuma formatçðana

Lînijas platuma formatçðana

Spiediet          .

Spiediet       vai        lîdz parâdâs G.WIDTH.

Spiediet        vai          lîdz parâdâs vajadzîgais burtu platums.

Spiediet          . Izvçlçtais iestâdîjums tiek apstiprinâts visam tekstam. 

1
2

3
4

Pavirziet kursoru uz to lîniju, kur jûs vçlaties izmainît burtu platumu.1
2
3
4

Spiediet       vai        lîdz parâdâs WIDTH.

Spiediet        vai          lîdz parâdâs vajadzîgais burtu platums.

Spiediet          . Izvçlçtais iestâdîjums tiek apstiprinâts tikai tai rindai, kurâ atrodas kursors.5

Ir iespçjami sekojoði burtu platumi.

WIDE
(plats)

 THIN
(plâns)

NARROW
  (ðaurs)

NORMAL
(normâls)Izmçrs

Platums

Burtu stila iestâdîðana

Burtu stila formatçðana visam tekstam

Spiediet          .

Spiediet       vai        lîdz parâdâs G.STYLE.

Spiediet        vai          lîdz parâdâs vajadzîgais burtu stils.

Spiediet          . Izvçlçtais iestâdîjums tiek apstiprinâts visam tekstam. 

1
2

3
4



 

NOR M A L I T A L I C

B OL D
I +B OL D
(italic & 

bold)

OUT L I NE
I +OUT L
(italic & 
outline)

Spiediet          , tad         .
Pavirziet kursoru uz to lîniju, kur jûs vçlaties izmainît burtu stilu.1

2
3
4

Spiediet        vai          lîdz parâdâs vajadzîgais burtu stils.

Spiediet          . Izvçlçtais iestâdîjums tiek apstiprinâts tikai tai rindai, kurâ atrodas kursors.

Burtu stila formatçðana lînijai

Iespçjami sekojoði stili.

Stils Paraugs ParaugsStils

Lîniju izkârtojums tekstâ
Spiediet          .

Spiediet       vai        lîdz parâdâs ALIGN.

Spiediet        vai          lîdz parâdâs vajadzîgais iestâdîjums.

Spiediet          . Izvçlçtais iestâdîjums tiek apstiprinâts visam tekstam. 

1
2

3
4

Iespçjami sekojoði izkârtojuma veidi.

   LEFT
(pa kreisi)

CENTRE
 (centrs)

 RIGHT
(pa labi)

JUSTIFY
(izlîdzina)
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1 B I N B OX 18 mm !  69 mm

2 A SSE T 1 24 mm !  83 mm

3 A SSE T 2 24 mm !  79 mm

4 A SSE T 3 24 mm !  41 mm

5 A SSE T 4 24 mm !  55 mm

6 I D 24 mm !  69 mm

7 SI G N 24 mm !  101 mm

8 N. B A DG E 18 mm !  101 mm

9 F I L I NG 12 mm !  88 mm

0 I C  C H I P 9 mm !  25 mm

Gatavo Auto Format sagatavju izmantoðana

Ir pieejamas daþâdas jau gatavas uzlîmju sagataves, kas ïauj âtri un viegli radît uzlîmes 
daþâdâm vajadzîbâm. Pçc tam, kad esat izvçlçjies vajadzîgo no desmit uzlîmju sagatavçm, 
ierakstiet tekstu un izdrukâjiet to.

Pieejamas sekojoðas uzlîmju sagataves.

Taus-
 tiòð

  Sagataves
nosaukums

Lentas platums x 
uzlîmes garums Sagataves lauki Paraugs

1 SIMBOL?   2 TEXT1?
3 TEXT2?
4 BAR CODE?

1 TEXT1?  2 TEXT2?
3 BAR CODE?

1 TEXT?
2 BAR CODE?

1 TEXT?
2 BAR CODE?

1 TEXT1?   2 TEXT2?
3 TEXT3?   4 TEXT4?
5 TEXT5?

1 TEXT1?   2 TEXT2?
3 TEXT3?

1 SYMBOL?   2 TEXT1?
3 TEXT2?

1 NAME?
2 COMPANY?

1 TITLE?
2 SUB-TITLE?

1 TEXT1?   2 TEXT2?

Spiediet          , tad to cipara taustiòu, kur atrodas jums nepiecieðamâ sagatave.

Spiediet            . Parâdîsies pirmais izvçlçtâs sagataves lauks.

1
2

•
•

Spiediet            vai          , lai parâdîtu katru lauku, kurâ ievadiet vajadzîgo tekstu.3
4 Lai izdrukâtu vienu kopiju, spiediet          .

Lai izdrukâtu vairâkas kopijas, vairâkas kopijas palielinoties konkrçtâm zîmçm, vai tekstu 
spoguïattçlâ, spiediet          , tad           .

Sagatavçs jûs varat ievadît akcentçtos burtus, simbolus un svîtru kodus.

Lai pârtrauktu sagataves lietoðanu, ejiet uz pçdçjo lauku un spiediet          . Parâdîsies Auto

Format izvçlne. Spiediet         vai          lîdz parâdâs FINISH, tad spiediet           .

•
•
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Spiediet            (vai         ). Print Option izvçlnç parâdîsies CONFIRM.

26

Uzlîmju izdrukâðana

�

�

�

Uzlîmes izkârtojuma apskate

Preview funkcija ïauj jums pirms drukâðanas apskatît teksta izkârtojumu uz uzlîmes.

Lai izmantotu Preview , spiediet          , tad          . Patreizçjâs uzlîmes garums parâdâs
ekrâna apakðçjâ kreisajâ stûrî.

Lai pavirzîtu uzlîmi pirmsdrukas apskatç pa labi vai kreisi, spiediet         vai        .

Lai atgrieztos pie teksta, spiediet           vai           .
•
•

Lentas padeve

Uzlîmes izdrukâðana

Lai padotu lentu 23 mm, spiediet         . Uz ekrâna parâdîsies "FEED".

Spiediet          , lai padotu atlikuðo apdrukâto lentu pçc tam, kad ir nospiests          , lai 
apturçtu drukâðanu.

•

Lai izdrukâtu uzlîmi, spiediet          . Uz ekrâna parâdîsies "WORKING", tad "COPIES", kam 
sekos cipars, kas norâda cik uzlîmes tiek drukâtas.

Lai apstâdinâtu drukâðanu, spiediet         , lai izslçgtu aparâtu.•

AB C
AB C

AB C

Vairâku kopiju izdrukâðana
Repeat Printing funkcija ïauj jums drukât lîdz pat 99 kopijâm no 
viena parauga.

Spiediet         , tad            .

Spiediet        vai        lîdz parâdâs COPIES.

Spiediet        vai        lîdz parâdâs nepiecieðamais kopiju skaits 
(vai izmantojiet ciparu taustiòus, lai ievadîtu vajadzîgo skaitu).

1

2

3

Spiediet             (vai          ), lai sâktu drukât iestâdîto kopiju skaitu. Katras kopijas kârtas 
skaitlis parâdâs uz ekrâna tâs drukâðanas laikâ.

4

5

Ja grieðanas funkcija ir iestâdîta uz 1 vai 3, tad pçc katras izdrukâtâs uzlîmes uz ekrâna 
parâdîsies ziòojums "CUT TAPE TO CONTINUE" (lai turpinâtu, nogrieziet lentu). Spiediet 
lentas nogrieðanas taustiòu, lai nogrieztu lentu un turpinâtu drukâðanu.
Lentu vajadzçtu nogriezt 5 minûðu laikâ pçc tam, kad parâdîjies paziòojums.
Lai precizçtu iestâdîjumus papildus Print Option funkcijâm nevis turpinâtu ar 5 soli, spiediet
         vai         lîdz Print Option izvçlnç parâdâs CONTINUE, tad spiediet           .

•

•
•



Spiediet        vai         lîdz parâdâs NUMBER.

Spiediet          vai        lîdz parâdâs nepiecieðamais kopiju skaits 
(vai izmantojiet ciparu taustiòus, lai ievadîtu nepiecieðamo skaitli).

Spiediet            . Uz ekrâna parâdîsies "START?".  (Lai norâdîtu tikai to zîmi, kur atrodas 
kursors, kâ numerâcijas lauku, spiediet          , tad ejiet uz 9 soli).

�
�
�
�2

 

2A-C 16

AB C2A-C 15

2A-C 14

Vairâku kopiju ar pieaugoðâm zîmçm izdrukâðana
Numbering (numurçðana) funkciju var izmantot drukâjot vairâkas 
kopijas ar vienu un to paðu tekstu, kurâ katrâ izdrukâtajâ uzlîmç
palielinâs kâdas konkrçtas zîmes (cipari, burti vai svîtru koda dati).

1
2

3

4

5

6
7

8
9

Spiediet         , tad           .

Spiediet          ,        ,         vai         lîdz sâk mirgot pirmâ zîme, ko vçlaties iekïaut numerâcijas 
laukâ.

Spiediet             . Uz ekrâna parâdîsies "END?".

Spiediet          ,        ,         vai         lîdz sâk mirgot pçdçjâ zîme, ko vçlaties iekïaut 
numerâcijas laukâ.
Spiediet            . Print Option izvçlnç parâdîsies CONFIRM.

Spiediet             (vai         ), lai sâktu drukât uzlîmes. Katras kopijas numurs, tâs drukâðanâs 
laikâ, parâdâs uz ekrâna.

Ja grieðanas funkcija ir iestâdîta uz 1 vai 3, tad pçc katras izdrukâtâs uzlîmes uz ekrâna 
parâdîsies ziòojums "CUT TAPE TO CONTINUE" (lai turpinâtu, nogrieziet lentu). Spiediet 
lentas nogrieðanas taustiòu, lai nogrieztu lentu un turpinâtu drukâðanu.
Lentu vajadzçtu nogriezt 5 minûðu laikâ pçc tam, kad parâdîjies paziòojums.
Burtus un ciparus palielina kâ attçlots zemâk.

•

•
•

0 1 .. .9 0 ...
A B .. .Z A ...
a b .. .z a ...
A0 A1 .. .A9 B0 ...

_Z AA .. .ZZ AA ...
_9 10 .. .99 00 ...
1_9 2_0 .. .9_9 0_0 ...

Atstarpes (zemâk attçlotas kâ "_") var izmantot, lai ievietotu atstarpi starp zîmçm vai arî, lai 
kontrolçtu izdrukâto ciparu skaitu.

Katrâ tekstâ var izvçlçties tikai vienu numerâcijas lauku.
Numerâcijas laukam jâbût izvietotam bloka vienâ lînijâ.
Numerâcijas laukam var izvçlçties maksimums piecas zîmes.
Ja jûs iekïaujat numerâcijas laukâ ne alfabçtisku numerâcijas zîmi, piemçram, simbolu, 
tiks palielinâti tikai numerâcijas laukâ esoðie burti un cipari vai arî tiks izdrukâta tikai viena
uzlîme, ja lauks satur tikai nealfabçtisku zîmi.

•
•
•
•

Lai precizçtu iestâdîjumus papildus Print Option funkcijâm, tâ vietâ lai turpinâtu ar 9 soli,

spiediet          vai          lîdz Print Option izvçlnç parâdâs CONTINUE, tad spiediet             .
Ja 5 solî kâ numerâcijas lauks ir izvçlçts svîtru kods, izlaidiet 6 un 7 soli un turpiniet ar 8 
soli.

•

•
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�

LM NOP
QR

NOP
QR

S T
UV WX

AB C
AB C O FF

O N

Spiediet        vai         lîdz pirmais virknes numurs, kas atrodas 
zem BLOCK.NO, sâk mirgot.

Spiediet          vai        lîdz parâdâs nepiecieðamais bloka numurs 
(vai izmantojiet ciparu taustiòus, lai ievadîtu nepiecieðamo 
iestâdîjumu).

Spiediet        , lai sâk mirgot nâkamais zem BLOCK.NO esoðais virknes numurs.

1
2

3

4
5

6
7

Spiediet         , tad           .

Spiediet             ( vai          ). Print Option izvçlnç parâdîsies CONFIRM. 

Spiediet          vai        lîdz parâdâs nepiecieðamais bloka numurs (vai izmantojiet ciparu 
taustiòus, lai ievadîtu nepiecieðamo iestâdîjumu).

Spiediet             (vai         ), lai sâktu drukât noteiktu uzlîmju skaitu. Katras kopijas numurs, 
tâs drukâðanâs laikâ, parâdâs uz ekrâna.

Teksta bloku virknes drukâðana

� Lai precizçtu iestâdîjumus papildus Print Option funkcijâm, tâ vietâ lai turpinâtu ar 7 soli,

spiediet          vai          lîdz Print Option izvçlnç parâdâs CONTINUE, tad spiediet             .
•

Spoguïattçla uzlîmju drukâðana

Ðî funkcija drukâ uzlîmi tâ, ka tekstu var lasît no tâs lipîgâs puses. 
Ðâdas uzlîmes, pielîmçtas pie stikla vai cita caurspîdîga materiâla no 
pretçjâs puses, var izlasît pareizi.

Spiediet        vai         lîdz parâdâs MIRROR.

Spiediet          vai        lîdz parâdâs ON.

1
2
3
4

5

Spiediet         , tad           .

Spiediet             ( vai          ). Print Option izvçlnç parâdîsies CONFIRM. 

Spiediet             ( vai          ), lai sâktu drukât noteiktu uzlîmju skaitu. Katras kopijas numurs, 
tâs drukâðanâs laikâ, parâdâs uz ekrâna.

� Lai precizçtu iestâdîjumus papildus Print Option funkcijâm, tâ vietâ lai turpinâtu ar 5 soli,

spiediet          vai          lîdz Print Option izvçlnç parâdâs CONTINUE, tad spiediet             .
Izmantojot Mirror Printing funkciju, tekstu vajadzçtu drukât uz caurspîdîgas lentas.

•

•

A-1
A-1

A-2
A-2

A-3
A-3

Speciâlo drukâðanas funkciju kombinçðana
Daudzas no speciâlajâm drukâðanas funkcijâm var kombinçt. Tas 
atkarîgs no daþâdiem iestâdîjumiem, piemçram, kâds Label Type 
(uzlîmes tips) ir izvçlçts, vai tiek izmantota sagatave. Piemçram, 
kombinçjot Repeat Printing (atkârtota drukâðana) funkcijas un 
Numbering funkcijas darbîbas, lai drukâtu divas kopijas uzlîmei, kur 
kâ numerâcijas lauks ir izvçlçts "1" un trîs pieaugumi, uzlîmes tiks 
izdrukâtas kâ parâdîts attçlâ.
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Spiediet            .

Failu saglabâðana un atvçrðana
Bieþi lietotâs uzlîmes var saglabât atmiòâ un atkal aktivizçt, kad nepiecieðams, veikt labojumus 
un âtri izdrukât. Atmiòâ var saglabât lîdz 10 teksta failiem vai apmçram 2000 zîmes. Atsaukto 
failu jûs varat labot un izdrukât nemainot oriìinâli saglabâto failu. Ja fails vairs nav vajadzîgs vai 
ir nepiecieðams atbrîvot vietu, var izmantot Clear funkciju, lai izdzçstu teksta failus.

Uzlîmes teksta saglabâðana

Spiediet         .1
2

3

•

Spiediet         vai         lîdz parâdâs STORE (saglabât).

Spiediet            .

4
5

Spiediet         vai         lîdz parâdâs faila, kurâ vçlaties saglabât tekstu, numurs.

Ja maksimâlais zîmju skaits jau ir saglabâts, parâdîsies kïûdas paziòojums "MEMORY 
FULL!". Ðâdâ gadîjumâ jâdzçð kâds jau eksistçjoðs fails, lai varçtu saglabât jauno failu.
Ja zem izvçlçtâ faila numura jau ir saglabâts fails, parâdîsies "OVERWRITE?" (rakstît pâri)

paziòojums. Lai pârrakstîtu vecajam failam jauno, spiediet           . Lai atgrieztos un izvçlçtos 
citu faila numuru, veco failu nepârrakstot, spiediet           un izvçlietes atðíirîgu faila numuru.

•

�

Saglabâta teksta atvçrðana

Spiediet            . Jebkurð agrâk uz ekrâna ievadîtais teksts tiek izdzçsts tâ vietâ parâdâs 
failâ saglabâtais teksts.

Spiediet         .1
2

3

Spiediet         vai         lîdz parâdâs RECALL (atsaukt).

Spiediet            .

4
5

Spiediet         vai         lîdz parâdâs faila, kuru vçlaties atvçrt, numurs.

Lai apskatîtu citas izvçlçtâ teksta faila daïas, spiediet         vai         .•
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Saglabâta teksta izdzçðana

Spiediet            . Uz ekrâna parâdîsies "OK TO CLEAR?" (vai "CLEAR ALL?", ja izvçlçti visi
faili).

Spiediet         .1
2

3

Spiediet         vai         lîdz parâdâs CLEAR (dzçst).

Spiediet            .

4
5

Spiediet         vai         lîdz parâdâs faila, kuru vçlaties izdzçst, numurs.

Lai apskatîtu citas izvçlçtâ teksta faila daïas, spiediet         vai         .
Lai starp dzçðanai izvçlçtajiem failiem kâdu failu atceltu, uzejiet uz konkrçtâ teksta faila un 
nospiediet           , tâ lai faila numurs vairs nav izcelts.

•

Izvçlieties failu(s), kuru vçlaties izdzçst.

6

7

Lai izdzçstu vienu failu, ejiet uz 6 soli.
Lai izvçlçtos vairâkus failus, spiediet          . Patreizçjâ faila numurs ir izcelts. Turpiniet 
izvçlçties teksta failus atkârtojot 4 soli un spieþot           . Veiciet ðîs darbîbas lîdz ir izvçlçti 
visi faili, kurus vçlaties izdzçst.
Lai izdzçstu visus failus, spiediet           , tad           .

•
•

•

Spiediet            . Teksts izvçlçtajos failos ir izdzçsts.

Ja jûs nevçlaties izdzçst izvçlçto teksta failu(s), tâ vietâ, lai 7 solî spiestu          , spiediet 
            .

•

•
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Spiediet         , tad         .

44 Aparâta uzstâdîðana

Lentas padeves un nogrieðanas iestâdîðana
Cut (grieðana) funkcija ïauj  jums izvçlçties kâ lenta tiek padota pçc izdrukas. Cut funkcijas 
iestâdîjumi sastâv no divâm daþâdâm grieðanas metoþu kombinâcijâm: cut-pause (aparâts 
pârtrauc drukâðanu, lai var nogriezt uzlîmi) un chain (íçdes) drukâðana (pçdçjâ kopija netiek  
izstumta ârâ, lai to varçtu nogriezt, tâ samazinot lieku lentas patçriòu).
Íçdes drukâðana ir ekonomiska funkcija, kas ïauj ietaupît lentu uzlîmju sâkumâ. Izmantojot 
cut-pause reþîmu, pârpalikums no iepriekðçjâs drukâðanas reizes tiek nogriezts pirms 
patreizçjâs drukâðanas sesijas pirmâs uzlîmes. Savukârt izmantojot chain reþîmu, pçdçjâ 
uzlîme no iepriekðçjâs drukâðanas reizes paliek aparâtâ (netiek pilnîbâ izstumta no aparâta),
tâdçjâdi nâkoðo uzlîmi var izdrukât lieki netçrçjot lentu. Pçc pçdçjâs uzlîmes izdrukâðanas,
spiediet         , lai padotu uzlîmju íçdi, tad spiediet lentas grieðanas taustiòu, lai to nogrieztu.

Ir iespçjami sekojoði iestâdîjumi: (noklusçtais iestâdîjums ir 1)

1
(cut-pause; nav chain drukâðana)

2
(nav cut-pause; nav chain 
drukâðana)

3
(cut-pause; chain drukâðana)

4
(nav cut-pause; chain 
drukâðana)

Spiediet        vai         lîdz parâdâs CUT.

Spiediet          vai        lîdz parâdâs vajadzîgais iestâdîjums, tad spiediet            .

1
2
3

• Pçc drukâðanas ar Cut funkciju 3 vai 4 iestâdîjumâ, spiediet          , lai padotu lentu, tad
spiediet lentas grieðanas taustiòu, lai to nogrieztu.

Ekrâna kontrasta pieregulçðana

Ekrânu var iestâdît gaiðâku vai tumðâku, izvçloties iestâdîjumu starp -2 un +2 (noklusçtais 
iestâdîjums ir 0). Lai palielinâtu kontrastu (padarîtu to tumðâku), izvçlieties lielâku ciparu. Lai 
samazinâtu kontrastu (padarîtu to gaiðâku), izvçlieties mazâku ciparu.

Spiediet         , tad         .

Spiediet        vai         lîdz parâdâs CONTRAST.

Spiediet          vai        lîdz parâdâs vajadzîgais iestâdîjums, tad spiediet            .

1
2
3
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Automâtiskâs samazinâðanas iestâdîðana

Ar Auto Reduction (automâtiskâ samazinâðana) funkciju jûs varat izvçlçties vai teksta platums 
(TEXT WIDTH) vai teksta izmçrs (TEXT SIZE) tiks samazinâts, ja teksts, kas ir iestâdîts uz 
AUTO SIZE ir pârâk liels konkrçtam uzlîmes izmçram. (Noklusçtais iestâdîjums ir TEXT SIZE).

Spiediet         , tad         .

Spiediet        vai         lîdz parâdâs AUTO REDUCTION.

Spiediet          vai        lîdz parâdâs vajadzîgais iestâdîjums, tad spiediet            .

1
2
3

Ja ir iestâdîts TEXT SIZE un tiek ievadîts vairâk teksta, zîmju izmçrs tiek samazinâts tâ,
lai ietilptu konkrçtajâ uzlîmes izmçrâ.

Ja ir iestâdîts TEXT WIDTH un tiek ievadîts vairâk teksta, zîmju platums tiek samazinâts tâ,
lai ietilptu konkrçtajâ uzlîmes izmçrâ.

Ja drukâjamâs uzlîmes garums neatbilst Length funkcijâ norâdîtajam garumam, jûs uzlîmes 
garumu varat pârkalibrçt ar Length Adjust funkcijas palîdzîbu, izvçloties iestâdîjumu starp -1 un 
+3 (noklusçtais iestâdîjums ir 0).

Uzlîmes garuma kalibrçðana

Spiediet         , tad         .

Spiediet        vai         lîdz parâdâs LENGTH ADJUST.

Spiediet          vai        lîdz parâdâs vajadzîgais iestâdîjums, tad spiediet            .

1
2
3

PERSONAL simbolu kategorijas regulâra atjaunoðana

Jûs varat norâdît vai simbolus turpina pievienot PERSONAL simbolu kategorijai (vecâkie 
simboli tiek izdzçsti), kad kategorija ir pilna (ON) vai arî simboli vairs netiek pievienoti, kad 
PERSONAL simbolu kategorija ir pilna (OFF) (noklusçtais iestâdîjums ir ON).

Spiediet         , tad         .

Spiediet        vai         lîdz parâdâs SYMBOL UPDATE.

Spiediet          vai        lîdz parâdâs vajadzîgais iestâdîjums, tad spiediet            .

1
2
3
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Traucçjumi

Problçma Risinâjums

 

•

•
 

•

•

•

•

•

•

•

 

•

 

Pielikums

Pçc aparâta ieslçgðanas displejs 
joprojâm ir neaktîvs.

1

2

3

Aparâts nedrukâ vai arî izdrukâtâs 
zîmes ir miglainas.

Teksta faili, kurus saglabâjât atmiòâ, 
tur vairs neatrodas.

Izdrukâtâs zîmes nav pareizi veidotas.4

5

6

7

Pâri izdrukâtajai uzlîmei parâdâs balta
horizontâla lînija.

Parâdâs svîtraina lenta.

Aparâts ir "aizslçdzies" (t.i., nospieþot
taustiòu nekas nenotiek).

Pârliecinieties, ka AC adapters (modelis 
H/H1) ir kârtîgi pievienots.
Ja jûs izmantojat baterijas, pârbaudiet vai 
tâs ir pareizi ieliktas.
Ja baterijas ir gandrîz tukðas, nomainiet 
tâs ar jaunâm.

Pârliecinieties, ka aizmugures vâks ir 
kârtîgi pielikts.
Ja lentas kasete ir tukða, nomainiet to 
ar jaunu.

Ja baterijas ir gandrîz tukðas, nomainiet 
tâs ar jaunâm.

Ja jûs izmantojat baterijas, tâs iespçjams 
ir gandrîz tukðas. Pamçìiniet izmantot AC 
adapteri vai nomainiet baterijas ar jaunâm.

Notîriet drukas galviòu.

Ir sasniegts lentas gals. Ielieciet jaunu 
lentas kaseti.

Izslçdziet aparâtu, tad turot nospiestu             
        un       , ieslçdziet aparâtu. Aparâts 
atjaunosies, taèu teksts un formâts, kas 
bija attçlots uz displeja un visi atmiòâ 
saglabâtie teksta faili bûs izdzçsti.
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Kïûdu paziòojumi

Paziòojums Iemesls Risinâjums

•  •

•
 

• •

• •

 

• •

•

 

•

 
• •

 
 

•

 

 

•

•

 

•

 

1 BLOCK LIMIT!

4 DIGITS MINIMUM!

50 LINE LIMIT 
  REACHED!

7 LINE LIMIT!

BUFFER EMPTY!

BUFFER FULL!

CASSETTE 
CHANGED!

Ðis ziòojums parâdâs, ja jûs 
izmantojat Numbering 
funkciju, kad vairâki teksta 
bloki ir ievadîti ar PANEL 
Label Type reþîmu.

Atceliet Numbering funkciju.
Ierobeþojiet teksta bloku 
skaitu lîdz 1.

Ziòojums parâdâs, ja jûs 
svîtru kodam esat ievadîjis 
mazâk par 4 cipariem.

Pirms nospieþat           ,
ievadiet vismaz 4 ciparus.

Parâdâs, ja 50 teksta bloki 
jau ir ievadîti, kad nospieþat
       , tad           .

Ierobeþojiet teksta bloku 
skaitu lîdz 50.

Ziòojums parâdâs, ja 7 
lînijas teksta blokâ jau ir 
ievadîtas, kad nospieþat
          .

Ierobeþojiet lîniju skaitu 
teksta blokâ lîdz 7.

Ziòojums parâdâs , ja jûs 
izdzçðat     , liekot lîniju 
skaitam bokâ pârsniegt 7
lîniju limitu.

Noregulçjiet lîniju skaitu tâ, 
lai blokâ to nebûtu vairâk par 
7.

Parâdâs, ja nav ievadîts 
teksts, bet jûs mçìinât 
izdrukât vai izmantojat 
Preview funkciju.

Ierakstiet tekstu pirms veicat 
kâdu no ðîm darbîbâm.

Parâdâs, ja mçìinât 
pievienot zîmi, atstarpi, 
jaunu lîniju, bloku, simbolu, 
akcentçtu zîmi vai svîtru 
kodu pçc tam, kad 
maksimâlais zîmju skaits jau 
ir ievadîts.

Izdzçsiet kaut ko no esoðâ 
teksta pirms pievienojat klât 
jaunu.

Parâdâs, ja lentas kasete 
mainîta kamçr aparâts 
iepauzçjis, lai nogrieztu 
lentu.

Nomainiet lentas kaseti 
vçlreiz.

CHECK BATTERIES!

Parâdâs, ja aparâtâ ir veco 
un jauno bateriju kombinâcija, 
daþâdu tipu bateriju (alkaline, 
Ni-Cd un Ni-MH), raþotâju vai 
modeïu kombinâcija, vai 
lâdçjamu un nelâdçjamu 
bateriju kombinâcija.

• Nomainiet baterijas ar 6 
jaunâm viena tipa AA 
baterijâm.
Ja ir ieliktas lâdçjamâs 
baterijas, uzlâdçjiet tâs visas.

•

•
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•

 

•

•

•

 

•

•

•

 

•

 

• •

 

•

 

•

Paziòojums Iemesls Risinâjums

CHECK SETTING IN
LABEL TYPE MODE!

CUTTER ERROR!

EXCEEDS PRINT
   COPY LIMIT!

IMAGE CHARACTER
      SIZE ERROR!

INPUT ABCD AT
  BEGIN & END!

INPUT WHOLE CODE!

LENGTH LIMIT!

Ziòojums parâdâs, ja 
mçìinât izmainît Length vai 
Frame funkcijas iestâdîjumus 
pçc tam, kad Label Type 
reþîmâ patreizçjâs uzlîmes 
garums vai râmis jau ir 
izvçlçts.

Izvçlieties citu Label Type 
reþîmu. 

Parâdâs, ja grieðanas 
taustiòð ir nospiests reizç ar
       vai lentas padeves laikâ.

Atlaidiet grieðanas taustiòu. 
Ja bija nospiests        , 
spiediet        , lai izdotu 
laukâ apdrukâto lentu.
Ja problçmu nevar izlabot, 
kontaktçjieties ar servisa 
centru.
Izvçlieties mazâk par 1000 
kopijâm.

Parâdâs, ja esat izvçlçjies
vairâk par 1000 kopijâm 
Print Option funkcijâs.
Òemiet vçrâ, ka kopiju skaits 
plus nâkoðo uzlîmju skaits 
nedrîkst pârsniegt 1000.

Parâdâs, ja ir ievadîts plats 
lietotâja noteikts zîmes attçls, 
kad ir Vertical Label Type 
reþîms.

Izmainiet Label Type reþîmu 
vai izmantojiet garu lietotâja 
noteiktu zîmes attçlu.

Parâdâs, ja starp A un D nav 
ievadîts burts svîtru koda 
datu sâkumâ un beigâs, kad 
ir izvçlçts CODA BAR.

Ievadiet svîtru koda datu 
sâkumâ un beigâs strap A 
un D burtu.

Parâdâs, ja svîtru koda 
datos nav ievadîts 
nepiecieðamais ciparu skaits.

Ievadiet pareizo ciparu 
skaitu vai arî nomainiet svîtru 
koda tipu. 

Parâdâs, ja mçìinât drukât 
vai izmantot Preview funkciju, 
kad teksta garums ir lielâks 
par 1 m.

• • Izdzçsiet daïu no teksta.

  Uz 18 mm lentas:
      LINE LIMIT!
5 LINES MAXIMUM

  Uz 12 mm lentas:
      LINE LIMIT!
3 LINES MAXIMUM

Uz 9 un 6 mm lentas:
      LINE LIMIT!
2 LINES MAXIMUM

Ziòojums parâdâs, ja 
mçìinât drukât vai izmantot 
Preview funkciju, kad lîniju 
skaits tekstâ ir lielâks nekâ 
maksimâli iespçjamais 
aparâtâ ieliktajai lentai.

• • Samaziniet lîniju skaitu vai 
ielieciet platâku lentu.



•  •

 

•
 

•

• •

• •

• •

 

•

Paziòojums Iemesls Risinâjums

MEMORY FULL!

  NO DATABASE OR
INCORRECT FORMAT

NO FILES!

RECORD NOT FOUND!

SET 24mm!

SET 18mm!

SET 12mm!

SET 9mm!

SET 6mm!

Parâdâs, ja mçìinât saglabât 
teksta failu pçc tam, kad 
atmiòâ jau ir saglabâtas 
aptuveni 2000 zîmes.

Izdzçsiet nevajadzîgu failu, 
lai atbrîvotu vietu jaunam.

Parâdâs pçc          un          
nospieðanas, ja aparâtâ nav 
ielâdçta datubâze.

Ielâdçjiet datubâzi.

Parâdâs, ja atmiòâ nav 
saglabâti faili, bet jûs mçìinât 
kâdu atsaukt vai izdzçst.

Saglabâjiet teksta failu pirms
mçìinât atsaukt vai izdzçst.

Parâdâs, ja mçìinât izdrukât 
Auto Format sagatavi, kas 
veidota 24 mm lentai, bet
aparâtâ ir ielikta cita izmçra 
lentas kasete.

Ielieciet 24 mm lentas kaseti.

Parâdâs, ja datubâzç nevar 
atrast noteiktu tekstu vai 
ieraksta numuru.

Mçìiniet meklçt savâdâku 
tekstu vai ieraksta numuru.

Parâdâs, ja mçìinât izdrukât 
Auto Format sagatavi, kas 
veidota 18 mm lentai, bet
aparâtâ ir ielikta cita izmçra 
lentas kasete.

• Ielieciet 18 mm lentas kaseti.

• Ielieciet 12 mm lentas kaseti.

• Ielieciet 9 mm lentas kaseti.

• Ielieciet 6 mm lentas kaseti.

•Parâdâs, ja mçìinât izdrukât 
Auto Format sagatavi, kas 
veidota 12 mm lentai, bet
aparâtâ ir ielikta cita izmçra 
lentas kasete.

•Parâdâs, ja mçìinât izdrukât 
Auto Format sagatavi, kas 
veidota 9 mm lentai, bet
aparâtâ ir ielikta cita izmçra 
lentas kasete.

•Parâdâs, ja mçìinât izdrukât 
Auto Format sagatavi, kas 
veidota 6 mm lentai, bet
aparâtâ ir ielikta cita izmçra 
lentas kasete.

TAPE EMPTY!

Parâdâs, ja aprâtâ nav 
lentas kasetes un jûs 
mçìinât padot lentu, drukât 
vai izmantot Preview funkciju.

• Ielieciet lentas kaseti un 
mçìiniet vçlreiz.

•
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Paziòojums Iemesls Risinâjums

TEXT TOO HIGH!
    XX BLOCK

TEXT TOO LONG!

TEXT TOO LONG!
     XX BLOCK

VALUE OUT OF
      RANGE!

Parâdâs, ja teksta izmçrs ir 
lielâks par aparâtâ ieliktâs 
lentas platumu.

Samaziniet burtu izmçru, 
ielieciet platâku lentu vai 
izvçlieties AUTO teksta 
izmçra iestâdîjumu.

Parâdâs, ja teksta garums ir 
lielâks par Length funkcijâ 
iestâdîtâs uzlîmes izmçra 
garumu.

Spiediet       un izvçlieties 
lielâku uzlîmes garumu.

Parâdâs, ja mçìinât drukât 
uzlîmi, kas ir garâka par 
norâdîtâ bloka garumu.

Izvçlieties lielâku bloka 
garumu.

Parâdâs, ja ievadîtâ vçrtîba, 
iestâdot Margin, Length un 
Block Length funkciju, ir 
ârpus pieïaujamâ diapazona.
Parâdâs, ja nevar atrast 
datubâzç norâdîtâs zîmes.
Parâdâs, ja vçrtîbas 
drukâjamajiem blokiem, 
ierakstiem vai laukiem
neatbilst pieïaujamajam 
diapazonam.

Ievadiet vçrtîbu, kas iekïaujas 
pieïaujamajâ diapazonâ.
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Piederumi

�

N umurs Apraksts

TZ-151
TZ-M51
TZ-251
TZ-451
TZ-551
TZ-651
TZ-751
TZ-A51
TZ-B51
TZ-C51
TZ-D 51
TZ-951

TZ-M951
TZ-152
TZ-252
TZ-153
TZ-253
TZ-354
TZ-155
TZ-355
TZ-455
TZ-555
TZ-655
TZ-755

TZ-141
TZ-241
TZ-242
TZ-243

Izmantojiet tikai Brother TZ lentas. Brother neatbild par problçmâm, kas rodas izmantojot
neautorizçtus izejmateriâlus. Neizmantojiet lentas, kurâm nav         maríçjuma.

24 mm

Melni burti uz caurspîdîgas lentas

Laminçtas lentas (garums 8m)

Melni burti uz caurspîdîgas (matçtas) lentas

Melni burti uz baltas lentas

Melni burti uz sarkanas lentas

Melni burti uz zilas lentas

Melni burti uz dzeltenas lentas

Melni burti uz zaïas lentas

Melni burti uz pelçkas lentas

Melni burti uz fluorescçjoðas oranþas lentas

Melni burti uz fluorescçjoðas dzeltenas lentas

Melni burti uz fluorescçjoðas zaïas lentas

Melni burti uz sudraba lentas

Melni burti uz sudraba (matçtas) lentas

Sarkani burti uz caurspîdîgas lentas

Sarkani burti uz baltas lentas

Zili burti uz caurspîdîgas lentas

Zili burti uz baltas lentas

Zelta burti uz melnas lentas

Balti burti uz caurspîdîgas lentas

Balti burti uz melnas lentas

Balti burti uz sarkanas lentas

Balti burti uz zilas lentas

Balti burti uz oranþas lentas

Balti burti uz zaïas lentas

18 mm

Melni burti uz caurspîdîgas lentas

Melni burti uz baltas lentas

Sarkani burti uz baltas lentas

Zili burti uz baltas lentas
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TZ-344
TZ-145
TZ-345
TZ-441
TZ-541
TZ-641
TZ-741

TZ-131
TZ-132
TZ-133
TZ-135
TZ-231
TZ-232
TZ-233
TZ-334
TZ-335
TZ-431
TZ-435
TZ-531
TZ-535
TZ-631
TZ-635
TZ-731
TZ-735
TZ-931

TZ-M931
TZ-A31
TZ-B31
TZ-C31
TZ-D 31
TZ-M31

TZ-121
TZ-122
TZ-123
TZ-221

N umurs Apraksts

Zelta burti uz melnas lentas

Balti burti uz caurspîdîgas lentas

Balti burti uz melnas lentas
Melni burti uz sarkanas lentas

Melni burti uz zilas lentas

Melni burti uz dzeltenas lentas

Melni burti uz zaïas lentas

12 mm

Melni burti uz caurspîdîgas lentas

Melni burti uz baltas lentas

Melni burti uz sarkanas lentas

Melni burti uz zilas lentas

Melni burti uz dzeltenas lentas

Melni burti uz zaïas lentas

Melni burti uz sudraba lentas

Melni burti uz sudraba (matçtas) lentas

Melni burti uz pelçkas lentas

Melni burti uz fluorescçjoðas oranþas lentas

Melni burti uz fluorescçjoðas dzeltenas lentas

Melni burti uz fluorescçjoðas zaïas lentas

Melni burti uz caurspîdîgas (matçtas) lentas

9 mm

Melni burti uz caurspîdîgas lentas

Melni burti uz baltas lentas

Sarkani burti uz caurspîdîgas lentas

Sarkani burti uz baltas lentas

Sarkani burti uz caurspîdîgas lentas

Zili burti uz caurspîdîgas lentas

Zili burti uz caurspîdîgas lentas

Zili burti uz baltas lentas

Zelta burti uz melnas lentas

Balti burti uz caurspîdîgas lentas

Balti burti uz melnas lentas

Balti burti uz sarkanas lentas

Balti burti uz zilas lentas

Balti burti uz oranþas lentas

Balti burti uz zaïas lentas
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TZ-222
TZ-223
TZ-324
TZ-325
TZ-421
TZ-521
TZ-621
TZ-721
TZ-A25
TZ-M21

TZ-111
TZ-211
TZ-315
TZ-611

TZ-N 251

TZ-N 241
TZ-N 242
TZ-N 243
TZ-N 541
TZ-N 641
TZ-N 741
TZ-N F41
TZ-N 841

TZ-N 231
TZ-N 232
TZ-N 233

TZ-N 531
TZ-N 631
TZ-N 731

TZ-N F31

N umurs Apraksts

Balti burti uz melnas lentas

Balti burti uz melnas lentas

Sarkani burti uz baltas lentas

Zili burti uz baltas lentas

Zelta burti uz melnas lentas

Melni burti uz sarkanas lentas

Melni burti uz zilas lentas

Melni burti uz dzeltenas lentas

Melni burti uz zaïas lentas

Melni burti uz pelçkas lentas

Melni burti uz caurspîdîgas (matçtas) lentas

6 mm

Melni burti uz caurspîdîgas lentas

Melni burti uz baltas lentas

Melni burti uz dzeltenas lentas

Nelaminçtas lentas (garums 8m)
24 mm

Melni burti uz baltas lentas

18 mm

Melni burti uz baltas lentas

Melni burti uz baltas lentas

Sarkani burti uz baltas lentas

Sarkani burti uz baltas lentas

Zili burti uz baltas lentas

Zili burti uz baltas lentas

Melni burti uz zilas lentas

Melni burti uz zilas lentas

Melni burti uz dzeltenas lentas

Melni burti uz dzeltenas lentas

Melni burti uz zaïas lentas

Melni burti uz zaïas lentas

Melni burti uz violetas lentas

Melni burti uz violetas lentas

Melni burti uz zelta lentas

12 mm
 40



TZ-N 221

TZ-N 211

N umurs Apraksts
TZ-S241
TZ-S231
TZ-S221
TZ-S211
TZ-S251
TZ-S151
TZ-S141
TZ-S131
TZ-S121
TZ-S111
TZ-S651
TZ-S641
TZ-S631
TZ-S621
TZ-S611

N umurs Apraksts

Melni burti uz baltas lentas

9 mm

6 mm

Melni burti uz baltas lentas

Super lipîgas lentas (garums 8m)

Melni burti uz baltas lentas18 mm

12 mm Melni burti uz baltas lentas

9 mm Melni burti uz baltas lentas

6 mm Melni burti uz baltas lentas

24 mm Melni burti uz baltas lentas

24 mm Melni burti uz baltas lentas

18 mm Melni burti uz caurspîdîgas lentas

12 mm Melni burti uz caurspîdîgas lentas

9 mm Melni burti uz caurspîdîgas lentas

6 mm Melni burti uz caurspîdîgas lentas

24 mm Melni burti uz dzeltenas lentas

18 mm Melni burti uz dzeltenas lentas

12 mm Melni burti uz dzeltenas lentas

9 mm Melni burti uz dzeltenas lentas

6 mm Melni burti uz dzeltenas lentas

Super lokanas lentas (garums 8m)

TZ-SE4

TZ-FA3
TZ-IY41

TZ-FX251
TZ-FX241
TZ-FX231
TZ-FX221
TZ-FX211
TZ-FX151
TZ-FX141
TZ-FX131
TZ-FX121
TZ-FX111
TZ-FX651
TZ-FX641
TZ-FX631
TZ-FX621
TZ-FX611

18 mm
18 mm

12 mm

24 mm
18 mm
12 mm
9 mm

  6 mm
24 mm
18 mm
12 mm
9 mm
6 mm
24 mm
18 mm
12 mm
9 mm
6 mm

Uz metâla lîmçjama lenta (garums - 5m)

Drukas galvas tîrîðanas kasete

Uz auduma lîmçjama lenta (garums - 3m)

Droðîbas (security) lenta (garums - 8m)

Super lokana - melni burti uz baltas lentas
Super lokana - melni burti uz baltas lentas

TZ-CL4

Super lokana - melni burti uz baltas lentas
Super lokana - melni burti uz baltas lentas
Super lokana - melni burti uz baltas lentas
Super lokana - melni burti uz caurspîdîgas lentas
Super lokana - melni burti uz caurspîdîgas lentas
Super lokana - melni burti uz caurspîdîgas lentas
Super lokana - melni burti uz caurspîdîgas lentas
Super lokana - melni burti uz caurspîdîgas lentas
Super lokana - melni burti uz dzeltenas lentas
Super lokana - melni burti uz dzeltenas lentas
Super lokana - melni burti uz dzeltenas lentas
Super lokana - melni burti uz dzeltenas lentas
Super lokana - melni burti uz dzeltenas lentas
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