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PT-D610BT

Tastatdras izvietojums var atskirties atkariba no valsts.

Més Jums pateicamies par PT-D610BT modela iegadi (turpmak teksta “uzlimju printeris”). Jasu
iekarta PT-D610BT rada profesionalas, augstas kvalitates, noturigas uzlimes. Turklat pieejama
lentes kaseSu dazadiba Jums |auj drukat uzlimes dazados platumos un aizraujo$as krasas.
Lddzam JGs izlastt So rokasgramatu, ieskaitot Produkta drosibas rokasgramatas sadalu pirms §1
Uzlimju printera izmantoSanas.

Péc S1s rokasgramatas izlasi8anas, uzglabajiet to drosa vieta.

For FAQs, troLai iegiitu informaciju par BUJ, traucéjummeklésSanu, ka ari lai lejupieladétu
programmatiiru un rokasgramatas, apmeklgjiet vietni support.brother.com.

Materiali

Brother TZe lentes kasete Pieejamie platumi: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm

Brother TZe lentes kasete TZe-CL5

Produkta drosibas rokasgramata

Drosibas pasakumi

Parliecinieties, ka Jus izlasat So sadalu pirms produkta lietoSanas. Ta ietver svarigas drosibas instrukcijas.
Més Jums iesakam uzglabat So dokumentu netalu no iekartas turpmakai uzzinai.

« Jautajumos par apkopi, uzstadiSanu vai remontu, sazinieties ar savu vietéjo Brother klientu apkalpoSanas daju
vai Brother izplatitaju.

« Ja produkts nedarbojas pareizi, vai paradas kadas citas k|lGdas, vai arT bojata kabela gadijuma, izslédziet
produktu, atvienojiet visus kabelus un sazinieties ar Brother klientu apkalpo$anas nodalu vai ar Brother
izplattaju.

* Més neuznemamies atbildibu par bojajumiem, kas ir radusies no zemestricém, ugunsgréka, citam
katastrofam, treSo pusu darbibam, lietotaja tiSu vai nolaidigu darbibu, nepareizu lieto§anu vai darbibam citos
Tpasos apstak|os.

» Més neuznemamies atbildibu par bojajumiem (tadiem ka zaudé&jumi, uznémuma pelnas zaudé&jumi, zaudéta
pelna, biznesa partraukumi vai zaudéts sazinas lidzeklis), kas var rasties no 81 produkta izmanto$anas vai
neprasmigas izmantoSanas.

» Més neuznemamies atbildibu par bojajumiem, kas var rasties no nepareizas produkta lietoSanas, pieslédzot
tam nesaderigu aprikojumu vai izmantojot nesaderigu programmataru.

» Més neuznemamies atbildibu par bojajumiem vai zaudétu pelnu, ko ir izraisijusi ar $o produktu raditu uzlimju
lietoSana, datu pazuSana vai to izmainas atteices, remonta vai paligmaterialu rezultata, un més nepienemam
nekadas pretenzijas no treSas puses.

* Brother patur tiesibas veikt izmainas $eit ieklautajas specifikacijas un materialos bez iepriek$éja bridindjuma
* Turklat Brother nav atbildigs par bojajumiem (to skaita izrietoSajiem bojajumiem), kas ir radusies $o materialu
rezultata, ieskaitot, bet neaprobeZojoties ar tipografiskajam un citam kladam, kas ir saistitas ar publikacijam.

* Lai iegutu papildinformaciju par pieejamo programmaturu, skatiet Lietotaja rokasgramatu Brother atbalsta
vietné support.brother.com.

« Jaunaka Jusu produkta dokumentacijas versija ir pieejama Brother atbalsta vietné support.brother.com.

* Pieejamie modeli, piederumi un materiali var atskirties atkariba no valsts vai regiona.

+ Sis produkts ir apstiprinats lieto$anai tikai ta iegades valstT vai regiona.

A BRIDINAJUMS $o instrukciju un bridinajumu neievéro$ana var izraisit navi vai radit nopietnus ievainojumus.

* NEDARBINIET, neladégjiet un neuzglabajiet uzlimju printeri, mainstravas adapteri, USB kabeli un sarma
baterijas $adas vietas (citadi var rasties ugunsgréks, elektrosoks, dimi vai bojajums):

— Udens tuvuma, pieméram, vannas istaba vai pie Gdens silditaja, vai 1pasi mitra vai auksta vieta.*
— Vieta, kur iekarta ir paklauta lietum vai mitrumam.

- Ipasi puteklaina vieta.

— Ipasi karsta vieta, pieméram, netalu no atklatas uguns, silditajiem vai tiea saules gaisma.

— Automasing, tieSa saules gaisma.

— Vieta, kur var rasties kondensats.

— Liela augstuma.

— Pérkona negaisa laika.

* NEIZMANTOJIET uzlimju printeri, kad taja atrodas sveSkermenis. Ja Gdens, metala priekSmets vai kads
cits priekSmets ieklUst uzlimju printert, atvienojiet mainstravas adapteri un iznemiet baterijas (ja tadas
atrodas iekarta). Péc tam sazinieties ar vietéjo Brother izplatitaju, lai vienotos par iekartas remontu.

« Ja uzlimju printerT vai ta ligzdas, savienotajos, pieslégvietas vai bateriju nodalijuma ir nonakusi
kadisveskermeni, parstajiet izmantot uzlimju printeri, izslédziet to un tad atvienojiet kabelus vai baterijas
(ja tadas ir uzstaditas).

* Parstajiet izmantot uzlimju printeri, ja ir pamanamas novirzes, pieméram, slikts aromats, karstums,
troksnis, deformacijas vai krasas maina.

* NEIZMANTOJIET bojatu mainstravas adapteri.

Lai izvairitos no uzlimju printera, mainstravas adaptera, USB kabela vai sarma bateriju bojajumiem:
NENOVIETOJIET uz ta smagumus.

NEDEMONTEJIET un neparveidojiet tos.

NEPIELAUJIET to nokriSanu, nesitiet tos.

NELAUJIET tiem samirkt, pieméram, pieskaroties tiem ar slapjam rokam vai izlejot Skidrumus uz
tiem.

* NELAUJIET zidainiem un bérniem spéléties ar plastmasas maisu, kura ir bijis Uzlimju
printeris. Atbrivojieties no maisa vai turiet to pa gabalu no zidainiem un bérniem. Pastav
nosmaks$anas risks.

* Papildu informacijai skatiet sadalu “Specifikacijas” sava modela Lietotdja rokasgramata.
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» NELIETOJIET uzlimju printeri Tpagas vides apstak|os, pieméram, mediciniska aprikojuma tuvuma. Atbilstibas deklaracija (tikai Eiropai)
Elektromagnétiskie vilni var izraisit mediciniska aprikojuma darbibas traucéjumus. Mas. Brother Industries. Ltd

« Lietotajiem ar sirds elektrokardiostimulatoriem ir jaatkapjas no uzlimju printera, sajatot kaut ko neparastu. ’ . s ’
Nekavéjoties vérsieties pie veselibas apripes specialistiem! 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

« NELOKIET UN NEVELCIET USB kabeli vai mainstravas adapteru ar spéku. apstiprinam, ka Sie produkti atbilst attiecigajai saskanotajai ES likumdo$anai (tikai Eiropai) un
« NEAIZTIECIET mainstravas adapteru vai spraudni ar slapjam rokam, tas var izraisit elektroSoku. Apvienotas Karalistes likumdosanai (tikai Lielbritanijai).

« Izmantojiet tikai noteikto mainstravas adapteru. ; Atbilstibas deklaraciju (DoC) ir iesp&jams lejupieladét Brother atbalsta majaslapa.

* Izmantojiet tikai sava uzlimju printera komplekta ieklauto mainstravas adapteru un USB kabeli. ST noteikuma Apmeklgjiet vietni support.brother.com/manuals.

neievéroSana var radit ievainojumus gan Jums, gan citiem, k& art sabojat Uzlimju printeri vai citu mantu.
Brother neuznemas atbildibu par negadijumiem vai bojajumu, kas ir radies komplekta ieklauta adaptera un

USB kabela nelzmantosanas rezultata, AK Atbilstibas deklaracija Radio aprikojuma regulai 2017 (tikai Lielbritanijai)

+ NEPIESLEDZIET komplekta ietverto mainstravas adapteru un USB kabeli citiem produktiem. (Piemérojams modeliem ar radio interfeisiem)
* |zmantojiet mainstravas adapteru ar standarta elektriskajam kontaktligzdam (AC 100 V - 240 V 50/60 Hz). Més. Brother Industries. Ltd
« Kartigi ievietojiet spraudni elektriskaja kontaktligzdam. 15_1‘ Naeshiro-cho Miz’uholku Nagoya 467-8561 Japan

* NEIZMANTOJIET baterijas, ja tas ir bojatas vai no tam tek Skidrums. S - . . . g . . e

« Neturiet baterijas szair)lJJ tquumé. Ja béterijas tiek noritas, nekavéjoties sazinieties ar arkartas dienestiem. apstiprinam, ka Sie produkti atbilst Radio aprikojuma regulas noteikumiem 2017. Atbilstibas

* NEIZMANTOJIET asus priekSmetus, lai iznemtu vai nomainitu baterijas, pieméram, pinceti vai metala deklaracijas kopiju ir iespéjams lejupieladét, sekojot Atbilstibas deklaracijas instrukcijam
pildspalvu. sadala (tikai Eiropa/Turcija).

« Ja Skidrums (elektrolits) no baterijam nok|Tst acls, nekavéjoties izskalojiet tas ar tiru Gdeni.
Nekavéjoties sazinieties ar arkartas dienestiem.

« NELODEJIET savienojumus pie baterijam.

* NEIZMANTOJIET baterijas ar apgriezto polaritati (+) (-).

* NESAVIENOJIET + un - terminalus ar metala priekSmetiem, pieméram, stiepli.

+ NEDEDZINIET baterijas un neizmetiet tas sadzives atkritumos.

* Nelieciet pirkstus un citas kermena dalas pie griezna.

* NEAIZTIECIET griezni, asmeni, ka ari neievietojiet pirkstus lentes izejas
slota. Tas var izraisit pirkstu un kermena dalu ievainojumus.

* NEIAZTIECIET metala dalas, kas atrodas printera galvinas tuvuma.
Ta klst |oti karsta lietoSanas laika un péc tam. NEAIZTIECIET to ar rokam.

ES Atbilstibas deklaracija RE Direktivai 2014/53/ES (tikai Eiropa/Turcija)
(Piemérojams modeliem ar radio interfeisiem)

Meés, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

apstiprinam, ka Sie produkti atbilst RE direktivas noteikumiem 2014/53/ES. Atbilstibas
deklaracijas kopiju ir iespéjams lejupieladét, sekojot Atbilstibas deklaracijas instrukcijam
sadala (tikai Eiropa/Turcija).

_ UZMANIBU
A\ UZMANIBU Instrukciju un bridinajumu neievérosana var izraisit nelielus vai mérenus ievainojumus. JA BATERIJAS TIEK AIZSTATAS AR NEPAREIZU VEIDU, PASTAV EKSPLOZIJAS RISKS.
ATBRIVOJIETIES NO IZMANTOTAJAM BATERIJAM SASKANA AR INSTRUKCIJAM

Uzlimju printeris, USB kabelis, AC adapters, sarma baterijas

* Izmantojiet tikai noteiktas AA sarma baterijas (LR6).

* NEIZMANTOJIET vecu un jaunu bateriju kombinacijas vai dazadu veidu, uzlades limenu, razotaju vai Bluetooth

mode|u kombinacijas. Sis printeris atbalsta Bluetooth.

* NEPIELAUJIET uzlimju printera nokriSanu, iznemot to no kastes vai parvietojot, citadi Jus varat gat Frekvences joslas: 2400 MHz - 2483.5 MHz

levainojumus. Maksimala radiofrekvence, kas tiek parraidita frekvencu joslas:

» Uzmanieties aizverot lentes kasetes nodalijuma vaku. Pastav ievainojuma risks, ja Jasu pirksts tiek
iespiests starp augSéjo un apaksgjo vaka dalu.

« Laika, kad Jus neizmantojat uzlimju printeri, glabajiet to bérniem nesasniedzama vieta. Nelaujiet bérniem
likt mute Uzlimju printera dalas vai uzlimes. Ja kads priekSmets ir norits, nekavéjoties mekléjiet medicinisko

Mazak par 20 dBm (e.i.r.p)

Informacija par atbilstibu Komisijas regulai 801/2013

palidzibu.

« NEATSTAJIET uzlimju printeri vai lenti maziem bérniem aizsniedzama vieta. PT-D610BT
» Uzglabaijiet uzlimju printeri uz plakanas, Iidzenas un stabilas virsmas. . s

« Ja Jas neplanojat izmantot printeri ilgaka laika posma, iznemiet no ta baterijas un atvienojiet AC adapteru. Energijas patérins 11w

* NESPIEDIET uz $kidro kristalu displeja (LCD).

« Atvienojot AC adapteru no elektriskas ligzdas, vienmér to pieturiet.
+ NEPARSLOGOJIET elektrisko k&di ar mainstravas adapteru.

* NEATVERIET lentes kasetes nodalijumu, kad darbojas grieznis.

* NEIZDARIET parmérigu spiedienu uz griezni.

* Visas tikla pieslégvietas ir aktivizétas un pieslégtas
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Pirms izmantosanas

1. Parskats

Lentes lodzins

/F“‘%
brother

Lietotnes lejupielades uzlime

AC adaptera
\ — ligzda

—|— USB pieslégvieta

Lentes

grieSanas svira —
e i Lentes kasetes
nodalijuma vaks
L] o> B
leslégsana @ @Ej@ .
— iekaskatii
OECEEOEEE riekSskatijums
QWO EODOLOEEIED
Tastatura WEOEMLWOMLEE
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Sakotnéja LCD ekrans "

lentes kasete 1 2 34567 8
= | —l—|—||
1 1 UL
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USB kabelis ) .
1. Lielo burtu rezims

2-7. Fonta stila ikonas

8. Uzlimes platums x uzlimes garums
9. Bloka numurs

10. Linijas numurs

11. Kursors

12. AtgrieSanas markéjums

13. Talummainas slidnis

Kasté ietvertie komponenti var atskirties atkariba no JUsu valsts vai regiona.

Sérijas numura atrasanas vieta

2. Uzstadiet baterijas vai pieslédziet mainstravas adapteri

@ Nonemiet aizsargmaterialu (pirmaja izmanto$anas reiz€) pirms uzlimju printera izmantoSanas.

Baterijas » Kad izmantojat AC adapteru (AD-EQ01A):

- levietojiet adaptera vada savienotaju AC adaptera
ligzda printera puseé.

- levietojiet spraudni tuvakaja standarta elektriskaja
rozeté. Atminas dubléSanai més iesakam izmantot AA
sarma baterijas (LR6) kopa ar AC adapteru.

* Lai aizsargatu un dublétu uzlimju printera atminu, tad, kad
AC adapters ir atvienots, atstajiet AA sarma baterijas (LR6)
uzlimju printert.

« Ja strava tiks atslégta ilgak par 2 minatém, visi teksta un
formatéSanas uzstadijumi tiks dzésti. Tiks dzésti art visi
atmina noglabatie teksta faili.

* |Iznemiet baterijas, ja Jis neplanojat izmantot uzlimju
printeri ilgaku laika posmu.

* Atbrivojieties no baterijam tam piemérota savaksanas
punkta, nemetiet tas kopé&ja atkritumu plisma.
Parliecinieties, ka JUs ieverojat visus piemérojamos
federalos, valsts un vietéjos noteikumus.

* Noglabajot vai izmetot baterijas, ietiniet tas, pieméram,
celofana, lai novérstu Tssavienojumu.

way (Baterijas izolacijas paraugs)

1. Celofana Ien_t.e __—2
2. Sarma baterija =

—Lentes vadotne
Lentes gals

@ * Péc tam, kad lente tiek izvilkta caur lentes vadotni,
% 7 ‘ pavelciet galinu, lai novérstu jebkadu lentes valigumu.
@% E:> \@' « Parliecinieties, ka lente nav iestrégusi uzlimju printerT,
ievietojot vai iznemot lentes kaseti.

3. levietojiet lentes kaseti x“*@un

1. levietojiet lentes kaseti, sekojot ilustracijai zem lentes
kasetes nodalljuma parsega. Parliecinieties, ka lentes
gals atrodas virziena uz lentes izejas slotu.

2. Nospiediet lentes kaseti uzlimju printerT, kamér tas
nofikséjas sava vieta, un tad aizveriet lentes kasetes
nodalijuma vaku.

4. leslédziet (ON) vai izslédziet (OFF) stravu

Lai drukatu no uzlimju printera, dodieties uz

Power on Nospiediet . — 1. Print from the Label Printer

Lai drukatu no sava datora, dodieties uz
— 2. Print from Your Computer
Lai drukatu no mobilas ierices, dodieties uz

Power off No_spi_edie_t un _pigturiet kamér
uzlimju printeris izslédzas.

— 3. Print from Your Mobile Device



Izmantojiet uzlimju printeri

1. Drukajiet no uzlimju printera

Or>e

3] Ay

levadiet tekstu
PriekSskatiet uzlimes

Drukajiet uzlimes

@ o Sekojiet instrukcijam ekrana, lai drukatu savas uzlimes.
e Papildu informacijai par printera uzstadijumiem skatiet (¢ )(ra ) ) ) — )
Pamatdarbibu sadalu.

Nokluséjuma valoda ir ang|u valoda “English”.

2. Dru kéjiet no sava datora @ « Kad Jis drukajat no sava datora, Jums ir jasavieno uzlimju printeris un dators ar
. ietverto USB kabeli vai izmantojot Bluetooth savienojumu.
Windows + Lai savienotu savu uzlimju printeri ar savu datoru, izmantojot Bluetooth savienojumu,

Sava parlika adreSu josla ierakstiet install.brother un lejupieladéjiet un
uzstadiet printera draiveri un P-touch Editor, sekojot instrukcijam
ekrana.

skatiet 3.sadalu Drukgjiet no savas mobilas iekartas.
» Sis uzlimju printeris neatbalsta Wi-Fi savienojumus.

oo

= = = S Programmatiira lezimes

M?c N . . _ Printer Driver Programmatdra, kas ir nepiecieSama, lai drukatu no uzlimju
Lejupieladgjiet P-touch Editor no App Store , lai drukatu no sava Mac. printera, izmantojot Windows datoru.

Draiverus nav nepiecieSams lejupieladét un uzstadit.

Uzlimju radi$anas programmattira datoriem. ST lietojumprogramma ir
. komplekta ar ieblvétiem zZimésanas rikiem, kas Jums |auj drukat plasu
@ P-touch Editor  0|550t0 uziimju kiastu sarezgitos izklajumos ar dazadu fontu un stilu
tekstiem, ramjiem, importétiem atté€liem, svitrkodiem un ne tikai.

3. Drukajiet no savas mobilas ierices Lai iesp&jotu vai atspéjotu Bluetooth

1. Parbaudiet, vai printeris ir ieslégts.
Lietojumprogrammu uzstadi$ana 2. Nospiediet (&) — «» — [Settings] —/(=) — va —[Bluetooth] —/() Svao
Lejupieladéjiet zemak miné&to lietotni App Store vai Google Play™: [Bluetooth (On/Off)] - )/ =] - va— [On)[Off] - (=) / =0

Saparojiet uzlimju printeri ar savu mobilo ierici, izmantojot Bluetooth savienojumu

Veidojiet uzlimes biznesa vajadzibam, 1. Dodieties uz mobilas ierices

Brother . : - e o i TR R L
iPrint&Label ieskaitot svntrkodus, biroja aprikojuma uzstadijumu izvélni un iespéjojiet
uzlimes un mapju uzlimes. Bluetooth savienojumu.
|:> 2. Izmantojiet saparoSanas ciparu,
kas ir paradits uz lietotnu
Support Center ST lietotne sniedz pieeju iestatnes PT-D6108T Iejtipl_elad_est uzllm.eskvkas gtrodas
Aupp informacijai, produktu rokasgramatam, BUJ uzlimju printera priekspuse.
PP un traucéjummekléSanas padomiem. @ * Ja printeris JUs vedina ievadit PIN kodu, ievadiet “0000”.

* lekartu saparosanas instrukcijas var nedaudz atskirties atkariba no Jisu mobilas ierices.
 Ja JUsu mobila iekarta nespé€j atklat printeri, izmantojot Bluetooth savienojumu,
parbaudiet sekojoso:

Lai taupTtu lenti, iesp&jojiet Chain Printing uzstadijumu Brother iPrint&Label. - Novietojiet savu mobilo iekartu péc iespéjas tuvak uzlimju printerim.
- Parliecinieties, ka starp uzlimju printeri un Jisu mobilo iekartu nav $kérs|u vai

Drukajiet savas uzITmes_ un atstajiet pédéjo uzlimi uzlimju printert, kamér Jus esat prieksmetu, kas parraida radio vilnus, pieméram, mikrovilnu krasns.
gatavs drukat jaunu uzlimi. « Ja iekartu parosanas laika uzlimju printera LCD ekrana paradas Bluetooth parole,
parliecinieties ka Jlisu mobilaja iericé paradas ta pati Bluetooth parole, tad nospiediet [OK].
» Sis uzlimju printeris neatbalsta Wi-Fi savienojumus.
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Sakotnéjie uzstadijumi

levadiet tekstu (turp.)

Mainiet fontu (turp.)

Valodas Uzstadiet sava teksta ievades valodu. Cilnes Uzstadiet sev vélamo cilnes garumu
uzstadijumi . g — arums
) (®) - «» > [Settings] > =/ (=) - 9 —»u—)[TabLength]—>/—>
va— [Language]— &) / —Svao v — Atlasiet vértibu - =) / -
Atlasiet valodu — (=) / . . - .
Lielie burti, Mainiet gan lielos, gan mazos burtus
Vienibas Uzstadiet vienibu vairaku veidu pielagojumiem. mazie burti
uzstadijumi . —
J (®) - «» — [Settings] = (=) / - Uzlimes Uzstadiet sev vélamo uzlimes garumu.
va— [Unit] = &)/ — va— [inch] / garums [Auto]: Automatiski pielago uzlimes
[mm] — =)/ garumu teksta garumam.
LCD Pielagojiet LCD spilgtumu, lai batu vieglak @) > . > [Length] » &) / (=) — va
spilgtums izlasTt. — Atlasiet vértibu — (9 / -
(@) — « — [Settings] » &) / (=) - Teksta Saglaba biezak izmantoto tekstu
va— [Adjustment] 5 )/ (=) 5 va—> atgadinatajs atrai izguvei.
[Display Brightness] — (=) / L levadiet rakstzimes — Parada ieteikto tekstu?
[2to[+2] - )/ — (=) - va > Atlasiet tekstu— (=) / (=)
Uzlimes Paradtt uzlimes priek8skatijumu, Simbolu levieto simbolus, vienibas un attélus.
skata rezZims redigéjot uzlimi rakstzimes
— = — va — Atlasiet kategoriju — (=) /
@ > > [Setfings] > @/ C=) (o5 ) — va «» - Allasiet simbolu — (@) /
va—[Input Mode] » @)/ (=) =5 va—> —
[Label View] = &) / : :
. ) . . Akcentétas Atlasiet ievadito rakstzimi un parveidojiet to
Er?ejllzgsskatﬁuma Prieksskatiet uzlimi pirms drukasanas uzlimes par akcentétu rakstzimi.
rezims (&) — «» - [Settings] - =) / - levadiet rakstzimes — (&) — va — Atlasiet
VA—)[InpUt MOdG]—)/ —)VA_) akcentu —) /
Print Previ (—)
[Print Preview] - &5 / Ramis Pievienojiet dekorativo rami savai uzlimei.

levadiet te

kstu

Jauna
rindina

Nospiediet , lai parietu jauna
rinda. Maksimalais ITniju skaits katram
lentes platumam:

24 mm: septinas lnijas

18 mm: piecas Iinijas

12 mm: tr1s linijas

9 mm, 6 mm: divas [inijas

3.5 mm: viena Iinija

Bloks

Izmantojiet o iezimi, lai ietvertu
vairakas linijas vai fonta izmérus viena
uzlimé. Maksimums: pieci bloki.

Dzesiet
tekstu un
formatu

6) s

@M

Dzésiet tekstu un formatéjumu.
Dzésiet pa vienai rakstzimei:

(@

Dzésiet visas rakstzimes uzreiz:

@ — va— [Text Only] » & / =)

Dzesiet visu tekstu un formatgjumu:
— va— [Text & Format] - (=) /
=

Cilne

4

levietojiet cilni.
Maksimalais garums: 100 mm

—va—o[Frame] o &/ (=) > va
— Atlasiet ramja kategoriju — ) /
S va oo Atlasietrami - @)/

Mainiet fontu

Mainiet Mainiet uzlimes fonta izméru, platumu,
fontu stilu un izvietojumu.
— [Font/Size/Width/Style/Align] — va
— Atlasiet fonta veidu — (= )ovao
Atlasiet vértibu — (&) / -
Mainiet Mainiet uzlimes fonta izméru, platumu,
fontu stilu un izvietojumu.
r!nd!gu.pa va — Virziet kursoru uz rindinu, kuru vélaties
rindinai

mainit — + — [Font/Size/Width/
Style/Align] — va — Atlasiet fonta veidu —
/ — va o Atlasiet vértibu — (=) /
-®

Automatiski
pielagots
stils

Automatiski pielagojiet izmeéru, lai tas
atbilstu uzlimes garumam.

[Text Size]: Pielagojiet uzlimes garumam.
[Text Width]: Pielagojiet, samazinot
rakstzimju platumu uz pusi.

@ — > [Settings] » &) / (=) — va >

[Auto Fit Style] - =) / — va— [Text
Size] / [Text Width] - &) / (=)

Uzstadiet apmales

Uzstadiet
apmales

Uzstadiet apmales pirms un péc ievaditas
rakstzimes.

[Small Margin]: llevietojiet apméram 23
mm apmali tikai pirms pirmas uzlimes, tad
ievietojiet 2 mm apmales starp
nakamajam uzlimem.

[Large Margin]: levietojiet sakotn&jo
apmali apméram 25 mm pirms un péc
teksta katra uzlimé.

[Chain]: Drukajiet vairakas uzlimes ar
minimalam apmalém. levietojiet apmali
apméram 23 mm tikai pirms pirmas
uzlimes, tad ievadiet 2 mm apmales pirms
nakamajam uzlimem.

[No Cut]: Drukajiet vairaku dalu uzlimes
vai izmantojiet 1pasu lenti, un tad grieziet
uzlimes manuali.

[Special Tape]: Izmantojiet So
uzstadijumu, drukajot uz specialas lentes.

— va— [Cut Option] - ) / -
va — |zvélieties apmales veidu— (=) /

Uzstadiet automatiskus formata izkartojumus

Veidne

Izmantojiet savus iecienitakos dizainus ka veidnes.

(®) — «» — [Auto Format — CJ / -
va— [Templates] — (=) / —Sva—
Atlasiet veidnes kategoriju — /
—va— Aflasietveidni — &)/ -
levadiet tekstu — (=) /

Bloka
izvietojums

Izmantojot bloka izvietojuma Sablonus ka veidnes.

(®) — «» — [Auto Format] — (=) / -
v — [Block Layouts] = &) / —Sva—
Atlasiet lentes platumu — &) / —va—
Atlasiet bloka izvietojumu — (=) / -
levadiet tekstu — (=) /



http://support.brother.com/manuals

Uzstadiet automatiskus formata izvietojumus (turp.) Citi (turp.)
Tabulas Uzstadiet rin_du unvkolonnu skaitu, lai Saglabat Saglab3jiet savas uzlimes un piek|Ustiet tam Atiestatit Atiestatiet iek$&jo atminu, pieméram, lai
formats izveidotu uzlimes Sablonu. vélak, lai tas redigétu un drukatu, ka art atiestatitu uzlimju printeri vai dzéstu
= @/ =) parrakstitu un saglabatu redigétos datus. saglabatos uzlimju datus.
= <>~ [Auto Format] - =/ Maksimalais saglabato uzlimju skaits: 50 faili . —
e labieibonmat] At - Maksimalais rakstzimju daudzums viena @ — «»— [Settings] - @ / e
va — Atlasiet lentes platumu — CJ / (=) faila: 280 rakstzimes — [Reset] = &) / — va— Atlasiet
— va — [Rows] -« — Uzstadiet vértibu — va o . atiestatiSanas metodi — (=) / (== —
— [Columns] — «» »Uzstadiet vértibu— CJ / Izvs uzlimi— o __>v [Sav'e] J Apstiprindjuma zina — (=) /
_ levadiet tekstu — (3 / R — va — Atlasiet saglabasanas vietu —
Atkartojiet katram nakamajam laukam — (= / /
Papildu informacijai par to, ka izmantot Jusu uzlimju printeri, skatiet Lietotaja rokasgramatu Brother
Drukajiet uzlimes atbalsta majas lapa vietné support.brother.com.
Prieks- Izmantojiet $o iezimi, lai parbauditu Simboli un rémji
skatijums dizainparaugu pirms drukasanas.
Drukat (=) | Saciet drukasanu. Simbolu pieméri ( (#=x)) Ramju pieméri ( — va — [Frame])
Drukajot vienu uzlimi: . . i o .
SR e TR s 3] Al L ' 4 R
_’// ®‘°@A+L‘l\.!ﬂb®®|¥!@mw \
- PN OO0 & e f JE vy " -
e s () LT 0A®= L0011 @000 - 4 , w ” 5
(&) s o @ ; i A
/—» asiet izdruku daudzumu— (&) Al oEAOsTDTy a8
-« -
/=) IO w08 §hEQE... o & @ pE
Numeracias Uzstadiet So iezimi, drukajot secigas
druka + burtciparu rakstzimes, lai pievienotu sérijas :
numuru katrai uzlimei. Automatisko formatu, izvietojumu pieméri ( — <»— [Auto Format]) Akcentéto rakstzimju pieméri ((AAA-)
levadiet burtciparu rakstzimes — + a0 t Logkc Washer ABC Gompany. Inc. 4344ax32833a AAAALEAAAAA c¢6CCC d3d DD
( T Vi Contal Eales s
- ;‘ - [2Umber] - / - — O T DHHIZLUZUOL.LL”H? EawpmenNe__ |1 03458780 GCGBBeBeCEEEEEEEE GGG (it TiTTLTi .
— Uzstadiet sakumpozicijun — C=)-
« — Uzstadiet beigu poziciju — () / (=) — Papildu informacijai par simboliem un ramjiem skatiet Lietotaja rokasgramatu Brother atbalsta vietné support.brother.com.
tlaS|et izdruku daudzumu — &/ Uzstadiet apmales
Spogul- Drukajiet apgriezta forma no kreisas uz labo gol?(lyls.égum.a_ukzstédle_umos printeris veido apméram 23 mm apmali katras uzlimes sakuma. Lai samazinatu $o apmali, nepartraukti
druka + pusi. Drukajiet uz caurspidigas lentes un rukajiet vairakas uzimes. - _ - = = - - .- - R . .
ki lm Ak & ea Al ipual JUs varat arT nomaintt apmali pirms un péc teksta otrajai un nakamajam uzlimém, drukajot vairakas uzlimes. lzvélieties [Chain], lai
piestipriniet to stikla iekSpusg, lai izveidotu _ _ L 4 _ ; s men s omim o
uzIimi, kuru var izlasit no arpuses drukatu uzlimes ar visSaurako apmales platumu. NEPADODIET lenti, kamér nav izdrukata pédéja uzlime. Kad pédgja uzlime ir
’ ' izdrukata, padodiet lenti, un nospiediet lentes griezna sviru.
levadiet tekstu — + — va — [Mirror]
>5&/ @)=/ : Drukas zona : Apmale 7 : Lamingta apmale
Svitrkoda Izveidojiet svitrkodu un izdrukajiet to.
drukasana Liela apmale Maza apmale Maza apmale
— va— [Barcode]— (=) / -
v+ —Allasiet izvietojuma vienTou — «» — Ka.d_L‘J(zITmes garums ir 23 mm vai qu_tlilemes garums ir 23 mm vai
Mainiet izvietojuma saturu — (=) / - vaira vaira
levadiet svitrkoda datus — 2 mm 2 mm 2 mm 2mm 2 mm 2 mm 2mm 2mm
Atlasiet signalu — (=) / -/ - — — = r r o =
% ABC % ABC /% % ABC || ABC % AllA
Cltl Apm. Apm.  Apm. Apm. Apm. 2:m Apm. 2 m: Apm.
) . 23 mm 23mm 23 mm 23 mm 23 mm 23 mm 23 mm
Padeve & | (4 ) | Padodiet apméram 23 mm lentes, lai
grieSana + nerastos nokare, tad nogrieziet to.
_ Kéede Negriezta Speciala lente
+
2mm  2mm GrieSanas pozicija 2mm 2mm 2mm 2mm 2mm
ABC || ABC ABC ABC % ABC ABC
Apm. 2 :m Apm. 2 :m Apm. 2 :m
23 mm 23 mm

23 mm
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oduzioas [l Traucsjummekizsana (rp)

Zina

Célonis/ Risinajums

Parbaudiet ievadito
rakstzimju daudzumu

levadito ciparu skaits svitrkodu datos neatbilst tam ciparu skaitam,
kas ir uzstadtts svitrkoda parametros. levadiet pareizu ciparu
daudzumu.

Griezna disfunkcija

Lentes griezna svira bija nospiesta, méginot drukat vai padot lenti.Ja
lente ir iestrégusi grieznT, iznemiet to. Izslédziet uzlimju printeri, tad
ieslédziet to pirms turpinasanas.

Uzlime ir parak gara

Izdrukatas uzlimes garums, izmantojot ievadito tekstu, parsniedz 999 mm
garumu. levadiet tekstu ta, lai uzlimes garums ir mazaks par 999 mm.

Teksts ir parak gars

Drukatas uzlimes garums, izmantojot ievadtto tekstu, ir lielaks par
uzstadito garumu. Redigéjiet tekstu, lai tas ietilptu uzstaditaja
garuma vai nomainiet garuma uzstadijumu.

Sistémas klada XX

Sazinieties ar Brother klientu apkalpo$anas nodalu.

TraucéjummeklésSana

Ja Jums ir nepiecieSama papildu palidziba, apmeklgjiet vietni support.brother.com.

Probléma

Risinajums

Uzlimju printeris nedruka.

« Parbaudiet, vai lentes kasete ir pareizi ievietota.

« Ja lentes kasetne ir tuk§a, nomainiet to. Lai pasatitu materialus un
aksesuarus, apmeklgjiet vietni www.brother.com.

« Parbaudiet, vai lentes kasetes parsegs ir drosi aizvérts

« Parbaudiet, vai uzlimju printeris ir ieslégts.

« Parbaudiet, vai ir ieslégts datora vai telefona Bluetooth uzstadijums.
« Parbaudiet, vai uzlimju printeris ir pieslégts Jisu datoram vai
mobilajai iericei, izmantojot Bluetooth savienojumu.

* Parbaudiet, vai Brother iPrint&Label lietotné ir atlasits uzlimju
printeris

« Parbaudiet, vai uzlimju printeris nav saparots ar citu iekartu.

« Parliecinieties, ka uzlimju printerus un Jlsu mobila iekarta vai
dators atrodas pietiekami tuvu, lai notiktu sazina.

Probléma

Risinajums

Uzlimju printeris nedruka.

« Parbaudiet, vai automatiskais Bluetooth atkartota savienojuma
uzstadijums vai cits dators vai mobila ierice nav iespéjota.

« Parliecinieties, ka netalu nav iekartas, kas raida radiovilnus
(pieméram, mikrovilnu krasns).

» Parbaudiet, vai ir uzstadits pareizais printera draiveris, drukajot
no Windows datora.
Pieslédziet uzlimju printeri savam datoram, izmantojot USB
kabeli (ietverts), drukajot no datora.

« Ja drukas galvina ir netira, notiriet to ar vates kocinu vai izvéles

drukas galvinas tirisanas kaseti (TZe-CL5).

* Lente netiek pareizi
padota.

* Lente iestrégst uzlimju
printerr.

« Ja lente ir salocita, nogrieziet salocito dalu ar Skérém.

« Ja lente ir iestrégusi, iznemiet lentes kaseti iznemiet iestréguso lenti,
tad nogrieziet bojato dalu ar Skérém.

« Parliecinieties, ka lentes gals iziet caur lentes vadotni.

« Parliecinieties, ka lente atrodas virziena uz lentes izejas slotu.

* Iznemiet lentes kaseti un ievietojiet to atkartoti.

Izmantojot mobilo
lietotni, radas k|uda.

Dodieties uz mobilas lietotnes uzstadijumu izvélni un atlasiet
Support page > FAQs & Troubleshooting.

Ekrans ir slegts vai
uzlimju printeris pienacigi
nedarbojas

Skatiet Pamatdarbibu sadaju $aja rokasgramata un atiestatiet
uzlimju printera iek§€jas atminas rdpnicas uzstadijumus. Ja uzlimju
printera atiestatiSana problému neatrisina, atvienojiet AC adapteri un
iznemiet baterijas no printera ilgak par 10 minatém.

LCD ekrans paliek tukSs péc
iekartas pieslégsSanas stravai.

Parbaudiet, vai baterijas ir pareizi uzstaditas un AC adapters, kas ir
ietverts JUsu uzlimju printera komplekta, ir pareizi pieslégts.

LCD zinas tiek
paraditas svesvaloda.

Skatiet Pamatdarbibu sadalu Saja rokasgramata, lai atlasitu
savu valodu.

Uzlimju printeris
parstdj darboties,
drukajot uzlimi.

» Nomainiet lentes kaseti, ja ir redzama svitrota lente, jo tas norada,
ka ir sasniegts lentes gals.

* Nomainiet visas baterijas vai pieslédziet AC adapteru tieSi uzlimju
printerim.
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Problema

Risinajums

Probléma

Risinajums

lepriek$ saglabatie uzlimju
faili nav pieejami.

Visi iek$€ja atmina saglabatie faili tiks dzésti, ja baterijas ir vajas
vai AC adapters ir atslégts.

* Es nevaru uzstadit
printera draiveri pat tad, ja
sekoju pareizai proceddrai
(tikai Windows).

* Es neredzu savu printeri
P-touch Editor, lai gan
printera draiveris ir
uzstadtts (tikai Windows).

Ja Jus nevarat izmantot savu uzlimju printeri pat tad, kad esat

uzstadijis printera draiveri:

1. Lejupieladéjiet printera draivera atinstalétaju no sava modela
vietnes support.brother.com.

2. Izmantojiet printera draivera atinstalétaju, lai dzéstu printera
informaciju.

3. Atkartoti palaidiet printera draivera instalétaju un sekojiet
instrukcijam ekrana lai turpinatu uzstadisanu.

Tintes lente ir atdalita no
tintes rulli$a.

Rullttis

Ja tintes lente ir saplisusi, nomainiet lentes kaseti. Ja
ne, atstajiet to negrieztu un uzmanigi iznemiet lentes
kaseti, tad uztiniet valigo lentes dalu atpakal uz
rullida.

Nav salasami izdrukatie
svitrkodi vai QR kodi

» Nomainiet lenti. (Rekomendacija: melna vai balta lente)
« Palieliniet svitrkodus vai QR kodus Jasu izmantotaja lietotné.

Es nezinu uzlimju printera
aparatprogrammatiras
versiju.

Parbaudiet aparatprogrammatiiras informaciju, nospiezot $adus taustinus:

(@) — «» — [Settings] = CJ / — va — [Version Information] —
o=z

Nevar palielinat fonta
izméru.

Fonts jau ir maksimalaja uzlimes platuma izméra, vai art uzlimes
garums ir uzstadits, tadé| pastav fonta izméra ierobezojums, lai
izvairttos no uzstadita garuma parsniegsanas.

Kad tiek drukatas vairakas
uzlimes, pédéja uzlime
netiek pareizi nogriezta

Kad ir iespéjota kédes druka, padodiet lenti, lai izvilktu pédéjo
drukato uzlimi.

Kad uzlime ir izdrukata, ir
parak lielas apmales
abas teksta malas.

« Skatiet 8Ts rokasgramatas sadalu Apmalu uzstadisana un atlasiet
[Small Margin], [Chain] vai [No Cut] mazakam apmalém. Kad Jas
uzstadat [Small Margin], uzlimju printeris padod 23 mm lentes
pirms katras jaunas uzlimes.

Lai saglabatu lenti, atlasiet [Chain] uzstadijumu. Péc tam, kad ir
izdrukata pédgéja uzlime, nospiediet un (&) vienlaicigi, lai
padotu un nogrieztu lenti.

« Uzlimju printeris padod apméram 23 mm lentes pirms katras
jaunas uzlimes. Drukajot vairakas uzlimes, JUs varat samazinat
tukSo laukumu otrajai un nakamajam uzlimeém.

Atlasiet [Chain] uzstadijumu drukas izvéles uzstadijumos. Tad
drukajiet savas uzlimes un atstajiet peédejo uzlimi printert, lidz
esat gatavs drukat jaunu uzlimi.

« Péc tam, kad tiek izdrukata pédéja uzlime, nospiediet un
vienlaicigi, lai padotu lenti, tad izvelciet un nogrieziet pédéjo
uzlimi. Nemiet véra, ka, izmantojot S0 metodi, uzlimju printeris
pados apméram 23 mm lentes pirms nakamas jaunas uzlimes.

Es nevaru atjaunot printera
aparatprogrammatdru,
izmantojot P-touch
atjauno$anas programmataru,
Transfer Express, vai Mac
Update Tool.

Parstartgjiet printeri un méginiet atkartoti atjaunot
aparatprogrammatadru. AtjaunoSanas laika nespiediet pogas.

Kontaktinformacija

Apmeklgjiet vietni www.brother.lv, lai iegitu kontaktinformaciju sazinai

ar vietéjo Brother biroju.

Lai pasititu materialus un piederumus:

www.brother.lv/supplies
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