Att importera en formatlista med
tapeformat i drivrutinen till din
Brother TD-4000 eller TD-4100N

Denna guide forutsatter att du redan har ett konto hos speditdoren och att du
redan har installerat skrivardrivrutinen till din Brother TD-4000/TD-4100N samt
att du anvander etikettrullen Brother RD-102mm (artikelnummer RD-SO1E2).

OBS! Har du redan skapat egna tapeformat sa skrivs dessa éver nér
du importerar formatlistan. Vi rekommenderar i sd fall att du
manuellt skapar ett format for din speditor eller foljer
anvisningarna om dessa finns tillgéingliga for din speditér och
sparar formatet manuellt istdllet.

1. Ga till mappen Enheter och skrivare (alt. Skrivare och fax) och hogerklicka pa
ikonen for din Brother TD-4000 eller TD-4100N och valj Utskriftsinstallningar.

P

TD-41 Ange som standardskrivare

Utskriftsinstaliningar

Egenskaper far skrivare
Skapa genvig

) Tabort enhet
Felsak

Egenskaper
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2. Klicka sedan pa fliken Avancerad.

o= Utskriftsinstéllningar for Brother TD-4100M ? X
Brother
UOU'BF TD-4100N SolutionsCenter
Grundinstallning — Avancerad  Ovrigt
25,6 mm
Fappersform RD 76mm = 26mm i
A B C I?E,2 o ) InstElning av pappersfomat...
Tejpbredd: 76,2 mm
Langd: 256 > mm
Pappersformat: RO 76mm » 26mm Matning: 30 = |mm
Kapiar: 1 Orientering: O Portratt (®) Landskap
K alitet:
Prioritera utskriftshastighet Kopiar: 1 = e [ Sartera
300 % 300 dpi [ Omeand ardning
Alternativ: Kwalitet Prioritera utskriftshastighet 300 » 300 dpi ~
x[] Alternativ: Klipp vid war
Anpassa tapelangd: P4 1 S etikett
Klipp wid slutet
Halwtorn: Diffusering av fel [ Spegetvindring
Ljuzstyrka: 0 Trimma tape efter data
Kontrast: 0
Diigtribuerad utskrift: av
Standard
Suppot.. Aubiyt Verkstil Higlp

3. Klicka sedan pa knappen Installningar, pa raden Kontinuerligt tapeformat.

o= |tskriftsinstdllningar fér Brother TD-4100M

brother TD-4100N

25,6 mm

ABC

TE.2 mim

p—

Papperstormat; RD 76mm « 26mm
Fopior: 1
Kovalitet:

Frioritera utzsknftshastighet

300 = 300 dpi

Alternativ:

Anpasza tapeldngd: Pa

Halvton: Diffusering av fel
Liusstyrka: 0
1]

Dizgtribuerad wkskrift; v

Kontrast:

Support...
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Brother

SolutionsCenter

Grundinstallining  Avancerad  Jyrigt

Grafik:

Halvtan

() Fiir logo och test
ABC Bindi
— () Fiar test och grafik
= Fiastrerad

(®)For generel etiketter inkluderad bildes :
Diffuzering av fel

20
1]

+20
Liusstyrka:

Kontrast: i}

F.ontinuerligt tapeformat;

EP Ingtallmingar...

/ {;‘ Inztalmingar. .

[ Diistriberad utskrift;

Standard

Axbyt WerkztEl Hjalp
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4. Klicka pa Jai User Account Control-rutan for att 6ppna dialogrutan Kontinuerligt
tapeformatinstallningar.

1@ Kentinuerligt tapeformatinstaliningar ? X

Tillgdngliga format:

Tejpbredd: —
Langd: —
Matning: —

- |

Redigera... |

Ta bort |

Importera formatlista. .. |

Exportera formatlista... |

5. Klicka pa knappen Importera formatlista... och bladdra dig fram till mappen dar
du sparade ner och packade upp zip-filen fran var hemsida.

17 Kontinuerligt tapeformatinstiliningar 7 *
Tillgangliga format:
Tejpbredd: —
Langd: —
Matring: —
Ny I
Fedigera... |
Ta bort |
/ Importera formatlista. .. |
Exportera formatlista... |
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Markera det tapeformat du vill installera och klicka pa Oppna.

1= (jppna
T » Denhardatorn » Lokal disk (C:) » Temp

Ordna = Ny mapp

| Bilder Ll MNamn Senast dndrad
Bring [ DHL.org 2015-08-30 14:07
Bring [7] MyBring.org 2015-08-18 15:11
Pacsoft D Shippinglabels.org 2015-08-31 16:18
Temp
¢@ OneDrive

E Den har datorn
| Bilder
@ Dokument
m Filmer
‘ Hamtade filer
D Musik
B Skrivbord
‘ies Lokal disk (C:)
- Storage (D:)
- Virtualization (E:

= e

Typ

ORG-fil
ORG-fil
ORG-fil

v O Saki Temp

Storlek
1kB

1kB
1kB

Filnamn: | Shippinglabels.org

" | Etikettformat (*.org)

Avbryt

Klicka pa OK for att importera formatlistan for din speditor (alternativt valj att

oppna filen shippinglabels.org i punkt 7 har ovan).

&) Def. for etikettformat
. MNar formatlistan har importerats ersétts alla aktuella anvandarspecifika
JA format med de importerade formaten.

OFK att fortsatta?

oK | Avbryt

x

Klicka pa OK.

1= Def. for etikettformat ¥

:I Formatlistan importerades.
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9. Listan med Tillgangliga format har uppdaterats. Klicka pa Ldmna for att stanga
fonstret.

1= Kontinuerligt tapeformatinstéliningar ? *

Tillgangliga format :

O Teibredd. RD 102mm

Lanad: 200.0 mm
Matning: 3.0mm
Ny... |

Redigera. .. |

Ta bort |

| Importera formatlista. .. I
Exportera formatlista... |

Standard | Lamna |

10. Nu kan du valja det importerade pappersformatet i rullgardinsmenyn pa fliken
Grundinstallning. Klicka pa OK.

= Utskriftsinstallningar far Brother TD-4100N ? *

Brother
bl'OU'Bf TD-4100N SolutionsCenter

Grundinstalining  Avancerad  Civrigt

25,6 mm

ABC

RO 76 % 26mm
RD Sl » 2Bmim

Papperzsformat: RO 76mm = 26mm ~
I FE.2 mm

—————RD 102mm x 50mm
Teipbredd: RO 102mm % 152mm
e RD Bimm
Langd: RD 7Emm
RO 30
RO 102mm
Komior 1 32mm @ 28mm
apiar: g I 57mm # 32mm
DHML S7mm % 51mm
o . . . S7mm x B
Prioritera utskriftzhastighet Kopior: TEmm * 51mm
i FEmm % FEmm
300 _BDD i 102mm « 25mm
Alternativ: Fovalitet: 102mm = E4mm
102mm x 76mm

x[] Altemnativ: 102 % 102mm

Fappersformat: RD 76mm = 2Bmm b atring:

Fovalitet:

102 % 127 mm
DHL

frpassatapelinad P2 A
Halwtor: Diffusering av fel [ Spegelvindning
Ljuzstyrka: 0O Trimma tape efter data

Kortrast: 0
Distribuerad utskrift: 2y

Standard

Support.. Awbryt Yerkstal Hidip
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