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Mit integrierter LAN- und WLAN-Schnittstelle =
im Netzwek drucken und scannen.
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Brother DCP-340CW

Mit integrierter LAN- und WLAN-Schnittstelle im Netzwerk drucken

und scannen

I Integrierter DCP-Server zum Drucken
und Scannen im LAN und WLAN

I Automatischer Vorlageneinzug fiir
bis zu 10 Blatt

DCP-340CW

Farbdrucker
Druckmethode

Druckgeschwindigkeit
Druckaufldsung
Speicher

Randloser Druck
Papierkassette

Schnittstelle
Integrierter DCP-Server

Speicherkarten-Station
Ohne PC von der
Speicherkarte drucken

Ohne PC auf die
Speicherkarte scannen
Speicherkarte als
Wechsellaufwerk
Stand-Alone-Farbkopierer
Kopiergeschwindigkeit
Kopierauflosung
Kantennah kopieren

sparend

1 Randloser Druck mit bis zu 6.000 dpi, z.B. fiir
Fotoausdrucke ohne stérenden weillen Rand

1 Kapillare Tintentechnologie, leise und energie-

1 Bis zu 15 Seiten/Min. in Farbe

1 USB2.0

1 7100 Blatt Papierkassette vorne

1 Speicherkarten-Station fiir gdngige Karten-Typen

1 Scannen & Ubersetzen-Software

1 Vorlagenglas zum Kopieren und Scannen

gebundener Dokumente

Piezo-Technologie, kapillares Tintensystem fiir leisen Druck,
4 separat auswechselbare Tintenpatronen
Bis 20 Seiten/Min. in s/w, bis 15 Seiten/Min. in Farbe
Bis 6.000 x 1.200 dpi (vertikal x horizontal)
16 MB
Aus Grafikanwendungen in den Formaten A4, A6, Foto, Postkarte
PapiergroBe A4, A5, Exe, Briefumschlége,
Foto, Postkarte, Legal, Letter
Gewicht 64 - 220 g/m?
Kapazitat 100 Blatt (80 g/m?)
USB 2.0 Full speed, 10/100 BaseTX, IEEE 802.11b/g
Drucken und scannen im LAN und WLAN,
unterstiitzt Secure Easy Setup

Digitale Bilder in JPEG-Format direkt von SmartMedia 3.3v,
CompactFlash Typ 1, MemoryStick, MemoryStick Pro, Secure
Digital, MultiMediaCard, xD Picture Card, xD Picture Card Typ M
auf A4 oder 10x15 cm PapiergroBe drucken

Uber Vorlagenglas und ADF

Vom PC auf Speicherkarte lesen und schreiben

Bis 17 Kopien/Min. in s/w, bis 11 Kopien/Min. in Farbe
Bis 1.200 x 600 dpi (vertikal x horizontal)

Ca. 3mm an allen 4 Kanten im Format DIN A4, DIN A5 oder 10x15 cm

*Treiber fiir Linux erhdltlich iiber kostenlosen Download im Internet unter www.brother.de

5SYSTRAN

Translations powered by

Display
Zoomfunktion
Automatische
Seitenmontage
Vorlagenmanagement
Farbscanner
Scan-to-E-Mail

Scan-to-Bild
Scan-to-Text
Scan-to-Datei

Scannen und Ubersetzen

Scanauflosung
Farbtiefe
Graustufen
Allgemein
Tintenpatronen

Abmessungen (BxHxT)
Gewicht
Leistungsaufnahme
Lieferumfang

=0
g JAHRE
GARANTIE

Wir gewéhren auf das
Brother DCP-340CW eine
dreijéhrige Hersteller-Garantie.

Separate, einzeln auswechselbare
Tintenpatronen garantieren
besondere Wirtschaftlichkeit.

2 Zeilen a 16 Zeichen, hintergrundbeleuchtet
Von 25-400 % in 1%-Schritten
2 auf 1 und 4 auf 1 in den Formaten A4 und Letter

A4 Vorlagenglas und ADF fiir bis zu 10 Seiten

Dokument direkt in ein E-Mail-Programm als Anlage scannen
(vorhandenes E-Mail-Programm vorausgesetzt)

Dokument direkt in ein Grafikprogramm scannen

Dokument direkt in ein Textverarbeitungsprogramm scannen
Dokument direkt in eine Datei scannen

Durch Einbinden des Control Center 2.0 und der Scan-to-Text-
Funktion in den SYSTRAN Web Translator 5.0 kann ein Dokument in
den Microsoft Internet Explorer™ 6.0 eingescannt werden. Der Text
kann dann mit dem SYSTRAN Web Translator 5.0 (ibersetzt werden.
Bis 19.200 x 19.200 dpi (interpoliert); 2.400 x 600 dpi (optisch)

36 Bit intern, 24 Bit extern

256

LC-900BK fiir 500 Seiten bei 5 % Deckung, LC-900C/M/Y

fir je 400 Seiten bei 5 % Deckung

373 x 165 x 347 mm (ohne Papierstiitze und -ablage)

6 kg

In Betrieb: 22 W; Stand-by: 9 W

DCP-340CW, 4 Tintenpatronen, Netzkabel, Drucker- und Scanner-
treiber*, Installationsanleitung, Benutzerhandbuch
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