MFC-J3930DW

at yourside

Tlag, skenovanie, kopirovanie a faxovanie vo formate A3

Automaticka duplexna tla¢, skenovanie, kopirovanie a
faxovanie

Velmi rychla tlag, aZ 22 obr./min. mono a 20 obr./min. farebne

Zasobnik papiera az na 600 listov | 50 listovy ADF podavac
(moznost triedenia kopii) | zadny manualny podavaé

9,3 cm dotykovy LCD displej

Ethernet, WiFia NFC

*ISO/IEC 24734 (Laser comparable)
**priblizna vytaznost deklarovana s ISO/IEC 24711

www.brother.com/pageyield

***yyzaduje dodato¢né naklady

*

o0 ©
inkbenefit

novy dizajn prinasa robustnejsiu konstrukciu a jednoduchsie ovladanie vyhovujice
najma kancelaridm s vysokou zatazou tlace

vylepseny tlacova hlava predlzuje Zivotnost tla¢iarne a garantuje vynimocnt
odolnost

zasobnik papiera na 2 x 250 listov a viacicelovy zasobnik na 100 listov prispievaju k
hladkému priebehu skenovania a kopirovania viacstranovych dokumentov

automaticka obojstranna tla¢ zabezpecuje znizenie tla¢ovych nakladov

novy pigmentovy atrament zabezpeci ostrost textov a zivost farieb

Uspora Casu a penazi s volitelnymi naplnami s kapacitou az do 3000 mono a 1500
stran farebne**

moznost tlace zo smartfonov, tabletov a dalSich mobilnych zariadeni
Wi-Fi Direct umozniuje tlacit bez pouzitia smerovaca
NFC umoznuje tla¢ a skenovanie z mobilnych zariadenis OS Android s podporou

NFC a vyvolanu tla¢ prostrednictvom tla¢ovych rieseni ako je napr. PrintSmart
Secure Pro***

digitalizacia dokumentov pre potreby archivacie a zdielania dokumnetov

digitalizacia dokumentov prostrednictvom cloudovych aplikacii Brother


http://www.brother.com/pageyield

Technolégia

atramentova

LCD Displej

9,3 cm farebny dotykovy

Pamat

265 MB

Lokalne rozhranie

Hi-Speed USB 2.0

Pevné sietové rozhranie

10Base-T/100Base-TX

Bezdrdtové sietové rozhranie

802.11b/g/n (rezim infrastructure)

NFC

podporuje obidva druhy NFC (karty NFC pre
autentifikdciu vyziadanej tlace ako je rieSenie Brother
PrintSmart Secure Pro a mobilné zariadenia s NFC pre
tla¢ a skenovanie z blizkych zariadeni)

Indikacia hladiny atramentu

hladina atramentu sa zobrazuje na LCD displeji po
vyZiadani v menu

Rychlost

22 obr./min mono a 20 obr./min farebne podla ISO/IEC
24734

Rychlost (Rychly rezim)

az do 35 stran za min. mono a az do 27 stran za min.
farebne

Cas zahrievania

Os

Rozlisenie

az do 1200x4800 dpi

Duplexna tla¢

ano

Velkost kvapky

minimdlna velkost kvapky je 1,5 pl

Vylepsenie farieb

Brother Image Enhancement umozriuje prispdsobit
vystup farieb

Windows® 10 (32 & 64 bitova edicia)
Windows® 8 (32 & 64 bitova edicia)
Windows® 7 (32 & 64 bitova edicia)

i ®
Windows Windows Vista® (32 & 64 bitova edicia)
Windows® Server 2012, 2012R2 & 2008R2
Windows® Server 2008 (32 & 64 bitova edicia)
Macintosh® 0S X v10.9.5/10.10.x/10.11.x
Linux® CUPS, LPD/LPRng (32 & 64 bitova edicia)

Brother iPrint&Scan
(Android)

tlaci z, skenuje do a posiela faxy, prezerd prijaté
faxy, vykona nahlad kopii a kontrolu stavu zariadenia
z mobilného zariadenia s OS Android

Brother iPrint&Scan
(iPad / iPhone / iPod)

tlaci z, skenuje do a posiela faxy, prezerd prijaté
faxy, vykona nahlad kopii a kontrolu stavu zariadenia
z mobilného zariadenia san iPad / iPhone / iPod

Touch
Brother iPrint&Scan tla&i z a skenuje do smartfénov s OS Windows®
(Windows® Phone) Phone
Brother Print&Scan tla¢i z a skenuje do tabletov s OSWindows® 8 or
(Windows® 8 & RT) Windows RT
Google Cloud Print 2.0 g::\ltr:;:::étc\;ipy suborov z ré6znych Google Cloud

AirPrint

tladi rozne typy stborov z roznych AirPrint aplikdcii

Mopria

tlaci rozne typy suborov z roznych Android zariadeni
podporujucich Mopria aplikacie

Brother Print Service Plugin

tlaci zo zariadeni s OS Android bez nutnosti pouZitia
Specialnych aplikacii

Doba prvého vytlacku

6s

satlaé (N-na tlag)®

zmensuje 2, 4,9, 16 alebo aZ 25 A4 stran na jednu A4
stranu (pre Mac 2, 4, 6, 9, alebo 16)

Tlaé plagatov*

zvacsenie 1 A4 strany na format plagatu pouZitim 4, 9,
16 alebo 25 A4 stran

Vodotlag*

oznacenie dokumentov vodoznakom s
preddefinovanym textom alebo vlastnym
pouzivatelskym odkazom

Tlaé brozar*

tla¢ dokumentov vo formate A5 brozur s pouzitim
manudlneho, alebo automatického duplexu

Tlacové profily®

moznost uloZit oblibené nastavenia tlatového
ovladacda ako profily, ktoré je mozné jednoducho
vyvolat

Archiv tlace*

funkcia na ukladanie elektronickych képii
vsetkych tlacenych dokumentov v pdf formate

ReZim Ciernobielej tlace

v pripade nedostatku farebného atramentu moznost
tladit mono

Brother Solutions
Interface (BSI)

umozriuje jednoduché zaclenenie Brother zariadeni do
programov a aplikacii tretich stran ako je napr.
PrintSmart Secure Pro pre zvySenie bezpecnosti a
produktivity

1Pribliznd vytaZnost deklrovand v silade s ISO/IEC 24711

2Prepoéitané s papierom gramdze 80g/m?

3lba pre Windows® & Mac®
4Iba pre Windows®

5Zdarma na stiahnutie z webového centra pomoci Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com

SMusi byt pripojené na web

Evernote™® tlaci z a skenuje do Evernote™ bez pouzitia PC
Box® tlaci z a skenuje do Box bez poutzitia PC
Dropboxs tlaci z a skenuje do Dropbox bez pouZitia PC

Google Drive™®

tladi z a skenuje do Google Drive™ bez pouzitia PC

tlaci z a skenuje do Microsoft® OneDrive bez

OneDrive’ pouZitia PC

Flickr®® tlaci z a skenuje do Flickr® bez pouzitia PC
Facebook®® tlaci z a skenuje do Facebook® bez pouzitia PC
Evernote™® tlagi z a skenuje do Evernote™ bez poufZitia PC
OneNote® skenuje do Microsoft® OneNote bez pouzitia PC

’Maximdlny pocet vytlacenych strdn za mesiac méze byt pouZity na porovnanie deklarovanej Zivotnosti podobnych zariadeni Brother. Pre maximdlnu Zivotnost zariadenia je
najlepsie vybrat tlaciareri s pracovnym cyklom ktory presahuje Vase poZiadavky na tla¢
80dporucame poufzit priamu trasu papiera a tichy reZim pre papier gramdze viac ako 105g/m?

SVyZaduje sa Brother softvér

Vsetky Specifikdcie su v case tlace platné.

Preliminary Datasheets prepared by BIE Product Planning.


http://solutions.brother.com/

priama tla¢ z USB flash paméatového disku.

Podporované typy suborov: JPEG, PDF versionl.7,
Direct Print JPEG, Exif+JPEG, PRN (vytvorenych ovlddatom

vlastnej tlaciarne), TIFF(skenovany na modeli Windows®

Brother), XPS verzia 1.0

skenovanie priamo na USB flash pamatovy disk.
Direct Scan Podporované typy stborov: PDF, PDF/A, Secure

TWAIN & WIA

Windows® 8 (32 & 64 bitovd edicia),
Windows® 7 (32 & 64 bitovd edicia),
Windows Vista® (32 & 64 bitova edicia),

PDF, Signed PDF, JPEG, XPS, TIFF Maci hS TWAIN & ICA
acintos v10.9.5/10.10.x/10.11.x
Linux® SANE(32 & 64 bitova edicia)
Typ skenera Dual CIS (Contact Image Sensor)
Farebné a mono .
skenovanie ane
; Rychlost — (A4) 5 do 12/9 str./min. (k6pil indt
Rychlost skenovania mono 18 obr./min. mono/farebne a2 do 12/9 str./min. (képii za mindtu)
Duplexna.rychlost 36 obr./min. Aut?matlc‘ke duplexné 4no
skenovania mono kopirovanie
Rychlost farebného 18 obr./mi
skenovania obr./min. Doba prvého vytlacku menej ne 6 s z pohotovostného rezimu
Duplexna rychlost 36 obr./min

farebného skenovania RozliSenie az do 600 x 600 dpi
RozliSenie skeneraz ADF  aZ do 600x600 dpi (mono) 300x600 dpi (farebne)

Viacnasobné kopirovanie /
Rozlidenie zo skla skenera Up to 1200x2400dpi (mono) 1200x1200dpi (colour) stohovanie / sortovanie

99 képii / stohovanie a sortovanie

Interpolované rozliSenie

Up to 19 200 x 19 200 dpi zmena velkosti dokumentu od 25% do 400% s 1%

skenera Zvadsenie / zmensenie krokom
Farebna hibka 16 777 216 farebnych variacii (24 bit)
Skala 3edej 256 odtiefiov Zedej (8 bit) N na 1 kopirovanie skopirovanie 2 alebo 4 stran na jednu A4 stranku
Standardné funkcie® skenovanie do USB, E-mail, OCR, obrézku a siboru Koi 02 nallD kopirovanie obidvoch stran ID karty na jednu A4
skenovanie do sietovych adresarov (iba pre opirovanie Zna stranku
Siefové skenovanie Windows®), FTP, FTP cez SSL, emailovy server” Ekala gedei 256 odtiefiov Sedel (8 bi
SharePoint® a jednoduchy sken do emailu®, sken Skala Sedej odtiefiov Sedej (8 bit)
do mobilov skener zoskenuje iba ¢asti ordmované cervenou
A ¢ skenovanie priamo do Evernote™, Box, Dropbox, Oznaca kopl'ruj6 Ciarou, alebo oznacené casti vynechd zo
Skenovanie do cloudov Google Drive™, OneDrive, Flickr, Facebook, skenovaného dokumentu
Evernote™, OneNote Zvicenie textu képies pre zlepsenie Citatelnosti textu kopirovaného
odstranenie pozadia, vynechanie prazdnych stran, dokumentu
Vlastnosti skenovania® skenovanie ID kariet, 1 na 2 sken, automatickd
korekcia sklonu z ADF, rozdelenie PDF
Skenovnanie do Microsoft skenovanie do Microsoft® Word, Microsoft® Excel
Office® a Microsoft® PowerPoint Zoznam prijemcov 100 x 2 umiestneni pre emailové adresy
Skenovnanie do skenovanie dokumentov do prehliadatelného PDF Skupinové vytaganie komb-inéci‘e aZ 6 skupin uloZenych pre hromadné
Searchable PDF stiboru rozosielanie
Skenovnanie do skenovanie dokumentov priamo do SharePoint z pristup do e?(terného LDAP telefonneho zoznamu
SharePoint programu Brother Control Centre 4 LDAP ako napr. Microsoft® Exchange

skener zoskenuje iba ¢asti ordmované ¢ervenou -~ . v " p ” ——
v -6 v v v . Adresar je dostupny iba ako ¢ast funkcie , Sken na email server”. Je k dispozicii na Brother
Oznac a skenuj Ciarou, alebo oznacené Casti vynecha zo Solutions Centre http://solutions.brother.com
skenovaného dokumentu

Windows® Web Services skenovanie priamo do Windows® (z Windows® 7 a
skenovanie vys3i) bez potreby instaldcie ovlddaca skenera

1Pribliznd vytaZnost deklrovand v silade s ISO/IEC 24711

2Prepoéitané s papierom gramdze 80g/m?

3lba pre Windows® & Mac®

4Iba pre Windows®

5Zdarma na stiahnutie z webového centra pomoci Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com

SMusi byt pripojené na web

’Maximdlny pocet vytlacenych strdn za mesiac méze byt pouZity na porovnanie deklarovanej Zivotnosti podobnych zariadeni Brother. Pre maximdlnu Zivotnost zariadenia je
najlepsie vybrat tlaciareri s pracovnym cyklom ktory presahuje Vase poZiadavky na tlac

80dporucame poufzit priamu trasu papiera a tichy reZim pre papier gramdze viac ako 105g/m?

SVyZaduje sa Brother softvér

Vietky $pecifikdcie su v ¢ase tlace platné. Preliminary Datasheets prepared by BIE Product Planning.
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Fax Modem

33 600 bps (Super G3)

Automatické duplexné

éno

Standardny zasobnik — 250 listov
spodny zasobnik — 250 listov
viacucelovy zasobnik — 100 listov aZ do formatu A3,

faxovanie - - - - Vstup papieraz alebo 5 listov ostatnych formatov

Internet Fax (iFax)’ gg;zzllir:tli tiz:;ufrg::;l\:nl;a;mkolvek na svete cez internet ﬁ:tts\:natlcky podava¢ dokumentov (ADF) - 50
PC Fax Send?&3 odosielanie faxov priamo z PC Vystup papiera’ licom hore - 100 listov

PC Fax Receive%%4 prijem faxov priamo na PC

Automatické automatické opakovanie vytacania v pripade nedostupnosti

opakovanie vytacania

volaného

Teleféonny zoznam

elektronicky, alfanumericky zoznam ulozenych cisiel rychlej
volby a skupinovych cisiel

Hlasitost sluchadla /
zvonenia

3 drovne a vypnuté

Prepinaé Fax/Tel

automatické rozpoznanie faxového alebo telefonického
prijmu

Velmijemné

kvalitny prenos perokresby a malych vytlackov

Kontrast

auto / svetlé / tmavé

Vylepsena vzdialena
aktivacia

presmerovanie faxovych sprdv, odoslanych z vzdialeného
telefénu na fax

OdloZené odosielanie

az do 50 prenosov

Rychly sken

znizuje Cas skenovania pomocou ukladania do paméte pred
odoslanim faxu. Priblizne 2,5 s za A4 stranu v Standardnom
rozliseni

Prenos z pamite

az do 200 stran (ITU-T Test Chart, Standardné rozlisenie,
JBIG)

Prenos do paméte

az do 200 pages (ITU-T Test Chart, Standardné rozliSenie,
JBIG)

Dualny pristup

umozfiuje pouzivatelovi realizovat 2 rézne ¢innosti siéasne

Rozosielanie

rozosielanie faxu pre 50 r6znych prijemcov

umozfiuje uloZit rozne dokumenty do paméte zariadenia

Skupinovy prenos pre odoslanie jednym prenosom
Automatické pri prijme stranky dokumentu vac3ej ako 297 mm ju
zmensenie zariadenie automaticky zmensi do velkosti A4

Typy médii a gramaz®

Standardny zasobnik — obycajny, atramentovy,
leskly* a recyklovany papier (medzi 64 — 220 g/m?,
260 g/m? pri pouziti BP-71 lesklého papiera) *iba
leskly papier az do formatu A4

spodny zasobnik — obycajny a recyklovany (medzi
64 — 120 g/m?)

viacucelovy zasobnik - obyc¢ajny, atramentovy,
leskly* a recyklovany papier (medzi 64 — 220 g/m?,
260 g/m? pri poutziti lesklého papiera Brother BP-
71) *leskly aZ do formatu A3

automaticky podava¢ dokumentov (ADF) —
obyc¢ajny a recyklovany papier (medzi 64 — 90
g/m?)

duplexna tlac — obycajny a recyklovany papier
(medzi 60 — 120 g/m?)

Tla¢ obalok

4no : presnost a spolahlivost zavisi od kvality a
typu pouzitych obalok a Stitkov

Rozmery médii

Standardny zasobnik - A3, LGR, LGL, A4, LTR, EXE,
Folio, A5, A6, Photo(10x15cm),
Indexcard(13x20cm), Photo-L(9x13cm), Photo-
2L(13x18cm), Com-10, DL Envelope, Monarch, C5,
Mexico Legal, India Legal

spodny zasobnik - A4, LTR, A3, LGR, LGL, Folio,
Mexico Legal, India Legal

viacucelovy zasobnik - A3, LGR, LGL, A4, LTR, EXE,
Folio, A5, A6, Photo(10x15cm),
Indexcard(13x20cm), Photo-L(9x13cm/3.5x5"),
Photo-2L(13x18cm), Com-10, DL Envelope,
Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal
automaticky podavac¢ dokumentov (ADF) - Sirka:
105 mm az 297 mm x dizka: 148 mm az 431,8 mm
Sklo skenera

-a7 do $irky: 297 mm x di?ka: 431,8 mm

ECM (rezim opravy
chyby v prenose)

zariadenie detekuje chyby komunikacie pocas prenosu.
Chybné stranky dokumentu sa poslu znova ak to strana
prijimatela podporuje

Presmerovanie faxu

preposiela faxy prijaté do paméte dalSiemu uréenému
prijemcovi

Vzdialeny pristup

umozriuje pouzivatefom pristupovat k zariadeniu dialkovo
prostrednictvom telefénu s ténovou volbou

Vyzdvihnutie faxu

umozfiuje pouzivatelovi ziskat faxovl spravu pouZitim
iného zariadenia disponujuceho ténovou volbou

Atramentové napline’

Cierna:

LC3617BK 550 stran, LC3619XLBK 3000 stran
azlrova:

LC3617C 550 stran, LC3619XLC 1500 stran
purpurova:

LC3617M 550 stran, LC3619XLM 1500 stran
Zlta:

LC3617Y 550 stran, LC3619XLY 1500 stran

Vzdialené nastavenie3

umozfiuje pouzivatelovi spravovat a nastavit zariadenie zo
vzdialeného pocitaca

Skala Sedej

256 8(bit) odtieriov Sedej

Nahlad faxu

nahlad prijatych faxovych sprav na displeji

Oznacenie faxu

pridanie ddtumu a ¢asu do vSetkych prijatych faxovych
sprav

Carton Contents

atramentové naplne, napajaci kabel, telefénna
linka pre fax, ovladac pre Windows®, rychly navod
na obsluhu (sietovy kébel nie je su¢astou balenia)

Frekvencia vymeny spotrebného materiélu sa bude |iit v zavislosti od zloZitosti vytlatkov,
percenta pokrytia, velkosti papiera, strdn na Ulohu, typu média.

1Pribliznd vytaZnost deklrovand v silade s ISO/IEC 24711

2Prepoéitané s papierom gramdze 80g/m?

3lba pre Windows® & Mac®

4Iba pre Windows®

5Zdarma na stiahnutie z webového centra pomoci Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com

SMusi byt pripojené na web

’Maximdlny pocet vytlacenych strdn za mesiac méze byt pouZity na porovnanie deklarovanej Zivotnosti podobnych zariadeni Brother. Pre maximdlnu Zivotnost zariadenia je
najlepsie vybrat tlaciareri s pracovnym cyklom ktory presahuje Vase poZiadavky na tlac

80dporucame poufzit priamu trasu papiera a tichy reZim pre papier gramdze viac ako 105g/m?

SVyZaduje sa Brother softvér

Vsetky Specifikdcie su v case tlace platné. Preliminary Datasheets prepared by BIE Product Planning.


http://solutions.brother.com/

Pevna siet

Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Bezdrétova siet

|EEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode)

Wi-Fi Direct™

bezdrotova tla¢ bez nutnosti pouzitia smerovaca

Nastavenie bezdrotovej
siete

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Sietové protokoly

TCP/IP (IPv4 and IPv6)

Unattended Installer®

moznost centrdlneho zalenenia a prispdsobenia
vlastnych ovladacov a programov

MSI Installer*

moduldrne instalatory, ktoré su distribuované
cezActive Directory®

program spravy tlace prostrednictvom Web

Vylepseny Web Server cerveru
. . ags softvér pre jednoduché nastavenie siete
BRAdmin Professional 3 LAN/WAN

Driver Deployment Wizard*

jednoducha tvorba tlacovych ovladacov pre
bezproblémové zaclenenie do siete

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP),
WINS/NetBIOS name resolution,

DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD,
Custom Raw Port/Port9100, IPP,

FTP/FTPs Client FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP
server, SMTP Client, ICMP, Web Services
(Print/Scan), CIFS Client, SNTP Client, POP3, LDAP,
IMAP4, HTTP Server

*POP3 & IMAP4 je aktivny iba v pripade, ak je
stiahnutd funkcia skenovania na emailovy server

IPv6 (prednastavené
vypnuté)

NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver,
LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP,

FTP/FTPs Client FTP , SNMPv1/v2c/v3 , TFTP server,
Web Services (Print/Scan), SMTP Client, POP3*, CIFS
Client, SNTP Client, LDAP, IMAP4*, ICMPv6, HTTP
Server

*POP3 & IMAP4 je aktivny iba v pripade, ak je
stiahnutd funkcia skenovania na emailovy server

Zabezpecenie pevnej siete

APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS,
SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3

802.1x (EAP-MDS, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-
TTLS), Kerberos

*ak je stiahnuty Internet FAX

Zabezpecenie bezdrotovej
siete

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK
(AES), APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,
SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3, Kerberos, IPSec,
802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
**ak je stiahnuty Internet FAX

Certifikacia bezdrotovej
siete

WPA™/WPA2™ - Enterprise, Personal,
Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Emailova notifikacia

zariadenie automaticky posle spravu na uréent
emailovu adresu ak sa vyzaduje upozornenie napr.
ak je nizka hladina atramentu

E-mail Reports

zariadenie posiela spravu so zdkladnymi udajmi
na urcenu e-mailovd adresu na cyklickej baze

IP Filter

obmedzuje pouZivanie zariadenia na sieti -
vymedzuje pristup sietovych pouzivatelov k
tladiarni (iba IPv4)

Funkcia Secure Function
Lock 3.0

obmedzi tlacovu aktivitu jednotlivca,
alebo skupiny uZivatelov zo siete pouzitim
prihlasovacieho mena (pre 10 pouZzivatelov)

Autentifikacia Active
Directory

Autentifikacia LDAP

Zamok nastaveni

Zabezpedena tlaé®

PrintSmart Secure Pro
(vyZaduje dodatocné
naklady)

profesionalny softvér pre spravu a kontrolu tlace
od Brother

Spotreba energie

aktivny rezim - 29 W
pohotovostny rezim —6,5 W
rezim spanku—1,7 W
vypnuté — 0,04 W

Hladina akustického tlaku

50 dB(A) (pribl.)

Hladina akustického

6,38 B(A
vykonu (A
Ink Save Mode ano
Blue Angel éno
Nordic Swan®® ano

GS mark -

S obalom ($xhxv)

681 x 568 x 500 mm 28,3 kg

Bez obalu ($xhxv)

575 x 477 x 374 mm 23,6 kg

Odporucany mesacny

250 az 2000 stran

Maximalny mesaény’

az 30 000 stran

1Pribliznd vytaznost deklrovand v sulade s ISO/IEC 24711

2prepocitané s papierom gramdze 80g/m?

3lba pre Windows® & Mac®

4lba pre Windows®

5Zdarma na stiahnutie z webového centra pomoci Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com
éMusi byt pripojené na web

’Maximdlny pocet vytlacenych strdn za mesiac méZe byt pouZity na porovnanie deklarovanej Zivotnosti podobnych zariadeni Brother. Pre maximdlnu Zivotnost zariadenia je
najlepsie vybrat tlaciareri s pracovnym cyklom ktory presahuje Vase poZiadavky na tla¢

80dporuéame pouZit priamu trasu papiera a tichy reZim pre papier gramdze viac ako 105g/m?

SVyZaduje sa Brother softvér

10 Certifikat Nordic Swan je platny iba v severskych krajindch

Vsetky Specifikdcie su v case tlace platné. Preliminary Datasheets prepared by BIE Product Planning.
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